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Seit Gründung der LBL GmbH 1975 liegt uns die  
Zufriedenheit unserer Kunden besonders am Herzen. 
Seit über 40 Jahren vertrauen uns unsere Kunden  
die Planung, Lieferung und Montage von Regalen, 
Regalanlagen, sowie dem passenden Zubehör an.

Funktion, Veränderbarkeit und Wirtschaftlichkeit haben bei uns Vorrang.

Die Einrichtung eines Gebäudes oder einer Lagerhalle  
bindet wertvolles Kapital. In diesem Wissen setzen wir  
die Ausstattung in den Gebäuden unserer Kunden so um, 
dass die betrieblichen Abläufe verbessert werden  
und eine angenehme Raumatmosphäre geschaffen wird. 
Dies alles verstehen wir unter Funktion.

Diese Funktion muß auch übermorgen noch voll 
gewährleistet sein. Die Einrichtung muß schnell und  
kostengünstig auf veränderte Betriebsabläufe reagieren  
können; Systembauteile erlauben dies.
Das verstehen wir unter Veränderbarkeit.

Machen Sie Funktion und Veränderbarkeit  
zu Ihrer Maxime, dann stellt sich  
die Wirtschaftlichkeit von alleine ein.

Wir von LBL beraten sie gern,  
erstellen Komplettlösungen  
zum vernünftigen Preis,  
zugeschnitten auf Ihre Erfordernisse.
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Rolf Schmid
Berater für den
Großraum Stuttgart
Tel.: 0176 / 100 71 962
rolf.schmid@LBL.de

Michael Neumann
Berater für Hessen /
Rheinland-Pfalz
Tel.: 0176 / 100 71 970
michael.neumann@LBL.de

Anton Maier
Berater für den Großraum
Memmingen / Ravensburg
Tel.: 0177 / 848 88 48
anton.maier@LBL.de

Stephan Hamann
Berater für Würzburg / 

Erfurt / Leipzig
Tel.: 0176 / 100 71 971

stephan.hamann@LBL.de

Alexander Schmidt
Berater für Lagertechnik im Raum

Ulm / Biberach / Heidenheim
Tel.: 0176 / 100 71 977

E-Mail: alexander.schmidt@LBL.de

Bernhard Seidenspinner
Niederlassungsleiter für den 

Großraum München
Tel.: 089 / 800 70 6660

infomuc@LBL.de

Unsere Berater in 
Ihrer Nähe

Annelie Litynski
Geschäftsführerin
Tel.: 0731 / 970 48-0
info@LBL.de
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Fachbodenregale  SUPER

Fachbodenregal SUPER S1

•	Länge x Höhe: 4892 x 1972 mm
			 mit 20 Fachböden
•	4 Felder à 1200 mm nebeneinander
•	pro Feld 5 Fachböden übereinander
•	Tragkraft pro Boden: 180-205 kg

	Tiefe in mm	 Best.-Nr.
	320	 WA 002321
	400	 WA 002401
	500	 WA 002501
	600	 WA 002601
	700	 WA 002701
	800	 WA 002801

 Aus Transportgründen zerlegt geliefert

Regal-Außenmaße:
Grundregal = Bodenbreite + 74 mm
Anbauregal = Bodenbreite + 6 mm
Tiefe: Bodentiefe + 10 mm

Steckregalsystem 
SUPER 1 2 3
•	komplett verzinkt, gesteckt
•	Rahmen bestehend aus Pfosten,
	 Stahlfußplatten, Abdeckkappen (schwarz),
	 Rahmentraversen und Rahmendiagonalen
•	Fachböden im Raster von 33 mm in der
	 Höhe verstellbar
•	bestehend aus 4-Kantrohr-Längsträger 
	 mit Längsnut oben und eingelegten 
	 Stahlbodenpaneelen mit abgekanteten 
	 Enden

4892 m
m

1972 mm

Regale
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Viel Platz für Ordner und Akten
Akten-Steckregale SUPER S1/S2

Abb. ähnlich (Regale ohne Aktenordner). Bitte beachten Sie die Rahmenmontage von Aktenregalen

 Rahmenhöhe 2104 mm, 6 Fachböden (inkl. Deckel)

Tiefe 320 mm einseitig nutzbar		  Tiefe 600 mm zweiseitig nutzbar
 		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr. 	
	Grundfeld 600 mm	 020636	 Grundfeld 600 mm	 020666	
 Anbaufeld 600 mm	 020637	 Anbaufeld 600 mm	 020667
 Grundfeld 900 mm	 020936	 Grundfeld 900 mm	 020966	
 Anbaufeld 900 mm	 020937	 Anbaufeld 900 mm	 020967
 Grundfeld 1200 mm	 021236	 Grundfeld 1200 mm	 021266
 Anbaufeld 1200 mm	 021237	 Anbaufeld 1200 mm	 021267
 Grundfeld 1500 mm	 021536	 Grundfeld 1500 mm	 021566
 Anbaufeld 1500 mm	 021537	 Anbaufeld 1500 mm	 021567

 Rahmenhöhe 2500 mm, 7 Fachböden (inkl. Deckel)

	Tiefe 320 mm einseitig nutzbar		  Tiefe 600 mm zweiseitig nutzbar
 		 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
	Grundfeld 600 mm	 250636	 Grundfeld 600 mm	 250666	
	Anbaufeld 600 mm	 250637	 Anbaufeld 600 mm	 250667	
	Grundfeld 900 mm	 250936	 Grundfeld 900 mm	 250966
	Anbaufeld 900 mm	 250937	 Anbaufeld 900 mm	 250967
	Grundfeld 1200 mm	 251236	 Grundfeld 1200 mm	 251266
	Anbaufeld 1200 mm	 251237	 Anbaufeld 1200 mm	 251267
	Grundfeld 1500 mm	 251536	 Grundfeld 1500 mm	 251566	
	Anbaufeld 1500 mm	 251537	 Anbaufeld 1500 mm	 251567	

 Rahmenhöhe 3028 mm, 8 Fachböden (inkl. Deckel)

	Tiefe 320 mm einseitig nutzbar		  Tiefe 600 mm zweiseitig nutzbar
 		 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
	Grundfeld 600 mm	 300636	 Grundfeld 600 mm	 300666
 Anbaufeld 600 mm	 300637	 Anbaufeld 600 mm	 300667
 Grundfeld 900 mm	 300936	 Grundfeld 900 mm	 300966
 Anbaufeld 900 mm	 300937	 Anbaufeld 900 mm	 300967
 Grundfeld 1200 mm	 301236	 Grundfeld 1200 mm	 301266
 Anbaufeld 1200 mm	 301237	 Anbaufeld 1200 mm	 301267
 Grundfeld 1500 mm	 301536	 Grundfeld 1500 mm	 301566
 Anbaufeld 1500 mm	 301537	 Anbaufeld 1500 mm	 301567

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Grundfeld (GF)

Feldlängen: 900 – 1200 – 1500 –  1800 mm
Regalhöhen: 1972, 2104, 2500, 3028 mm

Anbaufeld (AF) Hier finden Sie komplette Regalbausätze in verzinkter 
Ausführung in drei Feldlängen, fünf Regaltiefen und vier 
Regalhöhen. Anlieferung erfolgt unmontiert.

Belastungen auf Seite 8-9 
detailliert aufgeführt.

•	Stabilste Regallösung für jeden Einsatzbereich
•	Einfache Montage, da völlig schraubenfrei
•	Hohe Standfestigkeit und Tragfähigkeit
•	Lange Lebensdauer durch feinverzinkte Bleche
•	Ein- oder mehrgeschossig – je nach Bedarf

•	Helle, saubere Lösungen durch 
	 verzinkte Ausführung
•	Beste Raumausnutzung durch 
	 variable Längenraster
•	Verstellraster 33 mm

Bestellvorschläge S1/2

Für Regalmacher Steckregal  SUPER
Selbst REGAL-Bauen leicht gemacht · Selbstbausätze als GF + AF

	Höhe 1972 mm, pro Feld 5 Fachböden
	Feldlänge 900 mm / 1   150 - 280 kg/Bo			  Feldlänge 1200 mm / 1   180 - 205 kg/Bo	 Feldlänge 1500 mm / 2   175 kg/Bo
	Tiefe	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.
in mm	 Grundfeld	 Anbaufeld	 Grundfeld	 Anbaufeld	 Grundfeld	 Anbaufeld	
	320	 020932		  020933		  021232		  021233		  021532		  021533	
	400	 020942		  020943		  021242	 	 021243		  021542		  021543	
	500	 020952		  020953		  021252		  021253		  021552		  021553	
	600	 020962	 	 020963		  021262		  021263		  021562		  021563	
	800	 020982		  020983	 	 	 021282		  021283		  021582	 	 021583	

	Höhe 2104 mm, pro Feld 5 Fachböden
	Feldlänge 900 mm / 1   150 - 280 kg/Bo			  Feldlänge 1200 mm / 1   180 - 205 kg/Bo	 Feldlänge 1500 mm / 2   160 - 175 kg/Bo
 Tiefe	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.
	in mm	 Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld	 	 Anbaufeld	
	320	 020930		  020931		  021230		  021231		  021530		  021531	
	400	 020940	 	 	 020941		  021240	 	 021241		  021540		  021541	
	500	 020950		  020951		  021250		  021251		  021550		  021551	
	600	 020960	 	 020961		  021260		  021261		  021560		  021561	
	800	 020980		  020981		  021280		  021281		  021580	 	 021581	

	Höhe 2500 mm, pro Feld 6 Fachböden
	Feldlänge 900 mm / 1   150 - 280 kg/Bo			  Feldlänge 1200 mm / 1   180 - 205 kg/Bo	 Feldlänge 1500 mm / 2   160 - 175 kg/Bo
 Tiefe	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.
	in mm	 Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld	 	 Anbaufeld	
	320	 250930		  250931		  251230		  251231			   251530		  251531	
	400	 250940		  250941		  251240	 	 251241		  251540		  251541	
	500	 250950		  250951		  	 251250	 	 	 251251		  251550		  251551	
	600	 250960	 	 250961		  251260		  251261		  251560			   251561	
	800	 250980		  250981		  251280		  251281		  251580	 	 251581	

 Höhe 3028 mm, pro Feld 7 Fachböden
	Feldlänge 900 mm / 1   150 - 280 kg/Bo			  Feldlänge 1200 mm / 1   180 - 205 kg/Bo	 Feldlänge 1500 mm / 2   160 - 175 kg/Bo
 Tiefe	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.	 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.		 Best.-Nr.
	in mm	 Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld	 	 Anbaufeld	
	320	 300930	 		  300931		  301230		  301231		  301530		  301531	
 400	 300940	 	 	 300941		  301240	 	 301241		  301540		  301541	
	500	 300950	 		  300951		  301250		  301251		  301550		  301551	
	600	 300960	 	 300961		  301260	 	 	 301261		  301560		  301561	
	800	 300980		  300981		 	 301280	 	 	 301281		  301580		  301581	

E
in

fa
c

h
e

 S
e

lb
st

m
o

n
ta

g
e

INFO
Grund- und Anbau- 
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Steckregal SUPER
Einzelteile

Rahmenzubehör

67007	 Stahlfuß SUPER 123
67022	 Doppelregalverbindung
65022	 Wandbef.element ohne Schrauben
68055	 PVC-Abdeckkappe/-fuß
AL210012	 Unterlegplatte 1,4 mm

 

Bodenpaneelen H12
				  
		  Best.-Nr.
600 x 320 mm		  51101
600 x 400 mm		  51104
600 x 500 mm		  51107
600 x 600 mm		  51110
600 x 700 mm		  51113

450 x 320 mm		  51701
450 x 400 mm		  51704
450 x 500 mm		  51707
450 x 600 mm		  51710
450 x 700 mm		  51713

Bodenpaneelen H25/A

300 x 500 mm 		  52304
300 x 600 mm		  52307
300 x 800 mm		  52313

Traversen
				  
		  Best.-Nr.	
320 mm		  41001
400 mm		  41004
500 mm		  41007
600 mm		  41010
700 mm		  41013
800 mm		  41016

Diagonaltraversen

320 mm		  43001
400 mm		  43004
500 mm		  43007
600 mm		  43010
700 mm		  43013
800 mm		  43016

Einzelteile + Ersatzteile

Längsträger
				 
		  Best.-Nr.	
S1,    600 mm		  30000
 S1,    900 mm		  30001
 S1, 1.050 mm		  30003
 S1, 1.200 mm		  30004

 S2, 1.200 mm		  31504
 S2, 1.350 mm		  31505
 S2, 1.500 mm		  31507

 S3, 1.200 mm		  32504
 S3, 1.500 mm		  32507
 S3, 1.800 mm		  32510

Pfosten

 S1, 1.972 mm		  10001
 S2, 2.104 mm		  99004
 S2, 2.500 mm		  11004
 S2, 3.028 mm		  11007

Etikettenhalter für Regalsystem SUPER 123 
• inkl. Etikett und Schutzfolie
• frei auf dem Längsträger H47 verschiebbar
• Maße: 100 x 48 mm (L x H)

	Bestell Nr.	 Verpackungseinheit	
	67008	 200











Regale
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Steckregal SUPER
Rahmenbausätze

SUPER-Rahmen als Grundbauteil zum Stahlbodenregalbau einfach zu  
montieren, mit hoher Tragfähigkeit, Oberfläche hochwertig verzinkt.

SUPER-Rahmen
Bauschema

Rahmen Super 1	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Höhe	 Tiefe		
Belastbarkeit pro Rahmen			   in mm	 in mm		
bis 1.500 kg.	 K070001	 Rahmen S 1	 1.972	 320
	 K070010	 Rahmen S 1	 1.972	 400
	 K070019	 Rahmen S 1	 1.972	 500
	 K070028	 Rahmen S 1	 1.972	 600
	 K070037	 Rahmen S 1	 1.972	 700
	 K070046	 Rahmen S 1	 1.972	 800

Rahmen Super 2	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Höhe	 Tiefe		
Belastbarkeit pro Rahmen			   in mm	 in mm		
bis 2.000 kg.	 K071002	 Rahmen S 2	 2.104	 320
	 K071017	 Rahmen S 2	 2.104	 400
	 K071032	 Rahmen S 2	 2.104	 500
	 K071047	 Rahmen S 2	 2.104	 600
	 K071062	 Rahmen S 2	 2.104	 700
	 K071077	 Rahmen S 2	 2.104	 800

Rahmen Super 2	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Höhe	 Tiefe
Belastbarkeit pro Rahmen			   in mm	 in mm
bis 2.000 kg.	 K071004	 Rahmen S 2	 2.500	 320
	 K071019	 Rahmen S 2	 2.500	 400
	 K071034	 Rahmen S 2	 2.500	 500
	 K071049	 Rahmen S 2	 2.500	 600
	 K071064	 Rahmen S 2	 2.500	 700
	 K071079	 Rahmen S 2	 2.500	 800

Rahmen Super 2	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Höhe	 Tiefe
Belastbarkeit pro Rahmen			   in mm	 in mm
bis 2.000 kg.	 K071007	 Rahmen S 2	 3.028	 320
	 K071022	 Rahmen S 2	 3.028	 400
	 K071037	 Rahmen S 2	 3.028	 500
	 K071052	 Rahmen S 2	 3.028	 600
	 K071067	 Rahmen S 2	 3.028	 700
	 K071082	 Rahmen S 2	 3.028	 800
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Standard-Rahmen

 bestehen aus Pfosten, 
Rahmentraversen, 

Rahmendiagonalen, 
Kunststoffabdeckungen 
und gesteckten Füßen
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Steckregal SUPER
Fachböden

SUPER-Fachböden aus 2 tragfähigen, verzinkten Längsträgern 
und hochwertig verzinkten profilierten Einlegepaneelen

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 600 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 080500	 Fachboden S 1	 600	 320	 150
	 080503	 Fachboden S 1	 600	 400	 150
	 080506	 Fachboden S 1	 600	 500	 150
	 080509	 Fachboden S 1	 600	 600	 150
	 080512	 Fachboden S 1	 600	 700	 150
	 080515A	 Fachboden S 1	 600	 800	 150

Fachböden	 Best.-Nr..	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 900 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 080501	 Fachboden S 1	 900	 320	 280
	 080504	 Fachboden S 1	 900	 400	 235
	 080507	 Fachboden S 1	 900	 500	 185
	 080510	 Fachboden S 1	 900	 600	 150
	 080513	 Fachboden S 1	 900	 700	 130
	 080516A	 Fachboden S 1	 900	 800	 230

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.050 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 080502	 Fachboden S 1	 1.050	 320	 180
	 080505	 Fachboden S 1	 1.050	 400	 180
	 080508	 Fachboden S 1	 1.050	 500	 180
	 080511	 Fachboden S 1	 1.050	 600	 180
	 080514	 Fachboden S 1	 1.050	 700	 155

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.200 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 080519	 Fachboden S 1	 1.200	 320	 205
	 080522	 Fachboden S 1	 1.200	 400	 205
	 080525	 Fachboden S 1	 1.200	 500	 205
	 080528	 Fachboden S 1	 1.200	 600	 205
	 080531	 Fachboden S 1	 1.200	 700	 180
	 080534A	 Fachboden S 1	 1.200	 800	 180

Fachböden	 Best.-Nr..	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.200 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 081019	 Fachboden S 2	 1.200	 320	 275
	 081022	 Fachboden S 2	 1.200	 400	 275
	 081025	 Fachboden S 2	 1.200	 500	 260
	 081028	 Fachboden S 2	 1.200	 600	 210
	 081534A	 Fachboden S 2	 1.200	 800	 250

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.200 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 082019	 Fachboden S 3	 1.200	 320	 320
	 082022	 Fachboden S 3	 1.200	 400	 320
	 082025	 Fachboden S 3	 1.200	 500	 260
	 082528A	 Fachboden S 3	 1.200	 600	 320
	 082534A	 Fachboden S 3	 1.200	 800	 290

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.350 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 081036	 Fachboden S 2	 1.350	 320	 185
	 081039	 Fachboden S 2	 1.350	 400	 185
	 081041	 Fachboden S 2	 1.350	 500	 185
	 081045	 Fachboden S 2	 1.350	 600	 185
	 081048	 Fachboden S 2	 1.350	 700	 185

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.500 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 081037	 Fachboden S 2	 1.500	 320	 175
	 081040	 Fachboden S 2	 1.500	 400	 175
	 081043	 Fachboden S 2	 1.500	 500	 175
	 081046	 Fachboden S 2	 1.500	 600	 175
	 081049	 Fachboden S 2	 1.500	 700	 175
	 081552A	 Fachboden S 2	 1.500	 800	 160

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraf/
Länge 1.500 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 082037	 Fachboden S 3	 1.500	 320	 205
	 082040	 Fachboden S 3	 1.500	 400	 205
	 082043	 Fachboden S 3	 1.500	 500	 205
	 082046	 Fachboden S 3	 1.500	 600	 205
	 082049	 Fachboden S 3	 1.500	 700	 205
	 082552A	 Fachboden S 3	 1.500	 800	 180

Fachböden	 Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
Länge 1.800 mm		  in mm	 in mm	 in kg
	 082055	 Fachboden S 3	 1.800	 320	 140
	 082058	 Fachboden S 3	 1.800	 400	 140
	 082061	 Fachboden S 3	 1.800	 500	 140
	 082064	 Fachboden S 3	 1.800	 600	 140
	 082067	 Fachboden S 3	 1.800	 700	 140	
	 082070A	 Fachboden S 3	 1.800	 800	 140
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BODENPANEEL H 12
BODENPANEEL H 25

INFO
Alle Traglastwerte

 gelten bei 
gleichmäßiger 
Lastverteilung
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Steckregal SUPER
Zubehör

Die Trennelemente
Die Auswahl an Trennelementen  
ist vielseitig.

Verschiebbare  
Vertikaltrennwand  
H 100/200
Die Trennelemente sind für alle 
Rahmentiefen lieferbar und wer-
den mit einem Paar Clips (mit 
linkem oder rechtem Anschlag) 
auf die Längsträger montiert. Es 
gibt sowohl eine rechteckige 
(in 100 und 200 mm Höhe) als 
auch eine trapezförmige Version 
(H100/H200). 
 
Die Trennelemente sind auf allen  
vier Seiten umgebördelt.

Feststehende 
Trennwände mit Clips
Geliefert werden 3 Höhen, 
244/344/444 mm; diese 
Trennwände können in jeder 
beliebigen Position auf dem 
Längsträger H47 mittels der 
Clips eingebaut werden.

Seitenwände, verzinkt
Die einzelnen Regalfelder kön-
nen durch Seitenwände unterei-
nander getrennt werden.
Diese werden im Innenbereich 
der Rahmen zwischen die 
Rahmendiagonalen montiert.
Die Seitenwände sind bis  
Tiefe 600 mm lieferbar.

		 Tiefe	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 S67170C	 320	 200/100
	S67172C	 400	 200/100
	S67174C	 500	 200/100
	S67176C	 600	 200/100
	S67180C	 800	 200/100

Trapezförm. verschiebbares 
Trennelement, verzinkt 
H200/100 mm inkl. Clips

Rechteckiges verschiebbares 
Trennelement, verzinkt
inkl. Clips

		 Tiefe	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 S67200C	 320	 100
	S67204C	 400	 100
	S67206C	 500	 100
	S67208C	 600	 100
	S67212C	 800	 100
	S67220C	 320	 200
	S67222C	 400	 200
	S67224C	 500	 200
	S67226C	 600	 200
	S67230C	 800	 200

Feststehendes vertikales 
Trennblech, verzinkt
ohne Clips

		 Tiefe	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 S67720	 320	 244
	S67722	 400	 244
	S67724	 500	 244
	S67726	 600	 244
	S67730	 800	 244
	S67740	 320	 344
	S67742	 400	 344
	S67744	 500	 344
	S67746	 600	 344
	S67750	 800	 344
	S67760	 320	 444
	S67762	 400	 444
	S67764	 500	 444
	S67766	 600	 444
	S67770	 800	 444
	S68110	 Clips zweiseitig
	 S68111	 Clips einseitig

Seitenwände, verzinkt

		 Tiefe	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 67501	 320	 1485
	67504	 320	 1940
	67507	 320	 2480
	67510	 400	 1485
	67513	 400	 1940
	67516	 400	 2480
	67519	 500	 1485
	67522	 500	 1940
	67525	 500	 2480
	67528	 600	 1485
	67531	 600	 1940
	67534	 600	 2480

rechteckig Trapezform

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Modulare Schubladen

Die modularen Schubladen werden 
direkt in die SUPER 1-2-3 Rahmen  
eingebaut. Eine einfache und preis-
werte Lösung für die übersichtliche 
Lagerung von Kleinteilen. 
Die Schubladen gibt es in drei 
verschiedenen Höhen, mit 
entsprechenden Unterteilungen.
Schubladenauszüge mit Stahlkugel-
lagern, Quer- und Längsseiten 
geschlitzt zum Einbringen von 
Unterteilungen, alle Teile aus 
verzinktem Stahlblech.

Nutzlast je Schublade: 50 kg

Schubladenlängstrennwand	
mit Einkerbungen

		 Höhe	 Tiefe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 67842B.95	 48	 400
	67843B.95	 48	 500
	67844B.95	 48	 600
	
	67842A.95	 119	 400
	67843A.95	 119	 500
	67844A.95	 119	 600

Schubladenquertrennwand 

		 Höhe	 Länge
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	 67845B.95	 45	 50
	67846B.95	 45	 100
	67847B.95	 45	 150
			 
	67848B.95	 45	 200
	67849B.95	 45	 300
	67850B.95	 45	 400
		
	67845A.95	 115	 50
	67846A.95	 115	 100
	67847A.95	 115	 150

	67848A.95	 115	 200
	67849A.95	 115	 300
	67850A.95	 115	 400

Schubladen

		 Länge	 Höhe	 Tiefe
	Best.-Nr.	 mm	 mm	 mm
	 67830.98	 900	 66	 400
	67831.98	 900	 66	 500
	67832.98	 900	 66	 600
	67889.98	 900	 99	 400
	67890.98	 900	 99	 500
	67891.98	 900	 99	 600
	67836.98	 900	 165	 400
	67837.98	 900	 165	 500
	67838.98	 900	 165	 600

		
	67833.98	 1200	 66	 400
	67834.98	 1200	 66	 500
	67835.98	 1200	 66	 600
	67892.98	 1200	 99	 400
	67893.98	 1200	 99	 500
	67894.98	 1200	 99	 600
	67839.98	 1200	 165	 400
	67840.98	 1200	 165	 500
	67841.98	 1200	 165	 600

	67883.98	 1500	 66	 400
	67884.98	 1500	 66	 500
	67885.98	 1500	 66	 600
	67895.98	 1500	 99	 400
	67896.98	 1500	 99	 500
	67897.98	 1500	 99	 600
	67886.98	 1500	 165	 400
	67887.98	 1500	 165	 500
	67888.98	 1500	 165	 600

Steckregal SUPER
Zubehör

Ab sofort kann die neue Version der Schubladen auch mit einem Zylinder-
schloss ausgestattet werden. Zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz vor 
unbefugtem Zugriff.

Best.-Nr.		  Schlüssel Nr.
AL210099.801.21		  801
AL210099.802.21		  802
AL210099.803.21		  803
AL210099.804.21		  804
AL210099.805.21		  805
AL210099.806.21		  806
AL210099.807.21		  807
AL210099.808.21		  808
AL210099.809.21		  809
AL210099.810.21		  810

Zylinderschloss
Das Zylinderschloss ist mit zehn 
verschiedenen Schlüsselnummern 
lieferbar, gemäß der Bestellnummern 
in der nachfolgenden Tabelle. Für 
jedes Schloss werden zwei passende 
Schlüssel mitgeliefert.

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Wannenregale SUPER
Für Regalmacher

Die Regale sind auch in den Höhen 2104, 2500 und 3028 mm erhältlich. Bitte fragen Sie bei uns an.

Bestellvorschlag:
komplette Bausätze inklusive 
aller Teile als Grund- und Anbaufeld.

Höhe: 1972 mm
Feldlängen: 900, 1200, 1500 mm

Komplett mit:  
6 Lagerwannen und 1 Fachboden, 
pro Wanne 2 Fachteiler als 
Abschlusselemente

Grundfeld	          
 Anbaufeld	

     

	
mit Anbaufeldern 

	
beliebig erweiterbar
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			   Grundfeld		  Anbaufeld
Feldlänge	 Tiefe	 Nutzlast (kg) je Wanne	 Best.-Nr.		  Best.-Nr.	
900 mm	 320 mm	 270	 WA32903G		  WA33903A
900 mm	 400 mm	 270	 WA32904G		  WA33904A
900 mm	 500 mm	 210	 WA32905G		  WA33905A
900 mm	 600 mm	 195	 WA32906G	 	 WA33906A
900 mm	 800 mm	 180	 WA32908G		  WA33908A
1200 mm	 320 mm	 205	 WA32123G		  WA33123A
1200 mm	 400 mm	 205	 WA32124G		  WA33124A
1200 mm	 500 mm	 205	 WA32125G		  WA33125A
1200 mm	 600 mm	 205	 WA32126G	 	 WA33126A
1200 mm	 800 mm	 205	 WA32128G		  WA33128A
1500 mm	 320 mm	 175	 WA32153G		  WA33153A
1500 mm	 400 mm	 175	 WA32154G		  WA33154A
1500 mm	 500 mm	 175	 WA32155G		  WA33155A
1500 mm	 600 mm	 175	 WA32156G		  WA33156A
1500 mm	 800 mm	 175	 WA32158G		  WA33158A

Zusätzliche Lagerwannen SUPER1 komplett aus 2 Längsträgern, Wannenelementen u. 2 Fachteilern

	 Feldlänge 900 mm	 Feldlänge 1200 mm	 Feldlänge1500 mm
Tiefe	 Best.-Nr.	 Best.-Nr.	 Best.-Nr.	
320 mm	 S191001	 S191013	 S191037			
400 mm	 S191004	 S191014	 S191040	
500 mm	 S191007	 S191015	 S191043	
600 mm	 S191010	 S191016	 S191046	
800 mm	 S191012	 S191017	 S191048	

15
00

12
00

90
0
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Einzelteile für modulare Lagerwannen

Steckregal SUPER
Lagerwannen

Aufgesetzte Lagerwannen 
Es ist sowohl eine gerade Ausführung in H=100 mm als auch eine trapezförmige 

Ausführung in H=100 mm/ H=200 mm möglich.

Bordwand für aufgesetzte  
Lagerwannen, verzinkt

		 Höhe	 x	 Länge
	Best.-Nr.	 mm		  mm
	S64101	 100	 x	   900
	S64107	 100	 x	 1200
	S64110	 100	 x	 1500
	S64113	 200	 x	   900
	S64119	 200	 x	 1200
	S64122	 200	 x	 1500

Trapezförmiges Trennelement 
für aufgesetzte Lagerwannen, 
verzinkt
		 Tiefe	 x	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm		  mm
	S67181	 320		  200/100
	S67184	 400		  200/100
	S67187	 500		  200/100
	S67190	 600		  200/100
	S67194	 800		  200/100

Aufgesetzte Lagerwannen mit Trennblech
Für Fachböden in der Tiefe von 320 bis 800 mm besteht die Möglichkeit, 

aufgesetzte Lagerwannen mit entsprechenden Trennblechen zu montieren.

Trennelement für aufgesetzte 
Lagerwannen, verzinkt

		 Tiefe	 x	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm		  mm
	S67151	 320		  100
	S67154	 400		  100
	S67157	 500		  100
	S67160	 600		  100
	S67164	 800		  100

	 Best.-Nr.	Bezeichnung	 Höhe	 Tiefe			 
			   in mm	 in mm		  	
	 S61517	 Trennel. für Lagerw.	 114/180	 320
	 S61518	 Trennel. für Lagerw.	 114/180	 400
	 S61519	 Trennel. für Lagerw.	 114/180	 500
	 S61520	 Trennel. für Lagerw.	 114/180	 600
	 S61522	 Trennel. für Lagerw.	 114/180	 800
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Neigung der modularen 
Lagerwannen 4-fach verstellbar.

Trennelement

Einzelteile für modulare Lagerwannen	
Best.-Nr.	Bezeichnung	 Höhe	 Länge	 Tiefe	 Tragkraft
		  in mm	 in mm	 in mm	 kg
S61017	 Mod. Lagerwannen	 114/180	 300	 320	 90
S61018	 Mod. Lagerwannen	 114/180	 300	 400	 90
S61019	 Mod. Lagerwannen	 114/180	 300	 500	 70
S61020	 Mod. Lagerwannen	 114/180	 300	 600	 65
S61022	 Mod. Lagerwannen	 114/180	 300	 800	 60

Regale
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Lagerorganisation
Regalbeschriftungen
Ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Lagerplatzkennzeichnung.
Zur Aufnahme von Preisschildern, Artikel- und Lagerkarten. 
Wird die Schiene über die ganze Traversenlänge montiert, können die Plätze beliebig eingeteilt werden.

Scannerschienen
Die Schiene besteht aus transparentem Hart-PVC und ist mit einer 
Staubschutzkante versehen. Max. Länge der Scannerschiene  
2.700 mm, an drei Seiten offen. Die Schiene hat auf der Rückseite 
ein 19 mm breites Textilklebeband.

Magnet C-Profil
Einseitige Dauermagnetfolie: 0,75 mm stark aus Plastoferrit,  
naturbraun.
Länge: 1000 mm pro Stück

Auf Wunsch gegen Aufpreis: Länge zugeschnitten, komplett ausgerüstet mit 
transparenter Schutzfolie und vorgeschnittenen Beschriftungskartons.

	Bestell-Nr.	 Höhe
		 in mm
	DBR 15	 18
 DBR 18	 21
 DBR 24	 27
 DBR 26	 29
 DBR 30	 33
 DBR 35	 38
	DBR 39	 42
	DBR 52	 55
	DBR 55	 58
	DBR 60	 63
	DBR 64	 67
 DBR 73	 76
 DBR 80	 83

	Bestell-Nr.	 Maße	 Länge
		 in mm	 in mm
	Magnetprofil
 1005224	 20 x 3	 1000
 1005118	 30 x 3	 1000
 3001736	 50 x 3	 1000

 Kartonzuschnitte
 1225448	 17	 750
 1010147	 27	 750
 2006619	 47	 750

 
 Abdeckfolie
 2006617	 17	 750
 2002891	 27	 750
 2006618	 47	 750

Steckregal SUPER
Eckverbindung / T-Verbindung
Baugruppen

ECKLÖSUNG

Längsträger Serie Super 3M
AX

 1
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“T”-KONFIGURATION
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	Best.-Nr.	 Ausführung		
	AL210116	 Kit, Eckverbindung rechts Super 123 (verzinkt)
	AL210117	 Kit, Eckverbindung links Super 123 (verzinkt)
	AL210120	 Kit, T-Verbindung Super 123 (verzinkt)

Sie haben Fragen?
info@LBL.de
0731/970480
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Regalinspektion
Denn Sicherheit muss sein

Beschädigung 
durch den Einsatz 
von Hubgeräten

Regalinspektionen gemäß DIN EN 15635 BetrSichV

Regale sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (Ausgabe 27.09.2002) und unterliegen somit der Prüfpflicht 
für Arbeitsmittel. Die Verantwortung hierfür liegt bei dem Betreiber der Regalanlage.

Die europäische Norm DIN EN 15635, die zum 1. August 2009 Gültigkeit erlangt hat, ist nun für alle Betriebe verbindliche 
Grundlage für eine jährliche Überprüfung vorhandener Regale. Sie dient dem Schutz sowie der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und 
Güter.

Wir führen für Sie die Regalinspektion herstellerunabhängig durch. So können Sie, insbesondere wenn in Ihrem Haus Regale ver-
schiedener Hersteller im Einsatz sind, schon bei der Überprüfung erhebliche Kosten sparen.

Erhöhte Sicherheit durch regelmäßige Regalinspektion
Grundsätzlich unterliegen folgende Regaltypen der Prüfungspflicht und können von
unseren geschulten Regalprüfern beurteilt werden:

Nutzen Sie unsere Stärken, 
wir bieten Ihnen ein Gesamtpaket

Fachgerechte Regalprüfungen herstellerunabhängig nach 
folgenden Rechtsgrundlagen:

1.	 Betriebssicherheitsverordnung
2.	 Regelung der DGUV 108-007 „Lagereinrichtungen  
	 und -geräte“
3.	 DIN EN 15635 „Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl – 
	 Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen“

Gerne stehen wir Ihnen zur Überprüfung Ihrer Regalanlage(n) 
zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Umsetzung der 
aus der DIN resultierenden Regeln sowie Vorschriften.

Ein zertifizierter Regalprüfer übernimmt dabei die Beurteilung 
Ihrer Regalanlage und erstellt ein Protokoll, aus dem alle fest-
gestellten Mängel, gemäß der in DIN EN 15635 festgelegten 
Schadensklassen GRÜN, ORANGE und ROT, strukturiert auf-
geführt sind und bespricht anschließend die Maßnahmen zur 
Beseitigung der Mängel.

• Fachbodenregale
• Durchlaufregale

• Palettenregale
• Durchfahrregale

• Kragarmregale
• Mehrgeschossregale

• Einfahrregale (Drive-In)
• Sonderregale

Für die Kosten einer Regalinspektion 
erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.
Außerdem bieten wir Ihnen auf 
Wunsch an:
•	 Materialbeschaffung defekter 	
	 Regalkomponenten
•	 Fachgerechte Austauscharbeiten 
	 defekter Regalkomponenten
•	 Wartungsverträge für zukünftige 
	 Regalinspektionen für höchste 
	 Betriebssicherheit und längere 
	 Lebensdauer der Regalanlage

Regale
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Reifen-/Räder-/Felgenregale
mit reifenschonenden Traversen
beidseitig nutzbar
Eigenschaften
•	 beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
•	 kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und 
	 dem Großfach-Räderregal
•	 Mehrgeschossanlagen möglich
•	 belastbar bis 150 kg pro Ebene
•	 Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	 Aussteifung durch Reifentraversen
•	 verzinkt

Nutzen
•	 reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell
	 geformte Traversen
•	 optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
•	 variabel einsetzbar für Räder/Reifen mit 550-750 mm Ø

 Fachlast 150 kg

 Feldbreite (mm) 900 1.000 1.050 1.150 1.200 1.300 1.500

Höhe 
(mm)

Tiefe
(mm)

Lager-
ebe-
nen

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

ve
rz

in
kt

2.000

400

3 Best.-Nr. 13820 13821 13900 13901 20770 20771 13890 13891 20778 20779 13906 13907 13912 13913

2.750 4 Best.-Nr. 20982 20983 20984 20985 20987 20988 20989 20990 20992 20993 20994 20995 20997 20998

3.500 5 Best.-Nr. 20760 20761 20762 20763 20774 20775 20764 20765 20782 20783 20766 20767 20768 20769

4.500 6 Best.-Nr. 20790 20791 20792 20793 20776 20777 20794 20795 20784 20785 20796 20797 20798 20799

Zusatzebene Best.-Nr. 13810 13918 20786 13869 20787 13919 13920

NEU 
in optimierter 

Höhe 
2.750 mm

 Regalbreite mm 900 1.000 1.050 1.150 1.200 1.300 1.500

 Reifen pro Ebene 4 x bis 195 mm 4 x bis 205 mm 4 x bis 225 mm 4 x bis 245 mm 4 x bis 255 mm 4 x bis 285 mm 6 x bis 225 mm
 bis Zoll-Größe 18 18 18 18 18 18 18
 Lagerebenen 3 3 3 3 3 3 3
 Reifen pro Regal 12 12 12 12 12 12 18

Feldlast gleich Summe der Fachlasten

Grundregal
Anbauregal

Anbauregal

Breiten: siehe Tabelle

Beispiel: 
Bestückung bei 
Höhe 2.000 mm 
mit Distanzhalter

Regale
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Reifen-/Räder-/Felgenregale
Großfach-Räderregale mit abgerundeten Holmen
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	 beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
•	 belastbar bis 400 kg pro Ebene
•	 ein mittiger Tiefenverbinder pro Ebene hält die  
	 Ebenen zusammen
•	 kombinierbar mit allen Stecksystemregalen
•	 Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	 Aussteifung durch Weitspannholme
•	 verzinkt

Nutzen
•	 Lagerung von min. 2 Sätzen pro Ebene möglich
•	 optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
•	 variabel einsetzbar für Räder/Reifen mit 550-750 mm Ø

 Fachlast 400 kg
 Feldbreite (mm) 1.500 2.000 2.250 2.500

Höhe 
(mm)

Tiefe
(mm)

Lager-
ebe-
nen

Feldlast 
Tonnen

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

2.000

400

3 1,2 Best.-Nr. 20930 20935 20950 20955 20960 20965 20970 20975

2.700 4 1,6 Best.-Nr. 20931 20936 20941 20946 20991 20996 20981 20986

3.500 5 2,0 Best.-Nr. 20932 20937 20952 20957 20962 20967 20972 20977

4.500 6 2,4 Best.-Nr. 20933 20938 20953 20958 20963 20968 20973 20978

Zusatzebene Best.-Nr. 20934 20954 20964 20974

NEU 
in optimierter 

Höhe 
2.750 mm

 Regalbreite mm 2.000 2.225 2.500

 Reifen pro Ebene 8 x bis 225 mm 8 x bis 245 mm 10 x bis 225 mm / 8 x bis 285 mm
 bis Zoll-Größe 18 18 18
 Lagerebenen 3 3 3
 Reifen pro Regal 24 24 30 / 24

Grundregal

Breiten: siehe Tabelle

 Distanzhalter (verzinkt)

 Länge 175-325 mm 265-465 mm

 Bst.-Nr. 13920-F 13921-F

 Wandhalter (verzinkt)

 Länge 175-325 mm

 Bst.-Nr. 13920-E

Lieferung ohne Wandverdübelung

Beispiel: 
Bestückung bei Höhe 2.000 mm 
mit Distanzhalter

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de18

Mehrgeschossige 
Regalanlagen SUPER
Maximale Raumausnutzung durch kompakte  
Lagerung auf mehreren Ebenen 
Die Ausnutzung von vorhandenem Hallenvolumen spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Wirtschaftlichkeit von Regalanlagen. 
Fachbodenregale in mehrgeschossiger Anordnung – sei es als 
eigenständige Lösung oder als Teil einer Gesamtlösung mit  
unterschiedlichen Lagertechniken – lassen sich hierfür sehr 
gut nutzen. Der Flächenwirkungsgrad des Gebäudes wird 
indirekt vervielfacht. Dies ist wirtschaftlich besonders interes-
sant, da die Regalkonstruktionen tragende Elemente für die 
Zwischenebenen sind.

Weitere Kriterien für die Wirtschaftlichkeit sind eine geeignete 
Organistation sowie der zusätzliche Einsatz von angepassten 
Fördermitteln wie Stetigförderer oder Warenaufzüge.

Das zweite Regalgeschoss
- spart Lager- und Raumkosten
- vergrößert das verfügbare Lagervolumen um bis zu 100 %
	
Beispiel:
	 Bei Raumhöhe 4500 mm
	 - Raumnutzungsgrad eingeschoßig ca. 25 %
	 - Raumnutzungsgrad mehrgeschoßig bis 45 %

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Steckregal PRO 
bis zum höchsten Niveau...

Stahlbodenregal als Mehrgeschoss-Anlage

Das System PRO für Mehrgeschoss-Anlagen mit einem oder mehreren Stockwerken mit betret- bzw. befahrbaren 
Laufflächen und Bühnen mit Gitterrosten oder geschlossenen Rosten; Arbeiten mit Hubwagen, Bedienungsgeräten,  
feststehenden und Schiebetreppen, Geländern und Schiebetoren im Einklang mit den entsprechenden 
Sicherheitsvorschriften der UVV nach BGR234CZH1/428. Wir erarbeiten nach Ihren Vorgaben eine rationelle und 
vollständige Lösung für Ihren speziellen Bedarf.

Alle Anlagen werden schlüsselfertig geliefert.

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Das System besticht durch sein funktionales Design und seinen montagefreundlichen Aufbau.

Die hochwertige Verarbeitung erlaubt einen vielseitigen Einsatz: vom Büro übers Lager, bis hin zum Verkaufsregal.
Mit optionaler antistatischer Beschichtung sind selbst hohe Anforderungen (z.B. die Lagerung von Elektronik-Bauteilen) 
kein Problem.

Ob als Einzelregal, Verschiebesystem oder Mehrgeschossanlage – den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Das seit Jahrzehnten bewährte und ausgereifte System lässt sich jederzeit mit umfangreichem, durchdachtem Zubehör 
optimieren bzw. anpassen, um einer veränderten Bedarfssituation gerecht zu werden.

•	mit PRO entscheiden Sie sich für ein formschönes und flexibles Regalsystem
•	einfache Montage, auch ohne Vorkenntnisse
•	das umfangreiche Zubehör macht PRO Fachbodenregale für alle Branchen und Unternehmen interessant
•	mehrgeschossiger Anlagenbau ist jederzeit umsetzbar

Fachbodenregal PRO
Stecksystem

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Betriebseinrichtungen
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Für Ihre Planung

Unsere Regalrahmen sind im 
Standard RAL 9005 schwarz und die 
Fachböden im Standard RAL 7035 
lichtgrau pulverbeschichtet, andere 
Farben gegen Mehrpreis erhältlich

Maße für Ihre Regalplanung
Nennmaße
Fachbodenlängen:
970, 1230 mm
Regaltiefen:
350, 500, 600 mm
Fachbodentiefe:
350, 500, 600 mm

Planmaße
Länge Grundregal:
Nennmaß Fachbodenlänge + 60 mm
Länge Anbaufeld:
Nennmaß Fachbodenlänge + 30 mm
Regaltiefe Grund- und Aufbaufeld:
Nennmaß = Regaltiefe

Fachbodenregal PRO
Stecksystem, pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau

Bodenträger, verzinkt
	Best.-Nr.
	PROCLIP

Diagonalverbände, verzinkt 
	Boden-	 Typ	  
	länge mm	 Nr.	 Best.-Nr.
	  970	 17	 RINF97
	1230	 19	 RINF123

Rahmen, schwarz RAL 9005 – Typ F3
	Tiefe	 Höhe
	in 	 in
	mm	 mm	 Best.-Nr.
	350	 2000	 F335200
	500	 2000	 F350200
	600	 2000	 F360200
	350	 2500	 F335250
	500	 2500	 F350250
	600	 2500	 F360250
	350	 3000	 F335300
	500	 3000	 F350300
	600	 3000	 F360300

Sockel, grau RAL 7035
	Länge	 Höhe	  	
	in mm	 in mm	 Best.-Nr.
	  970	 120	 PIA97		
1230	 120	 PIA123

RAL 7035 (Standard)

RAL 9005 (Standard)

Diagonalverbände, 
verzinkt, dienen zur 
Regalaussteifung. In 
jedes 5. Feld muss ein 
Diagonalverband eingebaut 
werden. Beachten Sie die 
Montageanleitung.

Sockel
Sockel dienen zum form-
schönen vorderen Abschluss 
am Fußboden

Seitensockel (ohne Abbildung)
zum Rahmenabschluss in 
Verbindung mit Sockel vorne

Seitensockel, grau RAL 7035
	Länge	 Höhe	
	in mm	 in mm	 Best.-Nr.
	  350	 145	 PSZOC35	 	
  500	 145	 PSZOC50
	  600	 145	 PSZOC60

Rahmen
•	verschweißte Rahmen, 
	 pulverbeschichtet
•	 Individuelle Optimierung der 
	 Fachhöhen durch Systemlochung 
	 im Raster von 50 mm
•	Rahmenhöhe bis 6000 mm 
	 auf Anfrage
•	Weitere Rahmentiefen auf Anfrage 
•	Grundnutzlast (je Feld Typ F3) bis 2.500 kg

Fachböden 
•	 stabile Fachböden mit ein oder 
	 zwei Längsunterzügen für hohe 
	 Belastungen
•	Weitere Bodentiefen auf Anfrage

Bodenträger 
•	verzinkte Fachbodenträger
•	pro Fachboden werden 
	 4 Fachbodenträger eingesetzt

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen

Fachböden, grau RAL 7035
	Tiefe	 Länge	 Boden-	 p. Stück
	in 	 in	 tragkr.	
	mm	 mm	 kg	 Best.Nr.
	350	 970	 180	 R9735/1
	500	 970	 250	 R9750/2
	600	 970	 250	 R9760/2
	350	 1230	 160	 R12335/1
	500	 1230	 240	 R12350/2
	600	 1230	 240	 R12360/2
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Fachbodenregal PRO
Fachbodenregale Stecksystem
Zubehörteile des Systems

	Best.-Nr.	 Tiefe	 Länge	 Tragkraft
		 in mm	 in mm	 in kg
	R9735/0-E	 350	 970	 60
 R9750/0-E	 500	 970	 60
	R9760/0-E	 600	 970	 60

Auszugsboden, RAL 7035 lichtgrau

	Best.-Nr.	 Tiefe	 Breite	
		 in mm	 in mm	
	PC09735-F	 350	 970
 PC12335-F	 350	 1230

	Best.-Nr.	 Tiefe	 Höhe
		 in mm	 in mm		
	DVR3508	 350	 80
 DVR5008	 500	 80
	DVR6008	 600	 80
	DVR3520	 350	 200
	DVR5020	 500	 200
	DVR6020	 600	 200

Lagerwannen-Trennblech, 
waagerecht, verzinkt

	Best.-Nr.	 Tiefe	 Höhe
		 in mm	 in mm
	DVT35	 350	 80/200
 DVT50	 500	 80/200
	DVT60	 600	 80/200

	Best.-Nr.	 Tiefe
		 in mm
	PC35-Trav	 350
 PC50-Trav	 500
	PC60-Trav	 600

Tiefenstege

	Best.-Nr.	 Höhe	 Tiefe	 Breite
		 in mm	 in mm	 in mm
	C3510-T	 100	 350	 970
	C5010-T	 100	 500	 970
	C6010-T	 100	 600	 970		
	C3515-T	 150	 350	 970
 C5015-T	 150	 500	 970
	C6015-T	 150	 600	 970
	C3520-T	 200	 350	 970
	C5020-T	 200	 500	 970
	C6020-T	 200	 600	 970
	C3510-T123	 100	 350	 1230
	C5010-T123	 100	 500	 1230
	C6010-T123	 100	 600	 1230
	C3515-T123	 150	 350	 1230
	C5015-T123	 150	 500	 1230
	C6015-T123	 150	 600	 1230
	C3520-T123	 200	 350	 1230
	C5020-T123	 200	 500	 1230
	C6020-T123	 200	 600	 1230

Stahlschubladen mit 
Teleskopschienen, RAL 7035 lichtgrau

Ausziehbare Regalböden 
mit 12 mm Anschlag seitlich und 
hinten, Teleskopschiene 97% 
ausziehbar,Nutzlast 60 kg.

Stahlschubladen  
(Tragkraft 60 kg)
Die Schubladen gleiten auf 
Teleskopschienen und sind 100% 
ausziehbar. Frontabdeckung mit 
Griffen und Etikettenhaltern, 
vordere und hintere Innenseite 
mit Schlitzen für den Einsatz 
von Trennelementen. Die 
Schubladen können sowohl ein-
zeln als auch in Blocks in jeder 
Position des Regals angebracht 
werden. Alternative Lösungen mit 
Lochgriff oder Auszugssperre auf 
Anfrage.

Unterteilungsmaterial auf Anfrage.

Feste oder ausziehbare 
Hängemappenrahmen  
(Tragkraft 60 kg)
Ermöglichen das Einhängen von 
Hängemappen mit waagerechtem 
oder senkrechtem Beschriftungs-
system, sowie Akten für 
Datenverarbeitungszentren.

Lagerwannen  
Aus jedem Fachboden kann durch 
Aufsetzen von beschichteten 
Vorder- und Hinterblenden eine 
Lagerwanne gebildet werden. Eine 
Unterteilung ist mit gesteckten, 
verzinkten Trennblechen alle  
55 mm möglich.

Lagerwannen-Trennbleche, trapezförmig, verzinkt

	Best.-Nr.	 Tiefe	 Breite	
		 in mm	 in mm
	PC09735-E	 350	 970
 PC09750-E	 500	 970
	PC09760-E	 600	 970
	PC123035-E	 350	 1230
	PC123050-E	 500	 1230
	PC123060-E	 600	 1230

Hängemappenrahmen, ausziehbar, RAL 7035 lichtgrau

Hängemappenrahmen, fest, RAL 7035 lichtgrau

	Best.-Nr.	 Länge	 Höhe
		 in mm	 in mm
	SPVA9708	 970	 80
 SPVP9720	 970	 200
	SPVA12308	 1230	 80
	SPVP12320	 1230	 200

Lagerwannen-Blenden, RAL 7035 lichtgrau

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Fachbodenregal PRO
Stecksystem

Flügeltüren mit Sicher- 
heitsschloss, beschichtet, zum 
nachträglichen Anbringen 
an bestehende Regale. Jedes 
beliebige Regalfeld kann in 
Verbindung mit Rück- und 
Seitenwänden zum Schrank 
ausgebaut werden.

Schiebetüren 
beschichtet, zum nach-
träglichen Anbringen an 
bestehende Regale.

		 Breite	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	PORT 97088	 970	 880
	PORT 97188	 970	 1880
	PORT 97238	 970	 2380
	PORT 123088	 1230	 880
	PORT 123188	 1230	 1880
	PORT 123238	 1230	 2380

		 Breite	 Höhe
	Best.-Nr.	 mm	 mm
	PORTSC 203200	 2030	 2000	 2 FL
	PORTSC 303200	 3030	 2000	 3 FL
	PORTSC 403200	 4030	 2000	 4 FL
	PORTSC 503200	 5030	 2000	 5 FL
	PORTSC 603200	 6030	 2000	 6 FL
	PORTSC 203240	 2030	 2500	 2 FL
	PORTSC 303240	 3030	 2500	 3 FL
	PORTSC 403240	 4030	 2500	 4 FL
	PORTSC 503240	 5030	 2500	 5 FL 
	PORTSC 603240	 6030	 2500	 6 FL 
 
	Sockel
	PIA97	 970	 120
	PIA123	 1230	 120

Flügeltüren, Schiebetüren

Regalschränke
Durch die Kombinationsmöglichkeiten und die Vielseitigkeit
kann ein einfaches Basisregal in Kombischränke mit Flügel- und 
Schiebetüren verwandelt werden und mit der ganzen verfügbaren
Auswahl an Zubehörteilen ausgestattet werden.

Verkaufstheken, Werkzeugausgabetheken
Mit den Basiselementen des Systems können Verkaufs- und / oder 
Ausgabetheken in unterschiedlichen Maßen, mit Gummi- oder 
Melaminbelägen gestaltet werden.
Lassen Sie sich von uns beraten und Ihre persönliche Theke konfigurieren.

Flügeltüren

Schiebetüren

Regale
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Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau
Tiefe x Höhe
in mm	 Best.-Nr.
  350 x 150	 DVM 3515
  500 x 150	 DVM 5015
  600 x 150	 DVM 6015
  350 x 250	 DVM 3525
  500 x 250	 DVM 5025
  600 x 250	 DVM 6025

Rückwände, RAL 7035 lichtgrau
Breite x Höhe	
in mm	 Best.-Nr.
 1000 x   500	 PP 100050
 1000 x 1000	 PP 100100
 1260 x   500	 PP 126050
 1260 x 1000	 PP 126100

Rückwandleiste
Breite in mm	 Best.-Nr.
 1000 	 LIST PP 100
 1260 	 LIST PP 123

Rückwandhaken	 Best.-Nr.
 	 STPP

Seitenwände, RAL 7035 lichtgrau, glatt
Tiefe x Höhe	
in mm	 Best.-Nr.
  350 x   500	 PL 35050
  350 x   1000	 PL 35100
  500 x   500	 PL 50050
  500 x   1000	 PL 50100
  600 x   500	 PL 60050
  600 x   1000	 PL 60100

Lochwände, RAL 7035 lichtgrau
Breite x Höhe	 Best.-Nr.
in mm
 350 x   500	 718350
 500 x   500	 718550
 600 x   500	 718650
 350 x 1000	 718310
 500 x 1000	 718510

Lochwände aus Stahlblech 
1,5 mm dick, grau pulver-
beschichtet, Lochbild Euro-
Norm 25/25, Wand- und 
Regalmontage möglich

Lochwandhaken für 
Lochwände aus glanz- 
verzinktem Stahldraht

Lochwandhaken 
Länge	
in mm	 Typ	 Best.-Nr.
   60	 A	 189460
   80	 A	 189480
 100	 A	 189410
 120	 A	 185412
 150	 B	 179615
 200	 B	 179620
 160	 C	 199516
 200	 C	 199520
 200	 D	 179220

Andere Abmessungen und Formen auf 
Anfrage

Stufenlos verstell-
bare beschichtete 
Unterteilungen der 
Fachböden. In zwei Höhen 
lieferbar, freistehend.
Festeingebaute 
Trennwände  auf Anfrage.

Rück- und Seitenwände 
bestehen aus 1 mm-
Blech, beschichtet. 
Rückwände werden mit-
tels Rückwandhaken und 
Seitenwände direkt in der 
Systemlochung am Rahmen 
befestigt.

Rück- und Seitenwände 
aus Drahtgitter auf Anfrage

Fachbodenregal PRO
Fachbodenregale Stecksystem

Zwischenwände aus Vollblech

Andere Farben gegen Aufpreis 
erhältlich! 

Einfach-Haken Ø 3,5 mm

Einfach-Haken Ø 4 mm

Geschlossener Doppel-Haken 
Ø 3,5 mm

Offener Doppel-Haken Ø 4,8 mm

A

B

C

D

25
 m

m

25 mm

4-
5 

Ø
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Rollregale/Verschieberegale

•	Einsetzbar für Lager, Produktion, Archiv, Büro
•	Ergänzendes Zubehör wie Schubladen, Hängemappen, Gitterkörbe etc.
•	Mechanischer Antrieb mittels Rad oder einfacher Handbedienung
•	Freistehend und variabel: die Regale können jederzeit versetzt oder erweitert werden
•	Optimierung des bestehenden Raums durch verbesserte Nutzung 

Rollregalanlage in einem Raum mit Pfeilern

Auch in Räumlichkeiten mit Pfeilern kann der verfüg-
bare Platz optimal genutzt werden. Die Pfeiler werden 
einfach in die feststehenden Regale eingebaut und die 
Anlage in zwei oder mehrere Blöcke unterteilt.

Traditionelles Regal
Gang: 30,2 qm - Regal: 40 lm.

Mobiles Archiv PROCOMPAT
Gang: 14,8 qm - Regal: 84 lm.

Jede Anlage wird nach Ihren Anforderungen und Wünschen projektiert und realisiert

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Stahlbodenregal ad’vance
verzinkt mit glatten Stahlböden 

•	Traglast bis zu 3000 kg (je nach Ausführung)
•	verzinkte glatte Böden, vorgelocht für den Einbau von Fachteiler
•	hohe Bodentragkraft (150 kg bis max. 300 kg)
•	Höhenverstellraster: 25 mm 
•	geschlossene Vierkantstütze
•	einfache Montage ohne Schrauben
•	Feldlängen: 1000 / 1250 / 1300 mm
•	schnelle Tragkrafterhöhung mit Unterzügen
•	geringe Bauhöhe des Bodens (32 mm)
•	Höhen bis 7500 mm im Raster von 250 mm möglich
•	mit Kunstofffuß oder mit Stahlfußplatte (Mehrpreis)
•	Montage ohne Kreuzverbände mit Aussteifungsprofilen 	
	 für eine beidseitige Nutzung möglich

Regal-Außenmaße
•	Tiefe 	 = Nennmaß + 10 mm
•	lichte Länge 	 = Nennmaß Boden – 40 mm
•	Außenmaß 	 = Nennmaß Boden + 40 mm
•	Kreuzverbände:		 1 Stk. je Grundregal
		  + 1 Stk. jedes 2. Feld (Abweichungen bei anderen Höhen möglich)

Bestellvorschlag
Regalzeile (siehe Abbildung)
 
 Höhe: 2000 mm
 Länge: 3040 mm
 3 Felder à 1000 mm mit 
 insgesamt 15 Fachböden
 Tragkraft Fachböden: 150 kg	
	

 Tiefe 	(mm)	 Bestell-Nr. 
 	 300	 adv203030
	 400	 adv203040
 	 500	 adv203050
 	 600	 adv203060
 	 700	 adv203070
 	 800	 adv203080

Auf Anfrage sind Pfosten, Böden und Zubehörteile auch in lackierter Ausführung, gegen Mehrpreis erhältlich

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Stahlbodenregal ad’vance
verzinkt mit glatten Stahlböden

 Höhe: 2000 mm, pro Feld 5 Fachböden
 Feldlänge: 1000 mm		 150 kg / Boden		 Feldlänge: 1250 mm	 150 kg / Boden

 Tiefe		  Grundfeld		 Anbaufeld		 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 	 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
 300		  adv201030		 adv201031	 	adv201230	 adv201231
 400		  adv201040		 adv201041	 	adv201240	 adv201241
 500		  adv201050		 adv201051	 	adv201250	 adv201251
 600		  adv201060		 adv201061	 	adv201260	 adv201261
 700		  adv201070		 adv201071	 	adv201270	 adv201271
 800		  adv201080		 adv201081	 	adv201280	 adv201281

 Höhe: 2500 mm, pro Feld 6 Fachböden
 Feldlänge: 1000 mm		 150 kg  / Boden		 Feldlänge: 1250 mm	 150 kg / Boden

 Tiefe		  Grundfeld		 Anbaufeld		 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 	 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
 300		  adv251030		 adv251031	 	adv251230	 adv251231
 400		  adv251040		 adv251041	 	adv251240	 adv251241
 500		  adv251050		 adv251051	 	adv251250	 adv251251
 600		  adv251060		 adv251061	 	adv251260	 adv251261
 700		  adv251070		 adv251071	 	adv251270	 adv251271
 800		  adv251080		 adv251081	 	adv251280	 adv251281

 Höhe: 3000 mm, pro Feld 7 Fachböden
 Feldlänge: 1000 mm		 150 kg  / Boden		 Feldlänge: 1250 mm	 150 kg / Boden

 Tiefe		  Grundfeld		 Anbaufeld		 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 	 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
 300		  adv301030		 adv301031	 	adv301230	 adv301231
 400		  adv301040		 adv301041	 	adv301240	 adv301241
 500		  adv301050		 adv301051	 	adv301250	 adv301251
 600		  adv301060		 adv301061	 	adv301260	 adv301261
 700		  adv301070		 adv301071	 	adv301270	 adv301271
 800		  adv301080		 adv301081	 	adv301280	 adv301281
 
Mit unserem breit gefächerten Zubehörprogramm können Sie Ihr Regal individuell für Ihre 
Bedürfnisse einrichten. Farbige Pulverbeschichtung mit Aufpreis möglich. 

AnbaufeldGrundfeld

Regale
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Stahlbodenregal ad’vance
Fachböden und Zubehör

 Verzinkte Böden mit Lochungen alle 50 mm
		  Fachlast 		  Fachlast  
		  150 kg		  bis 300 kg (a)	
 Maße 	
 in mm	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.		
 1000x300	 adv103015		  adv103025	275 kg		
 1000x400	 adv104015		  adv104025	330 kg	
 1000x500	 adv105015		  adv105025	310 kg	
 1000x600	 adv106015		  adv106025	310 kg	
 1000x700	 adv107015		  adv107025	280 kg	
 1000x800	 adv108015		  adv108025	250 kg	

 1250x300	 adv123015		  adv123025	235 kg		
 1250x400	 adv124015		  adv124025	225 kg	
 1250x500	 adv125015		  adv125025	235 kg	 	
 1250x600	 adv126015		  adv126025	280 kg	
 1250x700	 adv127015		  adv127025	240 kg	
 1250x800	 adv128015	 	 adv128025	210 kg	

 1300x300	 adv133015		  adv133025	225 kg	
 1300x400	 adv134015		  adv134025	225 kg	
 1300x500	 adv135015		  adv135025	225 kg	 	
 1300x600	 adv1360F15		  adv136025	265 kg	
 1300x700	 adv137015		  adv137025	230 kg	
 1300x800	 adv138015		  adv138025	200 kg	
 
 (a) Die Nutzlasten gelten für Böden in den jeweiligen Abmessungen bei einer max. 
     Durchbiegung von 1/200: die genannten Lasten richten sich nach den Benutzungsbedingungen – 
     bitte fragen Sie uns. Böden alle 25 mm in der Höhe verstellbar

 Schrägböden
		  1000 mm 		  1250 mm 		  1300 mm
		  Länge		  Länge		  Länge
 Tiefe			    	 	 	
 in mm	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 400		  adv0800		  adv0810	 	 adv0820	
 500		  adv0801		  adv0811		  adv0821	
 600		  adv0802		  adv0812		  adv0822
 800		  adv0803		  adv0813		  adv0823	

 Anschlagblech für Schrägböden, Höhe 30 mm
 Länge	 1000 mm 		  1250 mm 		  1300 mm
		  Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 		  adv0830		  adv0831		  adv0832

 Anzahl der Böden abhängig von dem lichten Abstand zwischen zwei Böden
	 Höhe 						     Abstand der Böden in der Höhe, gleichmäßig verteilt (in mm)
	 Rahmen	 68	 93	 118	 143	 168	 193	 218	 243	 268	 293	 318	 343	 368	 393	 418	 443	 468	 493
	 in mm						      	max. mögliche Anzahl der Böden
	 1000 	 10	 8	 7	 6	 5	 5	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 2
	 1250 	 12	 10	 8	 7	 6	 6	 5	 5	 4	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3
	 1500 	 15	 12	 10	 9	 8	 7	 6	 6	 5	 5	 5	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 3
	 1750 	 17	 14	 12	 10	 9	 8	 7	 7	 6	 6	 5	 5	 5	 4	 4	 4	 4	 4
	 2000 	 20	 16	 13	 12	 10	 9	 8	 8	 7	 6	 6	 6	 5	 5	 5	 5	 4	 4
	 2250 	 22	 18	 15	 13	 11	 10	 9	 8	 8	 7	 7	 6	 6	 6	 5	 5	 5	 5
	 2500 	 25	 20	 17	 14	 13	 11	 10	 9	 9	 8	 7	 7	 7	 6	 6	 6	 5	 5
	 2750 	 27	 22	 18	 16	 14	 12	 11	 10	 9	 9	 8	 8	 7	 7	 6	 6	 6	 6
	 3000 	 30	 24	 20	 17	 15	 14	 12	 11	 10	 10	 9	 8	 8	 7	 7	 7	 6	 6

  Oberkante erster Fachboden 74 mm, Boden 32 mm dick
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Stahlbodenregal ad’vance
Fachböden und Zubehör

 Einzelteile
 Bestell-Nr.	Bezeichnung	
 adv0001	 Kunststofffuß, schwarz !	
 adv0002	 Fußplatte, verzinkt "	
 adv0003	 Diagonalkreuzverband, verzinkt §	
 adv0004	 Sockelleiste H 50 mm, L 1000 mm	
 adv0005	 Sockelleiste H 50 mm, L 1250 mm	
 adv0021	 Sockelleiste H 50 mm, L 1300 mm	
 adv0006	 Regalnummerierung 100x150 mm $	
 adv0007	 Wandbefestigung ohne Schrauben %	
 adv0026	 Bodenbefestigung, 2 Dübel / M8	
 adv0388	 Doppelregalverbinder, seitlich & 	
 adv0389	 Doppelregalverbinder, oben /	

Verzinkter Kreuzverband
bestehend aus: 4 Halteösen, 2 Stangen und  
2 Spannern zur Montage auf der Rückseite des Regals.
• Höhe bis 2500 mm: 1 St. pro Grundregal 
	   + 1 St. jedes 3. Feld
• Höhe von 2750 bis 3500 mm: 
   1 St. pro Grundregal + 1 St. jedes 2. Feld
• Für höhere Stützen: Bitte anfragen!

 Aussteifungsprofil, verzinkt
 Bestell-Nr.	 Länge in mm
 adv0023	 1000
 adv0024	 1250
 adv0025	 1300
 
Das Verstärkungsprofil wird bei einer doppelseitigen 
Nutzung der Regale als Ersatz für den Kreuzverband 
eingesetzt. Anzahl der Verstärkungen laut Tabelle.

 
 Anzahl der Verstärkungen	
 Höhe in mm	 Anzahl	 Max. Feldlast in kg
 2000		 4	 1000
 2500		 6	 1400
 3000		 6	 1200 

Pro Grundfeld, dann jedes 2. Feld

 Verstärkung für Boden	
 in die Bodentraverse einzulegen
 Bestell.-Nr	 Länge in mm
 adv0008	 1000
 adv0009	 1250
 adv0022	 1300 

!

"

§

$

%

&

/
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 Pfosten inkl. Kunststofffuß
 Bestell-Nr.	 Höhe 	  
		  (mm)
 adv0010	 1750
 adv0011	 2000
 adv0012	 2250
 adv0013	 2500
 adv0014	 2750
 adv0015	 3000
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Stahlbodenregal ad’vance
Rück- und Seitenwände

 Gelochte Seitenwände (Lieferung als Set, verzinkte Ausführung)
 Tiefe 		 400 mm		  500 mm		  600 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	
 2000		  adv0367		  adv0368	 	 adv0369	
 2500		  adv0373		  adv0374		  adv0375	
 3000		  adv0379		  adv0380		  adv0381	

 Seitenwände aus Gitter (50x70 mm, RAL 7035)
 Tiefe 		 300/400 mm		  500/600 mm		  700/800 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	
 2000		  adv0400		  adv0401		  adv0402	
 2500		  adv0410	 	 adv0411		  adv0412	
 3000		  adv0420		  adv0421		  adv0422	

 Rückwände (Lieferung in Modulen)
 Länge	 1000 mm		  1250 mm		  1300 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	
 2000		  adv0160		  adv0161		  adv0162	
 2500		  adv0166		  adv0167		  adv0168	
 3000		  adv0172		  adv0173		  adv0174	

 Gelochte Rückwände (Lieferung als Set, verzinkte Ausführung)
 Länge	 1000 mm		  1250 mm		  1300 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	
 2000		  adv0343		  adv0344		  adv0345	
 2500		  adv0349		  adv0350		  adv0351	
 3000		  adv0355		  adv0356	 	 adv0357	

 Geschlitzte Rückwände (zum Aufhängen von Kunststoffkästen)
 Länge	 1000 mm		  1250 mm		  1300 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	
 500		  adv0364		  adv0365		  adv0366	

 Seitenwände (Lieferung in Modulen)
 Tiefe		  300 mm		  400 mm		  500 mm		  600 mm		  700 mm		  800 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	 	 	 	 	 	 		  	 	 	 	
 2000		  adv0030		  adv0031		  adv0032	 	 adv0033		  adv0034		  adv0035	
 2500		  adv0050		  adv0051		  adv0052	 	 adv0053		  adv0054		  adv0055	
 3000		  adv0070		  adv0071		  adv0072	 	 adv0073		  adv0074		  adv0075	
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 Rückwände aus Gitter (50 x 70 mm, RAL 7035)
 Tiefe	1000 / 1250 / 1300 mm
 Höhe		 Bestell-Nr.	  	
 in mm	 	 	
 2000		  adv0500	
 2500		  adv0501	
 3000		  adv0502		
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Stahlbodenregal ad’vance
Zubehör

Fachteiler aus Stahlblech 

 Ganzer Fachteiler (wird zwischen zwei Fachebenen eingesteckt)
 Höhe		 218 mm		  268 mm		  318 mm		  368 mm		  418 mm	
 Tiefe		  Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	
 in mm	
 300		  adv0200		  adv0201		  adv0202	 	 adv0203		  adv0204	
 400		  adv0205		  adv0206		  adv0207	 	 adv0208		  adv0209	
 500		  adv0210		  adv0211		  adv0212	 	 adv0213		  adv0214	
 600		  adv0215		  adv0216		  adv0217	 	 adv0218		  adv0219	
 700		  adv0220		  adv0221		  adv0222	 	 adv0223		  adv0224	
 800		  adv0225		  adv0226		  adv0227	 	 adv0228		  adv0229	

 Halber Fachteiler (wird in die Lochung der Böden eingesteckt)
 Höhe		 100 mm		  150 mm		  200 mm
 Tiefe		  Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	
 300		  adv0230		  adv0231	 	 adv0232	
 400		  adv0233		  adv0234		  adv0235	
 500		  adv0236		  adv0237		  adv0238	
 600		  adv0239		  adv0240		  adv0241
 700		  adv0242		  adv0243		  adv0244
 800		  adv0245		  adv0246		  adv0247
Fachteiler zwischen den Stützen (Abb. rechts) auf Anfrage

 Türen mit 2 Schlüsseln (Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau)
 Höhe		 1000 mm		  2000 mm	
 Breite	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 1000		  adv0321		  adv0322	
 1250		  adv0323		  adv0324	

 Schubladen (RAL 7035 lichtgrau), Höhe 150 mm
 Tiefe		  400 mm		  500 mm		  600 mm
 Breite	 Bestell-Nr.	  	 Bestell-Nr.	 	 Bestell-Nr.	
 in mm	
 1000		  adv0325	 	 adv0326		  adv0327	
 1250		  adv0328		  adv0329		  adv0330	
 1300		  adv0331		  adv0332		  adv0333	

 Schubladen (RAL 7035 lichtgrau), Höhe 75 mm
 1000		  adv0334		  adv0335		  adv0336	
 1250		  adv0337		  adv0338		  adv0339	
 1300		  adv0340		  adv0341		  adv0342	

 max. Belastung je Schublade: 50 kg
Unterteilungsmaterial auf Anfrage

Weiteres umfangreiches Zubehör wie z. B. Kleiderstangen, 
Bodenstirnwände oder Reifenträger für eine individuelle 
Gestaltung der Regale auf Anfrage erhältlich.
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
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Hohe Anpassungsfähigkeit an 
Einsatzzweck und räumliche 
Gegebenheiten durch:

•	6 Regalhöhen
•	5 Regaltiefen
•	5 verschiedenen Längen
•	6 Balkenprofile für unterschiedliche 
	 Traglasten
•	Balken in der Höhe im Raster von 50 mm
	 einhängbar 
•	2 Einlegebodenarten
•	keine Diagonalaussteifung nötig, dadurch 
	 beidseitige Bestückung und Entnahme der 
	 Lagerware

Lieferung aus Frachtgründen zerlegt
(einfache Montage)

Traglasten:
Traglast bis 4.500 kg je Regalfeld, Fachlasten von 200 kg bis 1.500 kg 
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung (Belastungen 
der Einlegeböden beachten)

Wahlweise mit kompletten Fachebenen mit Spanplatten- oder ver-
zinkten Stahlblecheinlagen
Zubehör wie Trennarme, senkrechte Stahlblechtrenner oder 
Drahttrenner auf Anfrage

Gesamtlänge des Regals:
Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 50 mm

Hinweis:
Regale mit einem Höhen/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß 
DGUV 108-007 gegen Kippen gesichert werden.

Weitspannregal  Typ M 4500
Sperrige Waren gut untergebracht – Ein modernes und ansprechendes

Regalsystem für mittelschweres und voluminöses Lagergut.
Nur für Handlagerung
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 Tiefe in mm			   600	 700	 800	 900	 1000
 Höhe 2.000 mm	 Best.-Nr.		 M20006	 M20007	 M20008	 M20009	 M20010

 Höhe 2.250 mm	 Best.-Nr.		 M22506	 M22507	 M22508	 M22509	 M22510

 Höhe 2.500 mm	 Best.-Nr.		 M25006	 M25007	 M25008	 M25009	 M25010

 Höhe 2.750 mm	 Best.-Nr.		 M27506	 M27507	 M27508	 M27509	 M27510

 Höhe 3.000 mm	 Best.-Nr.		 M30006	 M30007	 M30008	 M30009	 M30010

 Höhe 3.500 mm	 Best.-Nr.		 M35006	 M35007	 M35008	 M35009	 M35010

Balken   lackiert in grau (RAL 7035) inkl. 2 verzinkte Sicherungen
(Tragkräfte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Balkenlänge		  1500	 1800	 2000	 2250	 2500	  
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	  
Best.-Nr.		  M155030	 M185030	 M205030	 M225030	 M255030	 
Tragkraft/Paar		  556 kg	 386 kg	 312 kg	 246 kg	 200 kg	  

Best.-Nr.		  M156030	 M186030	 M206030	 M226030	 M256030	 
Tragkraft/Paar		  1078 kg	 748 kg	 606 kg	 478 kg	 388 kg	

Best.-Nr.		  M158040	 M188040	 M208040	 M228040	 M258040	 
Tragkraft/Paar		  1500 kg	 1500 kg	 1500 kg	 1188 kg	 962 kg	  

Best.-Nr.		  M15301S	 M18301S	 M20301S	 –	 –	  
Tragkraft/Paar		  465 kg	 384 kg	 324 kg	 –	 –	  

Best.-Nr.		  M15302S	 M18302S	 M20302S	 M22302S	 M25302S	 
Tragkraft/Paar		  792 kg	 683 kg	 633 kg	 565 kg	 470 kg	  

Best.-Nr.		  M15103S	 M18103S	 M20103S	 M22103S	 M25103S	 
Tragkraft/Paar		  1500 kg	 1500 kg	 1409 kg	 1146 kg	 948 kg	  

Best.-Nr.		  M15302GS	 M18302GS	 M20302GS	 M22302GS	 M25303GS 
Tragkraft/Paar		  633 kg	 546 kg	 506 kg	 452 kg	 376 kg	  

So bestellen Sie:
1. �Länge, Tiefe und Höhe der Regalanlage festlegen.
2. �Anzahl Regalrahmen ermitteln.
3. �Art und Menge der kompletten Fachebenen auswählen  

(mindestens zwei Ebenen je Feld; Aufbauanleitung beachten).

Bestellvorschlag:
Regalrahmen, verschraubt (zum Transport zerlegt),Traglast bis 4500 kg pro Regalfeld, 
Bestehend aus Stützen 50x50x1,5 mm in graphitgrau (RAL 7024) beschichtet, 
Fußplatten + Rahmenausfachung verzinkt

Profile

50 x 30

60 x 30

80 x 40

Stufen
45 x 36

Stufen
65 x 36 

Stufen
85 x 36

Stufen
65 x 36

Weitspannregal  Typ M 4500
Sperrige Waren gut untergebracht – Ein modernes und ansprechendes 
Regalsystem für mittelschweres und voluminöses Lagergut.
Nur für Handlagerung

Standard Rahmen
(RAL 7024)

Standard Balken
(RAL 7035)

Standardfarben

Mögliche Balkenprofile
(weitere Ausführungen wie “Z” 
oder Reifenträger auf Anfrage)

Gelochte Stufenbalken: Lochung alle 50 mm um Zubehör wie Trennelemente (Seite 34) einzusetzen.
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Weitspannregal  Typ M 4500
Sperrige Waren gut untergebracht – Ein modernes und ansprechendes

Regalsystem für mittelschweres und voluminöses Lagergut.
Nur für Handlagerung

		 Länge der Balken = Fachlänge
 Regaltiefe 	 mm		  1500	 1800	 2000	 2250	 2500*

 600 mm	 Best.-Nr.		 MSP1506	 MSP1806	 MSP2006	 MSP2206	 MSP2506	
 Tragkraft pro Ebene	 kg		  540	 630	 720	 810	 831
 

 700 mm	 Best.-Nr.		 MSP1507	 MSP1807	 MSP2007	 MSP2207	 MSP2507
 Tragkraft pro Ebene	 kg		  480	 560	 640	 720	 800
 

 800 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1508	 MSP1808	 MSP2008	 MSP2208	 MSP2508	
 Tragkraft pro Ebene	 kg		  480	 560	 640	 720	 800
 

 900 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1509	 MSP1809	 MSP2009	 MSP2209	 MSP2509	
 Tragkraft pro Ebene	 kg		  420	 490	 560	 630	 700
 

 1000 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1510	 MSP1810	 MSP2010	 MSP2210	 MSP2510	
 Tragkraft pro Ebene	 kg		  420	 490	 560	 630	 700

Stahl-Fachböden
Stahlpaneelen zum Einlegen in Stufen- oder Z-Balken (Balken separat bestellen) 

		 Länge der Balken = Fachlänge
 Regaltiefe 	 mm		  1500	 1800	 2000	 2250	 2500*
 600 mm	 Best.-Nr.		 MSP1506	 MSP1806	 MSP2006	 MSP2206	 MSP2506
 700 mm	 Best.-Nr.		 MSP1507	 MSP1807	 MSP2007	 MSP2207	 MSP2507
 800 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1508	 MSP1808	 MSP2008	 MSP2208	 MSP2508
 900 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1509	 MSP1809	 MSP2009	 MSP2209	 MSP2509
 1000 mm *	 Best.-Nr.		 MSP1510	 MSP1810	 MSP2010	 MSP2210	 MSP2510

Spanplatten-Fachböden, 19 mm, unbeschichtet
zum Einlegen in Stufenbalken (Balken separat bestellen) 

 Fachhöhe 	 mm		  400	 500	 600	 800
 Tiefe 600 mm	 Best.-Nr.		 MFT4060	 MFT5060	 MFT6060	 MFT8060
 Tiefe 800 mm	 Best.-Nr.		 MFT4080	 MFT5080	 MFT6080	 MFT8080
 Tiefe 1000 mm *	 Best.-Nr.		 MFT4010	 MFT5010	 MFT6010	 MFT8010

Vertikale Trennbleche, verzinkt
zum Einsetzen zwischen zwei gelochte Traversen (Seite 33) 

Gitterböden auf Anfrage

* für Balkenlänge ≥ 2500 mm und Tiefe ≥ 800 mm sind Plattenträger erforderlich (im Lieferumfang enthalten) 
Tragkräfte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last!

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



	 www.LBL.de 35

Schrägboden- u. Bereitstellungsregal 
KANBAN Direkter Einblick und schneller Zugriff

Bereitstellungsregal
mit Röllchenleisten für Behälter und Kästen
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	4 Ebenen aus je 2 Quertraversen und 9 Röllchenleisten 
•	max. 180 kg Fachlast je Ebene
•	seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	Aussteifung durch Quertraversen
•	Führungsschiene als Trennleiste optional erhältlich
•	T-Profil-Rahmen mit 4 Tiefenriegeln RAL 5010 enzianblau,
	 Quertraversen und Röllchenleisten verzinkt

Nutzen
•	ideal für first-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den
	 Röllchenleisten nachrutscht
•	direkter Einblick und einfacher Zugriff durch 
	 Schrägstellung der Ebenen

Schrägbodenregal XL
für Behälter und Kästen
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	5 schräge Ebenen mit je 2 MULTIplus150-Fachböden 
•	max. 200 kg Fachlast je Ebene
•	gleich- und gegenläufige Doppelregale auf Anfrage
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar 
•	Aussteifung durch Längenriegel
•	T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln RAL 5010 enzianblau, 
	 Längenriegel RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt

Nutzen
•	ideal für first-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 
	 glatten, verzinkten Fachböden durchrutscht
•	direkter Einblick und einfacher Zugriff durch  
	 Schrägstellung der Fachböden
•	Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das 
	 Herausfallen der Ware

Fachlast 180 kg / Feldlast 1,2 t

 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		 Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.
 2000		  1300	 1300	 38870	 	 38871
 Zusatzebene*	 1300	 1300	 38872	 	 38872
 Führungsschiene	 als Trennleiste	 	 38873
 Vorderwange 1300 mm				    33010
 Hinterwange 1300 mm				    33011
 Röllchenleiste					     33012
 
*Zusatzebene besteht aus: 1 Vorderwange, 1 Hinterwange,  9 Röllchenleisten

 Fachlast 200 kg / Feldlast 1,2 t

 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.	
 2000		  1300	 1200	 38860	 38865	
 Zusatzebene	 1300	 1200	 38868	 38868	

Bestückungs- 
vorschlag wie 

Bild: 30 Eurokästen 
600x400x210 mm
(siehe Seite 136)
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Schrägboden- u. Bereitstellungsregal 
KANBAN Direkter Einblick und schneller Zugriff

Schrägbodenregal
für Behälter und Kästen
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	3 schräge Ebenen MULTIplus150-Fachböden 
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	Aussteifung durch Längenriegel
•	T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln, verzinkt, 
	 Fachböden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen
•	direkter Einblick und einfacher Zugriff 
	 durch Schrägstellung der Ebenen 
•	Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht,
	 verhindert das Herausfallen der Ware

Kombibodenregale
Fach- und Schrägböden mit Trennbügel
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	6 MULTIplus150-Fachböden, davon 3 schräge Ebenen mit je 
	 5 Trennbügeln inkl. Kippsicherung sowie 3 gerade Ebenen
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	Aussteifung durch Längenriegel
•	Regal verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen
•	optimale Aufteilung der Waren durch horizontal 
	 verstellbare Trennbügel
•	Lagerware kann auf den glatten, verzinkten Schrägböden 
	 nachrutschen
•	direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung 
	 der Fachböden
•	vorderer Längenriegel und Kippsicherung gegen Herausfallen 
	 der Ware

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t
ohne Trenn- und Seitenführungen
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
 2000		  1000	 600	 13697	 13698
 Zusatzebene*	 1000	 600	 13699	 13699
 2000		  1300	 600	 13680	 13681
Zusatzebene*	 1300	 600	 13684	 13684
  
* Zusatzebene, bestehend aus 1 Fachboden, 1 Längenriegel Standard,  
  1 Längenriegel Spezial 

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		  Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.
 2000		  1000	 500	 14280	 	 14285

Bild zeigt Ausführung 
in 1300 mm Breite
Bestückungsvor- 
schlag wie Bild: 

9 Eurokästen 
600x400x320 mm
(siehe Seite 136)
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Nutzen
•	 ideal für first-in-first-out-Lager, da Lagerware auf  
	 den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
•	 optimale Organisation der Lagerware durch hori- 
	 zontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
•	 direkter Einblick und einfacher Zugriff durch  
	 Schrägstellung der Fachböden
•	 schneller Aufbau durch einfaches Stecken 
	 der Fachböden
•	 vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das 
	 Herausfallen der Ware

Trennführungen für MULTIplus150-Fachböden

	Tiefe 	 500 mm 	 600 mm	 800 mm
	Best.-Nr.	 10367-25	 10368-25	 10369-25

Seitenführungen

	Tiefe 	 500 mm	 600 mm	 800 mm
	Best.-Nr. 	 10381-25	 10382-25	 10383-25

Schrägboden- u. Bereitstellungsregal 
KANBAN Direkter Einblick und schneller Zugriff

Kanbanregale
beidseitig nutzbar

Eigenschaften
•	 8 MULTIplus150-Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 
	 14° Neigung und 1 geradem Abdeckboden
•	 optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
•	 ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
•	 Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	 Aussteifung durch Längenriegel
•	 T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, 
	 Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Doppel-Kanbanregale
beidseitig nutzbar

Eigenschaften 
•	 16 MULTIplus150-Fachböden, davon 14 schräge Ebenen mit 
	 14° Neigung und 2 geraden Abdeckböden
•	 optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
•	 ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
•	 Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	 Aussteifung durch Längenriegel
•	 T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, 
	 Längenriegel RAL 7035 lichtgrau

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t
mit Trenn- und Seitenführungen
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		  Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.	
 2000		  1000	 500	 13640	 	 13641
 Zusatzebene*	 1000	 500	 13640-Z	 	 13640-Z
 2000		  1000	 600	 13660	 	 13661
 Zusatzebene*	 1000	 600	 13660-Z	 	 13660-Z
 2000		  1000	 800	 13650	 	 13651
Zusatzebene*	 1000	 800	 13650-Z	 	 13650-Z
*Zusatzebene, bestehend aus 1 Fachboden, 2 Längenriegeln, 5 Trennführungen 
und 2 Seitenführungen

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t
mit Trenn- und Seitenführungen
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		  Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.
 2000		  1000	 2x500	 21750	 	 21755
 Zusatzebene*	 1000	 2x500	 21750 -Z	 	 21750-Z
 2000		  1000	 2x600	 21760	 	 21765
 Zusatzebene*	 1000	 2x600	 21760-Z	 	 21760-Z
 2000		  1000	 2x800	 13652	 	 13653
 Zusatzebene*	 1000	 2x800	 13652-Z	 	 13652-Z
 
*Zusatzebene, bestehend aus 2 Fachböden, 4 Längenriegeln, 10 Trennführungen
und 4 Seitenführungen

ohne Trenn- und Seitenführungen
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		  Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.

 2000		  1000	 2x500	 21751	 	 21756
 Zusatzebene*	 1000	 2x500	 21751-Z	 	 21751-Z
 2000		  1000	 2x600	 21761	 	 21766
 Zusatzebene*	 1000	 2x600	 21761-Z	 	 21761-Z
 2000		  1000	 2x800	 21781	 	 21786
 Zusatzebene*	 1000	 2x800	 21781-Z	 	 21781-Z

*Zusatzebene, bestehend aus 2 Fachböden, 4 Längenriegeln 

ohne Trenn- und Seitenführungen
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		  Anbaufeld	
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		  Bestell-Nr.	
 2000		  1000	 500	 13610	 	 13611	
 Zusatzebene*	 1000	 500	 13610-Z	 	 13610-Z	
 2000		  1000	 600	 13630	 	 13631	
 Zusatzebene*	 1000	 600	 13630-Z	 	 13630-Z	
 2000		  1000	 800	 13620	 	 13621	
 Zusatzebene*	 1000	 800	 13620-Z	 	 13620-Z	
*Zusatzebene, bestehend aus 1 Fachboden, 2 Längenriegeln

Seitenführung

Trennführung
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Langgutregal/
Drahtgitterkorbregal

Langgutregal
für stehende Lagerung bis ca. 2200 mm / einseitig nutzbar

•	1 Fachboden mit 150 kg Traglast
•	2 Universalsätze mit je 4 Unterteilungsrohren 400 mm
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	Aussteifung durch Längenriegel
•	verzinkt

Nutzen
•	optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. 
•	weiche Schaumstoffummantelung zum Schutz von 
	 empfindlichem Lagergut, z. B. veredelte Metalle

Drahtgitterkorbregale
für Kleinteillagerung / einseitig nutzbar

•	mit 4 Drahtgitterkörben bei 2000 mm Höhe
	 mit 5 Drahtgitterkörben bei 2300 mm Höhe
	 mit je 2 Trenngittern und 2 Fachböden mit je 150 kg Traglast
•	35 kg Traglast pro Drahtgitterkorb
•	Maschenweite 27 mm
•	Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
•	Aussteifung durch Kreuzstrebe und Längenriegel
•	Regal verzinkt, Drahtkörbe glanzverzinkt

Nutzen
•	direkter Einblick und einfacher Zugriff
•	variable Einsatzmöglichkeiten
•	flexible Unterteilung durch Trenngitter möglich

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld		 Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.		 Bestell-Nr.
 2000		  1000	 500	 22620	 	22625

Unterteilungsrohr
•	ummantelt zur schonenden Lagerung
•	inkl. Endkappe

 Länge (mm)		  Bestell-Nr.	
 300				    14045
 400				    14046
 500				    14047

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,1 t
 Höhe		  Breite	 Tiefe	 Grundfeld	 Anbaufeld
 (mm) 		 (mm)	 (mm)	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
 2000		  1000	 500	 13672	 13673
 2300		  1000	 500	 13674	 13675
 
Zubehör
Trenngitter für Drahtgitterkörbe	 13677	 13677
 Zusatzkorb inkl. 4 Universalträger	 13676	 13676
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Lagerkörbe stapelbar
für großvolumiges Lagergut im Innen- und Außenbereich

•	Aus geschweißtem Stahldraht, Oberfläche PVC-beschichtet
•	Zur Stabilisierung hat jeder Korb am Boden zwei Gewindeachsen
•	Einfach stapelbar, wird mit zwei Flügelmuttern über die  
	 Gewindeachse gesichert
•	Nachträglich erweiterbar
•	Flexible Fachgrößen durch verstellbare Trennwände
•	Kennzeichnung mit Beschriftungsschildern
•	Standardarbe: RAL 6016 türkisgrün (Weitere Farben auf Anfrage)
•	Umfangreiches Zubehör (siehe Tabelle)

Lagerkorb C2ds

Trennwand

Obere Ablage

Sockel Standard

Sockel mit Rollen

Beschriftungsschild

Zubehör

Lagerkorb C17 Lagerkorb MT8

	Bezeichnung	 Abmessungen in mm	 Maschengröße	 Inhalt	 Tragkraft	 Bestell-Nr.	
	Lagerkorb C2ds	 B 1050 x T 680 x H 480	 46 x 46 mm	 300 l	 120 kg (im 4er Stapel)	 STA C2DS0000
	Lagerkorb C17	 B 1050 x T 480 x H 400	 46 x 46 mm	 170 l	 90 kg (im 4er Stapel)	 STA C1700000	
	Lagerkorb MT8	 B 660 x T 460 x H 350	 26 x 46 mm	 88 l	 60 kg (im 5er Stapel)	 STA MT800000	

HINWEIS:  
Wir empfehlen den untersten 
Korb immer mit einem Sockel 

auszurüsten!

	Bezeichnung	 Abmessungen in mm	 Maschengröße	 Tragkraft	 Bestell-Nr.	
	Trennwand	 T 680 x H 480 	 46 x 46 mm	  	 STA D2000000	
	D2 zu C2ds
	Trennwand	 T 480 x H 400 	 46 x 46 mm	  	 STA D7000000	
	D7 zu C17
	Trennwand	 T 460 x H 350 	 26 x 46 mm	  	 STA D1000000	
	D1 zu MT8

	Obere Ablage	 B 970 x T 450 	 46 x 46 mm	  50 kg	 STA TC100000	
	TC1 zu C2ds
	Obere Ablage	 B 970 x T 350 	 46 x 46 mm	  50 kg	 STA TC200000 	
	TC2 zu C17
	Obere Ablage	 B 590 x T 350 	 26 x 46 mm	  50 kg	 STA TC300000 	
	TC3 zu MT8

	Sockel Standard	 H 100 	 –	 500 kg 	 STA S1000000	
	zu C2ds
	Sockel Standard	 H 100 	 –	 500 kg	 STA S2000000 	
	zu C17
	Sockel Standard	 H 100 	 –	 500 kg	 STA S3000000 	
	zu MT8

	Sockel Rollen	 Ø 100 	 –	  280 kg	 STA RO100000	
	zu C2ds
	Sockel Rollen	 Ø 100 	 –	  280 kg	 STA RO200000 	
	zu C17
	Sockel Rollen	 Ø 100 	 –	  280 kg	 STA RO300000 	
	zu MT8

	Beschriftungs-	 B 170 x H 80 	 –	 – 	 STA PP170X80	
	schild aus	 B 120 x H 40 			   STA PP120X40	
	Kunststoff, weiß
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Vertikalregal Typ M 4500
Für die stehende Lagerung von leichtem Langgut 
z.B. Rohre, Profile, Leisten, Holzlatten etc.

Standard Abmessungen:
Höhe: 2500 / 3.000 mm, Nutztiefe: 340 / 500 mm, Breite: 1.500 / 1.800 mm

einseitig oder doppelseitig lieferbar

Gesamtlänge des Regals: Summe aller Fachbreiten + Anzahl Ständer x 50 mm
Gesamttiefe des Regals: einseitig = Nutztiefe + 260 mm; doppelseitig = 2x Nutztiefe + 520 mm

HINWEIS!
Das Lagergut darf 

max. 500 mm höher 
sein als das Regal

 Bestellbeispiele für komplette Regalsätze, (ohne Teiler oder Bügel) 
  Sets mit Höhe 2.500 mm und 3 Traversen rückseitig übereinander, verzinkte Sockelwanne mit Seitenanschlag 

	 Tiefe 340 mm								      
	 EINSEITIG				    DOPPELSEITIG			 
Länge	 Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld		  Anbaufeld	
in mm	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	
 1500 	 M4315 GE		  M4315 AE	 	 M4315 GD	 	 M4315 AD	
 1800 	 M4318 GE	 	 M4318 AE	 	 M4318 GD		  M4318 AD	

	 Tiefe 500 mm
	 EINSEITIG				    DOPPELSEITIG
Länge	 Grundfeld		  Anbaufeld		  Grundfeld		  Anbaufeld	
in mm	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	
 1500 	 M5015 GE		  M5015 AE	 	 M5015 GD		  M5015 AD	
 1800 	 M5018 GE		  M5018 AE	 	 M5018 GD		  M5018 AD	

Lieferung aus Frachtgründen zerlegt (einfache Montage)

Rahmen vormontiert
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Vertikalregal Typ M 4500
Lagerung von Stäben, Rohren, Leisten usw.
Modifiziertes Weitspannregal zur stehenden Lagerung 
von Rohren, Profilen und Langgut

 % Trennbügel, Rohr 20 mm Ø, H750 x T500 mm **	

		  Best.-Nr.		

 Rechtes Ende	 M4500 02			 

 Zwischentrenner	 M4500 05		

 Linkes Ende	 M4500 08		

 $ Armtrenner**

 Profil 35x20	 T 350 mm		  T 500 mm	

		  Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 Rechtes Ende	 M4500 11		  M4500 12	

 Zwischentrenner	 M4500 14	 	 M4500 15	

 Linkes Ende	 M4500 17		  M4500 18	

 " Verzinkte Grundplatte zum Schrauben, je 1 Seite 1 St. vorgeschrieben

 Länge		  T 340 mm		  T 500 mm	

		  Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 1500 mm	 M4500 44		  M4500 45	

 1800 mm	 M4500 47	 	 M4500 48	

 § Traversen aus Stufenprofil, gelocht 65x36x12/10*

 Länge		  1500 mm		  1800 mm	

		  Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 		  M4500 51		  M4500 52	
inkl. 2 Sicherungsstifte

*Planen Sie min. 2 Traversen-Ebenen pro Rahmenseite

 / Sockelseitenanschlag (ohne Abb.)

 		  T 340 mm		  T 500 mm	

		  Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 		  M4500 54		  M4500 55	

 & Drahttrenner mit Etikettschild **

 Draht Ø 6 mm	 T 350 mm		  T 500 mm	

		  Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 Rechtes Ende	 M4500 21		  M4500 22	

 Zwischentrenner	 M4500 24	 	 M4500 25	

 Linkes Ende	 M4500 27		  M4500 28	

** Vermerk:	Die Zwischentrenner werden zwischen gelochten 	Traversen
    eingesetzt. Die Endtrenner werden auf die Rahmen eingesteckt

 ! Schrägrahmen mit Sockel (Rahmen werden vormontiert geliefert)

 EINSEITIG
 mit Sockel für	 H 2500 mm		  H 3000 mm	

 Grundplatte 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 340 mm		 M4500 31		  M4500 32	

 500 mm		 M4500 34	 	 M4500 35	

 DOPPELSEITIG
 mit Sockel für	 H 2500 mm		  H 3000 mm	

 Grundplatte 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 340 mm		 M4500 37		  M4500 38	

 500 mm		 M4500 41	 	 M4500 42	

§

"

%

&

!

Doppelseitig

Standard Farben:
Schrägrahmen Stützen in blau RAL 7024 (Ausfachung verzinkt) 
Balken/Traversen, Armtrenner/Trennbügel in lichtgrau RAL 7035
Grundplatte verzinkt

$

Einseitig
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Palettenregal Anlagenbilder LBL
Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de44

•	Bei einseitiger Nutzung ist es zwingend erforderlich, dass
	 die Verkehrswege im rückwärtigen Bereich des Regals
	 durch Absturzsicherungen geschützt werden 
	 (i. d. R. durch Gitterrückwände).

•	Überbaute Gänge und Regaldurchfahrten müssen mit
	 einer Durchfallsicherung (z. B. Spanplatte, Abgitterung)
	 gesichert werden.

•	An freien Ecken oder gefährdeten Stützen 
	 (z. B. bei Durchfahrten) müssen Rammschutz-Ecken 
	 oder Rammschutz-Planken angebracht werden

•	Endrahmen müssen min. 500 mm über der obersten
	 Auflage der Fachebene enden.

•	Zwingend erforderlich sind bei quer eingelagerten
	 Paletten zwei Tiefenauflagen, da ansonsten die
	 Palette brechen kann. Weitere Möglichkeiten zur
	 Unterstützung sind Spanplatten, Gitterroste oder
	 Stahlpaneelen.

•	Bei der Einlagerung von Gitterboxen werden
	 Quertraversen empfohlen.

•	Bei Doppelregalen muss der Sicherheitsabstand
	 zwischen den Lagergütern min. 100 mm betragen.
	 Ansonsten sind Durchschubsicherungen anzubringen.

•	Regalsysteme werden materialoptimiert konstruiert und 
	 sind nicht dazu geeignet, größere Anpralllasten aufzunehmen. 
	 Regelmäßige Schulungen des Bedienpersonals und Sichtkontrolle
	 helfen, Unfällen vorzubeugen. Einmal im Jahr ist eine Regalinspektion 
	 durch einen Sachverständigen durchzuführen. 

Gerne übernehmen wir die jährliche Kontrolle Ihrer Regalanlagen. 
Informationen zur Regalinspektion finden Sie auf Seite 15.

Wir planen für Sie exakt auf Ihren Bedarf abgestimmte und den Vorschriften der DGUV 108-007 
und DIN EN 15635 entsprechende Palettenregale. Die vollständig ausgefüllten Belastungsschilder 
sind Teil der Lieferung.

Palettenregal 
Gesetzliche Vorschriften (Auszug)
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Palettenregal 
Wichtige Hinweise

Ihr Vorteil:
Rahmen zerlegt –
günstige Fracht

Fach- und Feldlast

•	Fachlast = max. Gewicht pro
	 Lagerebene bei gleichmäßig 
	 verteilter Last

•	Feldlast = Summe aller Fachlasten

•	Die Bodenplätze belasten das 
	 Regalsystem nicht und werden 
	 daher nicht in die Summe der 
	 Feld- und Fachlasten mit 
	 eingerechnet

•	Die Summe der Fachlasten 
	 darf die Summe der Feldlast 
	 nicht überschreiten

Längs- und Quereinlagerung

•	Arbeitsgang = Regalgang abzüglich 
	 Überstand des Lagerguts

•	Bei Quereinlagerung müssen 
	 die Paletten in der Einlagertiefe 
	 unterstützt werden (z. B. durch 
	 Tiefenauflagen, Spanplatten,
	 Gitterroste, Stahlpaneelen)

•	Quertraversen werden für die 
	 Einlagerung mit Gitterboxen benötigt

Regale
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Palettenregal
Rahmen verzinkt, verschraubt

System SUPERBUILD
System UNIBUILD

Ihr Vorteil:
Rahmen zerlegt 
günstige Fracht

Rahmen
Die Rahmen werden aus hochwertigem, zer-
tifiziertem, hochfestem, sendzimirverzinktem 
Stahlblech gefertigt, wodurch ein dauerhafter 
Korrosionsschutz und somit eine fast unbegrenzte 
Lebensdauer sichergestellt ist. Auch alle tragenden 
Komponenten werden aus hochfestem Stahl, zerti-
fiziert nach EN 10204 3.1B, gefertigt. 

SUPERBUILD ist mit dem Schwerlastsystem  
UNIBUILD kombinierbar. Mit diesen beiden 
Systemen können alle Tragkraftsanforderungen 
abgedeckt werden.

Alle Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Neues System ab 2011 mit allen Änderungen.
Sprechen Sie unsere Fachberater an – wir können Ihnen helfen!

SUPERBUILD UNIBUILD

Die Nennlasten gelten für ein Regal:
•	mit mindestens 4 identischen Feldern
•	mit mindestens 3 Ladeebenen in der Höhe
•	mit gleichbleibend freien Knicklängen 
	 zwischen den einzelnen Ladeebenen
•	bei gleichmäßig verteilter und identischer 
	 Last auf allen Ladeebenen

Die Nennlasten können u. U. von weiteren 
Faktoren beeinflusst werden, wie beispiels-
weise der Anzahl der Ladeebenen, dem 
Verhältnis Höhe/Tiefe, der Erdbebengefähr-
dung bestimmter Zonen, etc.

Technische Dokumentationen des Herstellers 
sind zu beachten!

	 Rahmenhöhe	 maximale	 Rahmen	 komplett	 Rahmentiefe

		  Feldlast*	 TYP		  800 mm	 1100 mm

	 2500 mm	 10500 kg	  SB 110	 Bestell-Nr.	 208X25	 211X25

	 3000 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X30	 211X30

	 3500 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X35	 211X35

	 4000 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X40	 211X40

		  14500 kg	 UB 150	 Bestell-Nr.	 408X40	 411X40

	 4500 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X45	 211X45

		  14500 kg	 UB 150	 Bestell-Nr.	 408X45	 411X45

	 5000 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X50	 211X50

		  14500 kg	 UB 150	 Bestell-Nr.	 408X50	 411X50

	 5500 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X55	 211X55

		  14500 kg	 UB 150	 Bestell-Nr.	 408X55	 411X55

	 6000 mm	 10500 kg	 SB 110	 Bestell-Nr.	 208X60	 211X60

		  14500 kg	 UB 150	 Bestell-Nr.	 408X60	 411X60

*bei Einhänghöhe bis 1500 mm mit Balken 140 mm Bauhöhe

Montage- 
Diagramm SB

130 110

80

90

90 80

Statische Berechnung nach 
• EN 10142
• EN 10147
• EN 10204
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Palettenregal System SUPERBUILD

Balken, pulverbeschichtet RAL 1004

Statische Berechnung nach 
• EN 10142
• EN 10147
• EN 10204

	 Balken-	 Tragkraft	 Profil	 Bestell-Nr.
	 länge mm	 pro Paar	 mm	
	 1500 mm	 3000 kg	    70 x 45/4	 RU160117.G1
	 1800 mm	 2150 kg	    70 x 45/4	 RU160118.G1
	 1800 mm	 4000 kg	    106 x 45/4	 RU160183.G1
	 2700 mm	 1000 kg	    70 x 45/4	 RU160123.G1
	 2700 mm	 2400 kg	    106 x 45/4	 RU160188.G1
	 2700 mm	 3000 kg	    106 x 45/5	 RU160216.G1
	 2700 mm	 3950 kg	    140 x 45/4	 RU160244.G1
	 2700 mm	 4850 kg	    140 x 45/5	 RU160272.G1
	 2700 mm	 5500 kg	    172 x 45/6	 RU160141.G1
	 3000 mm	 2150 kg	    106 x 45/44	 RU160203.G1
	 3000 mm	 3850 kg	    140 x 45/44	 RU160259.G1
	 3300 mm	 2300 kg	    106 x 45/6	 RU160232.G1
	 3300 mm	 3600 kg	    140 x 45/5	 RU160274.G1
	 3600 mm	 3450 kg	    140 x 45/6	 RU160290.G1
 Zusätzliche Aushängesicherung, verzinkt	 SPACC003.95

Weitere Abmessungen und Belastungen bitte anfragen.
(Balkenpreise inkl. zwei Aushängesicherungen)

	 gelb		  SB	 L	 800 mm	 AI000030.G1
	 gelb		  SB	 L	 1100 mm	 AI000033.G1
	 gelb		  UB	L	 800 mm	 AI000040.G1
	 gelb		  UB	L	 1100 mm		 AI000043.G1
			 
			   1,0 mm stark SB		 SBOACC012.95
			   3,0 mm stark UB	 SBOACC013.95

Lastverteiler aus warmgewalztem Stahlprofil,
verteilen auf schlecht tragenden 
Fußböden die Last aus den Rahmen 
auf eine größere Fläche.
SB = B 128 mm, UB = B 208 mm

Unterlegbleche verzinkt.
Für die fachgerechte Montage müssen alle 
vorhandenen Bodenunebenheiten mit 
Unterlegblechen ausgeglichen werden.

Bestell-Nr.Farbe

Für die gängigen Palettengrößen 
und -gewichte für 800x1200 mm 
und 1000x1200 mm bei Längs- 
und Quereinlagerung.
Verstellraster: 50 mm

Die Balken bestehen aus 
profilierten, geschlos-
senen Hohlprofilen, mit 
vier Materiallagen in den 
Hauptbelastungszonen.
Die Nuten an der Oberseite 
der Balken sind für die bündig 
einzulegenden Bodenpaneele 
(Fachböden für nicht palettierte 
Waren), die Gitterboxauflagen 
und die Fassauflagen vorge-
sehen. Die angeschweißten 
Einhängeklauen haben fünf 
Einhängehaken, wovon drei auf 
Zug und zwei auf Druck belastet 
werden.
Dadurch wird eine optimale 
kraftschlüssige Verbindung mit 
den Pfosten erreicht.

Haken und Balkenprofil sind ver-
schweißt.

70 x 45
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	 		  Best.-Nr.	
	 Distanzhalter	 L 100 mm	 0832010	
	 Distanzhalter 	 L 200 mm	 0832020
	 Distanzhalter 	 L 300 mm	 0832030
	 Rammschutz U-Form, starr inkl. Dübel	 H 400 mm	 SPACC 004
	 Durchschiebesicherung 	 L 1500 mm	 0821215
	 Durchschiebesicherung 	 L 1800 mm	 0821218
	 Durchschiebesicherung 	 L 2700 mm	 0821227
	 Durchschiebesicherung 	 L 3000 mm	 0821230
	 Durchschiebesicherung 	 L 3300 mm	 0821233
	 Paneele 300 x 800 x 25 A, verzinkt	 85 kg/Stück	 03513
	 Paneele 300 x 800 x 29 C, verzinkt	 200 kg/Stück	 03753
	 Paneele 300 x 800 x 29 F, verzinkt	 350 kg/Stück	 04013
	 Paneele 300 x 1100 x 29 C, verzinkt	 105 kg/Stück	 03756
	 Paneele 300 x 1100 x 29 F, verzinkt	 250 kg/Stück	 04022
	 Tiefensteg, verzinkt, RT 800, 12/10	 920 kg / Paar	 0810408
	 Tiefensteg, verzinkt, RT 1100, 12/10	 920 kg / Paar	 0811011
	 Tiefensteg erhöht, verzinkt, RT 800, 70 x 70 x 1	 500 kg / Paar	 0865008
	 Tiefensteg erhöht, verzinkt, RT 1100, 70 x 70 x 1	 500 kg / Paar	 0865011
	 Führungsschiene für Stapler o. Dübel	 60 x 40 x 6 mm	 008041
	 Einfahrtrichter für Schiene 	 60 x 40 x 6 mm	 008042/S
	 Absturzgitter		  siehe Seite 56
	 Gitterrostböden		  siehe Seite 53
	 Spanplattenböden		  siehe Seite 53
	 Aushängesicherung für geschw. Balken		  SPACC 003
	 Einzelteile Rahmenausfachung (Traversen und Diagonalen)		  Auf Anfrage

4

2

6

 3

 7
5

1

 7	 Führungsschiene
	 am Boden

	 Lastverteiler

 6    Erhöhter Tiefensteg

	 Rammschutz
	 Pfosten

1

 3	 Paletten-
	 Durchschiebesicherung

2	 Distanzhalter

 5	 Tiefenstege

4	 Stahlpaneele H25/H29
	 mit abgekanteten Enden

Palettenregal Zubehör
System SUPERBUILD
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Großfachregal
System SUPERBUILD

Rahmen unmontiert
Stützen, Horizontal- und Diagonalstreben sowie die Fußplatten sind  
komplett glanzverzinkt.

Rahmenhöhe	 komplett	 Rahmentiefe = Fachbodentiefe
		  800 mm	 1.100 mm

2.000 mm	 Best.-Nr.	 208X20	 211X20
2.500 mm	 Best.-Nr.	 208X25	 211X25
3.000 mm	 Best.-Nr.	 208X30	 211X30

	 Komplette Fachebenen aus Balken und verzinkten Stahlpaneelen

		  Rahmentiefe = Fachbodentiefe
		  komplett		  800 mm	 1100 mm
	 1800 mm	 Best.-Nr.		  WSF 1880 SA	 WSF 1811 SC
		  Tragkraft		  510 kg	 630 kg
	 2100 mm	 Best.-Nr.		  WSF 2180 SA	 WSF 2111 SC
		  Tragkraft		  595 kg	 735 kg
	 2700 mm	 Best.-Nr.		  WSF 2780 SA	 WSF 2711 SC
		  Tragkraft		  765 kg	 945 kg	
	

	 Balken
		  Tragkraft
	 Länge in mm	 pro Paar	 Profil	 Best.-Nr.	
	 1800	 2150	 70 x 45/4	 4RU 160118.G1
	 2100	 1600	 70 x 45/4	 4RU 160120.G1
	 2700	 1000	 70 x 45/4	 4RU 160123.G1

	 Stahlpaneele-Ablagen

Länge in mm	 Abmessungen in mm	 Best.-Nr.	 Tragkraft kg
	 1800 x 800 		  PA 1880 SA	 510 kg 
	 1800 x 1100 		  PA 1811 SC	 630 kg
	 2100 x 800 		  PA 2180 SA	 595 kg
	 2100 x 1100 		  PA 2111 SC	 735 kg
	 2700 x 800 		  PA 2780 SA	 765 kg
	 2700 x 1100 		  PA 2711 SC	 945 kg

Fachebenen mit Stahlpaneelen

komplett: 2 Balken H 70 RAL 1004, 4 Sicherungen

glanzverzinkte Stahlpaneelen

• Fachlast bis 880 kg
• Feldlast bis 7500 kg
• schraublose Endmontage – nur Rahmen zu verschrauben
• Fachebenen im 50-mm-Raster höhenverstellbar
• Holzböden als Auflageböden oder 
   Stahl-Einlegeböden
• Stützen verzinkt
• Balken beschichtet RAL 1004 gelb

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de50

Palettenregal System REDIRACK

Rahmen verschraubt (Lieferung zerlegt)
Ihr Vorteil: günstige Fracht, einfache Selbstmontage

Typ M
Stärke 2,25 mm

M225

10.600 kg Feldlast
(1. Balken bei 1500 mm)

50

82,6

35
65

Typ H
Stärke 2,50 mm

H250

18.750 kg Feldlast
(1. Balken bei 1500 mm)

50

82,6

55
85

Stützen
Stützen aus hochfestem Stahl  
St 52, sendzimirverzinkt mit 
angeschraubter Fußplatte.
Bis Höhe 6000 mm Stützen in 
Einbrennlackierung möglich.  
Balken im Raster von 75 mm 
höhenverstellbar.

Andere Abmessungen und 
Ausführung auf Anfrage lieferbar!

					     Rahmentiefe	

Rahmenhöhe		 Rahmen-	 komplett	 lackiert	 verzinkt	 lackiert	 verzinkt

		  Typ		  800 mm	 800 mm	 1100 mm	 1100 mm

	 2400 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L501252	 V501252	 L501255	 V501255

	 3000 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L501332	 V501332	 L501335	 V501335

	 3300 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L501372	 V501372	 L501375	 V501375

	 3600 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L501412	 V501412	 L501415	 V501415

		  H	 Bestell-Nr.	 L502412	 V502412	 L502415	 V502415

	 4200 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L502492	 V502492	 L502495	 V502495

		  H	 Bestell-Nr.	 L503492	 V503492	 L503495	 V503495

	 4800 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L502572	 V502572	 L502575	 V502575

		  H	 Bestell-Nr.	 L503572	 V503572	 L503575	 V503575

	 5400 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L502652	 V502652	 L502655	 V502655

		  H	 Bestell-Nr.	 L503652	 V503652	 L503655	 V503655

	 6000 mm	 M	 Bestell-Nr.	 L502732	 V502732	 L502735	 V502735

		  H	 Bestell-Nr.	 L503732	 V503732	 L503735	 V503735

	 7200 mm	 M	 Bestell-Nr.	 –	 V502892	 –	 V502895

		  H	 Bestell-Nr.	 –	 V503892	 –	 V503895

Diese Nennlasten gelten für ein Regal:
•	mit mindestens 3 identischen Feldern
•	mit mindestens 3 Ladeebenen in der Höhe
•	mit gleichbleibend freien Knicklängen 
	 zwischen den einzelnen Ladeebenen
•	bei gleichmäßig verteilter und identischer 
	 Last auf allen Ladeebenen

Die Nennlasten können u. U. von weiteren 
Faktoren beeinflusst werden, wie beispiels-
weise der Anzahl der Ladeebenen, dem 
Verhältnis Höhe/Tiefe, der Erdbebengefähr-
dung bestimmter Zonen, etc.

RAL 1018 RAL 5010 RAL 2002 RAL 1013 RAL 7035

Stützen lieferbar in folgenden Farben:

alternativ sendzimierverzinkt, Fußplatten lackiert oder feuerverzinkt lieferbar

Rahmenlasten
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Palettenregal System REDIRACK

Balken und Zubehör 

Balken
Für die gängigen Palettengrößen und -gewichte für 
800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm bei Längs- und 
Quereinlagerung.
Andere Abmessungen und Belastungen bitte anfragen!

Die Balken sind kastenförmige, kaltverformte Profile mit 
angeschweißten, starken Hakenlaschen, im Raster von    
75 mm höhenverstellbar.
Kräftige Sicherungshaken verhindern ein unbeabsich-
tigtes Ausheben. Jede Hakenlasche hat 6 stabile Haken. 
Dadurch wird die Belastung gut verteilt und eine ausge-
zeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion erreicht.

	Durchm. x			
	Länge mm		 Bohrloch ø	 Best.-Nr.
		  8 x 80	 8	 144511
		 10 x 90	 10	 144512
		 10 x 120	 10	 144513	
		  12 x 140	 12	 144514

	Rahmen-	 Auflagen-	 Nutz-	
	 tiefe	 tiefe		  last	
	 in mm	 in mm	 in kg          Best.-Nr.
	800	 800		  690	 901 205
	1100	 1100		  990	 901 211

	Rahmen-	 Auflagen-	 Nutz-		
	tiefe	 tiefe	 last
	in mm	 in mm	 in kg		 Best.-Nr.
	800	 800	 320		  902055
	1100	 1100	 230		  902061

		  Länge	
		  in mm	 Best.-Nr.
		  150	 1030721
		 200	 1030723
		 300	 1030725
		 400	 1030727

		  Länge		
		  in mm	 Best.-Nr.
		  1800	 900 119
		 2250	 900 128
		 2700	 900 137
		 3300	 900 149
		 3600	 900 155

Stahlanker, verzinkt
Die Stahlanker werden zur Befestigung der 
Regalrahmen am Boden verwendet. Die 
Anker sind bauamtlich zugelassen.

Distanzhalter, verzinkt
Distanzhalter gewährleisten gleichblei-
benden Abstand bei Doppelregalen und 
geben den Regalen eine zusätzliche 
Steifigkeit 
untereinander.

Auflagebalken (Rohr 100 x 50 x 2)
Auflagebalken dienen zur Aufnahme von 
Langgut, Kisten und Großpaletten. Die 
Balken werden in Tiefenrichtung aufgelegt.

Tiefenunterzug (C 25 x 50 x 80 mm verzinkt)
Die Tiefenunterzüge werden zur Verstärkung 
der Auflageböden eingebaut oder dienen zur 
Abstützung der Paletten bei Quereinlagerung.

Durchschubsicherungen (Rohr 60 x 40 mm, lackiert), Abstand 
zum Rahmen 100 mm, zum Einschrauben in den Rahmen 
- weitere Maße und gesteckte Ausführung auf Anfrage. Für 
den Einbau in Doppelregale, wenn der Sicherheitsabstand des 
beidseitig eingebrachten Lagergutes kleiner als 100 mm ist.

					  
	Stärke mm			  	 Best.-Nr.
	1				   144516
	2				   144518
	3				   144520
	Sicherungsstift				   144600

Unterlegplatten, verzinkt

Sicherungsstift REDIRACK, verzinkt

Standard-Balken (MID) ist um 38 mm nach unten versetzt ange-
schweißt, bündig mit Oberkante Hakenlasche (TOP) oder mit innen 
angeschweißter Konsole (zum Einlegen eines Bodens) auf Anfrage.

	 Balken-	 Tragkraft	 Profil	 Bestell-Nr.
	 länge mm	 pro Paar	 mm	
	 1350 mm	 1940 kg	    80 x 40	 6013080
	 1800 mm	 1470 kg	    80 x 40	 6018080
	 1800 mm	 4340 kg	    95 x 50	 6018095
	 2250 mm	 1230 kg	    80 x 40	 6022080
	 2250 mm	 2900 kg	    95 x 50	 6022095
	 2700 mm	 2010 kg	    95 x 50	 6027095
	 2700 mm	 2700 kg	    110 x 50	 6027110
	 2700 mm	 4080 kg	    127 x 50	 6027127
	 2700 mm	 5100 kg	    140 x 50	 6027140
	 2700 mm	 5720 kg	    160 x 50	 6027160
	 3000 mm	 1630 kg	    95 x 50	 6030095
	 3000 mm	 3300 kg	    127 x 50	 6030127
	 3000 mm	 4130 kg	    140 x 50	 6030140
	 3300 mm	 1350 kg	    95 x 50	 6033095
	 3300 mm	 2730 kg	    127 x 50	 6033127
	 3300 mm	 3420 kg	    140 x 50	 6033140
	 3600 mm	 1550 kg	    110 x 50	 6036110
	 3600 mm	 2290 kg	    127 x 50	 6036127
	 3600 mm	 3940 kg	    160 x 50	 6036160

Zubehör 

RAL 1018 RAL 5010 RAL 2002 RAL 1013 RAL 7035

Lieferbare Farben:
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Palettenregal 
Sicherheitszubehör

Stahlpaneel-Ebenen, 
passend für alle Balkentypen

•	zur Auflage auf die Balken
•	sichere Auflage durch Übergreifen über die Balken
•	Anzahl und Abmessung der Paneele an Balkentypen angepasst
•	verzinkt

Auflageebenen (ohne Balken)

	 Stahlpaneel-Ebenen
	 Rahmentiefe	 Balkenlänge	 Paneelstärke	 Belastbarkeit	 Best.-Nr.
	 mm	 mm	 mm	 max. kg	  
	 800	 1350	 1,25	 1200	 16154-E
	 800	 1800	 1,25	 1800	 16155-E
	 800	 2700	 1,25	 2700	 16157-E
	 800	 3600	 1,25	 3600	 16159-E
	 1100	 1350	 1,25	 1250	 16160-E
	 1100	 1800	 1,25	 1500	 16161-E
	 1100	 2700	 1,25	 2250	 16163-E
	 1100	 3600	 1,25	 3000	 16165-E
	 1100	 1350	 1,5	 1600	 16166-E
	 1100	 1800	 1,5	 1920	 16167-E
	 1100	 2700	 1,5	 2880	 16169-E
	 1100	 3600	 1,5	 3840	 16171-E

Auflage-Gitterböden

•	die kostengünstige Alternative zu feuerverzinkten Gitterrostböden
•	Wasser- und luftdurchlässig, Maschenweite 50 x 100 mm
•	Erfüllen die Brandschutzanforderungen in Ihrem Lager – 	
	 Wasserdurchlässigkeit größer 70%
•	Ideal zur Lagerung und Kommissionierung von Kartons und 
	 Behältern
•	Keine scharfen Kanten, die die Kartons beschädigen und den 
	 Kommissioniervorgang verlangsamen
•	Leichte Montage durch einfaches Auflegen der Gitter auf die 
	 Längsbalken

Auflage-Gitterböden, geteilte Segmente
	
	 Rahmentiefe	 Balkenlänge	 Belastbarkeit	 Best.-Nr.
	 mm	 mm	 max. kg	  
	 1100	 1800	 2000	 921811GB	
	 1100	 2700	 2000	 922711GB
	 1100	 3600	 3000	 923611GB

Andere Abmessungen und 
Ausführungen auf Anfrage

 Stahlpaneele einzeln
	Breite	 Höhe	 Paneel-	 für Regal-	 Belast-	 Best.-Nr.
	mm	 mm	 stärke	 tiefe mm	 barkeit	
			  mm		  max. kg
	300	 40	 1,25	 800	 300	 16155
	300	 40	 1,25	 1100	 250	 16154
	300	 40	 1,5	 1100	 320	 16156
	325	 40	 1,25	 800	 300	 16155-325
	325	 40	 1,25	 1100	 250	 16154-325 
	325	 40	 1,5	 1100	 320	 16156-325

Für Fachbreite 2700 mm sind z. B. 9 Paneele erforderlich (9 x 300 mm). 
Hinweis: Die zulässige Balkentragkraft darf nicht überschritten werden.
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Palettenregal Sicherheitszubehör

Auflage- / Einlegeebenen (ohne Balken)

Auf- / Einlegeebenen für Palettenregalbalken aller Fabrikate. Belastungswerte gelten  
für gleichmäßig verteilte Last. Veränderte Belastungswerte u. Abmessungen auf Anfrage.

Stahlblech-Paneele, -ebenen (ohne Balken)
verzinkt in Funktionnut eingelegt, passend für die Systeme SUPER-Build, UNI-Build, SUPER-Bo, Super 4/5/6, (segmentiert)

Spanplattenauflageboden, 38 mm inkl. Riegelholz
	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Tragkraft	 Best.-Nr.
	 mm	 mm	 kg	  
	 800	 1800	 1590	 921808H
	 1100	 1800	   760	 921811H
	 800	 2700	 2380	 922708H
	 1100	 2700	 1140	 922711H
	 800	 3600	 3180	 923608H
	 1100	 3600	 1520	 923611H

Gitterrostauflageboden
Masche 30 x 30 mm feuerverzinkt, (segmentiert)
	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Tragkraft	 Best.-Nr.
	 mm	 mm	 kg	  
	 800	 1800	 2100	 921808AR
	 1100	 1800	 2000	 921811AR
	 800	 2700	 3100	 922708AR
	 1100	 2700	 3000	 922711AR
	 800	 3600	 4200	 923608AR
	 1100	 3600	 4000	 923611AR

Gitterrosteinlegeboden
Masche 30 x 30 mm feuerverzinkt, (segmentiert)

	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Tragkraft	 Best.-Nr.
	 mm	 mm	 kg	   
	 800	 1800	 2100	 921808ER
	 1100	 1800	 2000	 921811ER
	 800	 2700	 3100	 922708ER
	 1100	 2700	 3000	 922711ER
	 800	 3600	 4200	 923608ER
	 1100	 3600	 4000	 923611ER

Paneele leicht

Paneele mittel

Paneele schwer

	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Höhe	 Tragkraft	 Best.-Nr.	
	 mm	 mm		  mm	 kg	
	 800	 1800		  H 25/A	   510	 351306
	 800	 2700		  H 25/A	   765	 351309
	 800	 3600		  H 25/A	 1020	 351312

	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Höhe	 Tragkraft	 Best.-Nr.	
	 mm	 mm	 mm	 kg	  
	 800	 1800	 H 29/C	 1200	 375306
	 1100	 1800	 H 29/C	   630	 375606
	 800	 2700	 H 29/C	 1800	 375309
	 1100	 2700	 H 29/C	   945	 375609
	 800	 3600	 H 29/C	 2400	 375312
	 1100	 3600	 H 29/C	 1260	 375612

	 Rahmentiefe	 lichte Feldweite	 Höhe	 Tragkraft	 Best.-Nr.	
	 mm	 mm		  mm	 kg	
	 800	 1800		  H 29/F	 2100	 401306
	 1100	 1800		  H 29/F	 1500	 402206
	 800	 2700		  H 29/F	 3150	 401309
	 1100	 2700		  H 29/F	 2250	 402209
	 800	 3600		  H 29/F	 4200	 401312
	 1100	 3600		  H 29/F	 3000	 402212
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Palettenregal 
Sicherheitszubehör, Rammschutz

• �Sicherheitsbestimmungen gemäß DGUV 108-007 
ortsfeste Regale, die mit nicht spurgebundenen Flurförderzeugen bedient werden, 
müssen an den Eckbereichen - auch an Durchfahrten - gegen Beschädigung der 
Regalrahmen ausreichend gesichert werden.

Eckschutz MF400, L-Form, starr,  
stabiles, winkelförmiges Profil, mit 
kräftiger Bodenplatte, einschließlich 
4 Bodenanker zur Befestigung im 
Hallenboden. Farbe: Warngelb mit 
schwarzen Streifen

Rammschutzblech, Stirnseitenschutz, verhindert 
Unterfahren, in Vollblechausführung, H 400 mm, 
Farbe RAL 1023 (Warngelb), geteilt, für Einfach- 
und Doppelregale einsetzbar, Eck-Rammschutz 
links und rechts mit Mittelteil inkl. Stahlanker

Rammschutzplanke als Stirnseitenschutz aus  
U-Rammschutz und Holzplanken, H 400 mm,  
(U-Rammschutz in Warngelb mit schwarzen Streifen)
Für Rahmentiefe 1100 mm (RT 1100 ER)
Best.-Nr. 945RH4110
Länge 1200 mm

Für Doppelregal mit Rahmentiefe 2x1100 mm + 200 mm Distanz 
(RT 2 x 1100 + 200 DR)
Best.-Nr. 945RH4120
Länge 2500 mm

Anfahrschutz SL 400, U-Form, starr, zum 
Schutz der Regalstützen gegen Beschädi- 
gungen durch Flurförderfahrzeuge,  
140 mm breit, einschließlich  
4 Bodenanker. Farbe: Warngelb mit 
schwarzen Streifen

Anfahrschutz GIB1, U-Trapezform, starr,  
zum Schutz der Regalstützen gegen 
Beschädigungen durch Flurförderzeuge, 
außen 140 mm breit, einschließlich  
3 nach innen versetzten Bodenankern. 
Farbe: Warngelb mit schwarzen Streifen

	 Höhe (mm)		  Best.-Nr.
	 400		  945ES0400

	 Höhe (mm)		  Best.-Nr.
	 400		  945RRS0400

	 Höhe (mm)		  Best.-Nr.
	 400		  945AS0400

A
Stützenschutz, für die Verstärkung der vorderen 
Regalstütze, für Breiten 85-92 mm, H 600 mm, 
verzinkt inkl. 4 Befestigungsschrauben. 
Passend für System SB.
Best.-Nr. 945SS0600

A

B

C

D

C

D

Schutzecken 3300, stabile Ausführung  
H 800 oder 1200 mm. Farbe: Warngelb mit  
schwarzer Warnmarkierung

B

 Schutzecken	 Best.-Nr.	 Abmessung
 U-Form	 330040	 800 x 160/160 x 5
 U-Form	 330080	 1200 x 160/160 x 6

	 Best.-Nr.
 Eckteil links	 945RR402
 Eckteil rechts	 945RR404

Zwischenstück (Vollblech)

 Rahmentiefe	 Best.-Nr.	 Länge (mm)
 1000	 945RR410	 840
 1100	 945RR412 	 940
 2400 	 945RR414	 2240
 2500 	 945RR416	 2340
 2600 	 945RR418	 2440
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Regalanfahrschutz
Sicherheitszubehör

•	Aus hochqualitativem Polyethylen (HDPE)  
•	Gut sichtbar in signalgelb 
•	Sehr hohe Schlagabsorbtion, absorbiert eine Aufprallkraft von bis zu 2,4 Tonnen 
•	Getestet nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS 4084  
•	DEKRA geprüft und zertifiziert
•	Kein versehentliches Abziehen bei Palettenentnahme möglich
•	Schnelle & einfache Montage ohne Werkzeug und zusätzlicher Befestigung 
•	Durch die runde und feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer 
	 abgelenkt und es kommt erst gar nicht zur Kollision
•	Verhindert in den meisten Fällen folgenschwere Unfälle und minimiert  
	 Reparaturkosten
•	Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Befestigung am Boden  
	 erforderlich ist
•	Elastisch, rückfedernd, formstabil
•	Schlanke Bauweise     
•	Sehr langlebig, überlebt selbst Stahl und andere harte Materialien
•	Für Tiefkühlhallen geeignet, hält permanenten Extremtemperaturen  
	 von bis zu - 40˚ stand 
•	Nicht toxisch und voll recyclebar 
•	In 4 Größen erhältlich für die Stützenbreiten von 70-120 mm 
	 fast aller Fabrikate zur idealen Anpassung an die Regalständer. 
•	Höhe 600 mm
•	Zur Vereinfachung der Montage empfehlen wir die Verwendung eines  
	 Montagewerkzeugs

 Ausführung	 Bestell-Nr.	
 S	(70-87 mm Breite)	 633021010
 M (88-100 mm Breite)	 633021020	
 L	 (101-110 mm Breite)	 633021030
 XXL (111-120 mm Breite)	 633021045

Höhe 600 mm

Regalanfahrschutz Rack Armour®

Optimale Sicherheit und perfekter Schutz passend für die Regalständer fast aller Fabrikate. Kostet ein Bruchteil der Reparatur bzw. 
der Neuanschaffung eines Regals! Bereits geringfügige Beschädigungen können die Tragfähigkeit der Regale verringern. Instabile 
Regalsysteme stellen eine außerordentliche Gefahr für Menschen, Maschinen sowie die gelagerten Produkte dar. 

Sonderaktion aus recyceltem Kunststoff 
in Farbe orange 
•	in allen 4 Standardgrößen erhältlich  
•	Sofort lieferbar
•	Nicht toxisch und voll recycelbar 
•	Schnelle und einfache Montage

 Mindestabnahme 100 Stück 

 Ausführung	 Bestell-Nr.	
 S	(70-87 mm Breite)	 ECOR634021010
 M (88-100 mm Breite)	 ECOR634021020
 L	 (101-110 mm Breite)	 ECOR634021030
 XXL (111-120 mm Breite)	 ECOR634021045
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Sturzschutz-Gitter 
für Paletten- und Weitspannregale

Zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen gemäß DGUV 108-007

Standardfarbe: lichtgrau RAL 7035
weitere verfügbare RAL Farben mit 5% Farbaufschlag:

Die Einzelgitterelemente sind als Rahmen verschweißt und bestehen aus perforiertem C-Profil 25x15 mm horizontal 
und Rohren 20x20 mm vertikal. Das Gitter hat eine Maschenweite von 50x70 mm und eine Drahtstärke von 2,5 und  
3 mm. Je Einzelelement werden 4 Schrauben M6x16 + Muttern mitgeliefert um die Elemente miteinander zu verschrau-
ben. Die Anordnung der Elemente übereinander sollte versetzt sein (ähnlich dem Ziegelstein-Wand Prinzip). 
Die Konsolen zur Befestigung der Gitterelemente sind verzinkt und in abgewinkelter Ausführung zur Befestigung an 
der Frontseite der Stütze (inkl. 2 Schrauben M 8x20 + Muttern + Unterlegscheiben).

Vorteil dieses Systems: Das Rückwandgitter kann einfach auf die jeweilige Regallänge angepasst werden, indem 
das letzte Element auf das entsprechende Maß zugeschnitten wird. Das zugeschnittene Element wird mittels eines 
Vierkantrohres mit der passenden Länge (Bild Nr. 5), dem U-Profil 30x30x2 mm (Bild Nr. 4) und den mitgelieferten 
selbstschneidenden Schrauben wieder komplettiert. 
Die U-Profillänge 430 mm (Bild Nr. 2) dient zur oberen / unteren Aussteifung an den Stößen der Gitterelemente.

 Gitterelemente lichtgrau RAL 7035

 Gitterhöhe	 Gitterlänge	 Bestell-Nr.
 (mm) 	 (mm)	
 1500		 2400	 STSGE 2415
 1200		 2400	 STSGE 2412
 1000		 2400	 STSGE 2410
 600		  2400	 STSGE 2406
 1500		 1200	 STSGE 1215
 1200		 1200	 STSGE 1212
 1000		 1200	 STSGE 1210
 600		  1200	 STSGE 1206

 Befestigungsteile für Gitterelemente (frontverschraubt)

 Konsole	 Bild	 Länge	 Bestell-Nr.
 verzinkt	 Nr.	 (mm)	
 Konsole	 1	 100	 STSKW 100
 Konsole	 1	 150	 STSKW 150
 Konsole	 1	 200	 STSKW 200	  

 U-Profil zur 	 2	 430	 STSUV 430	
 Verbindung		
 Seiten-	 (o. Abb.)	 100	 STSKS 100 
 Konsole 
 U-Profil	 4	 3000	 STSUS 3000	
 30x30x2
 Vierkantrohr	 5	 1495	 STSVR 1500	
 20x20x1
 Vierkantrohr	 5	 1195	 STSVR 1200
 20x20x1
 Vierkantrohr	 5	 995	 STSVR 1000	
 20x20x1	
 Vierkantrohr	 5	 595	 STSVR 0600
 20x20x1

"

$

"

!

!

"

% $

%

Konsole Standardausführung 
90° abgewinkelt

mm

mm

Rohr 20x20 mm und U 30x30 mm um 
Passelemente herzustellen
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Drive-In-Regale
Blocklagerung: größte Nutzung des verfügbaren Volumens

Paletten-Einfahrregale

•	minimale Gangflächen zum Bestücken 
	 der Regale
•	maximale Nutzung des verfügbaren 
	 Raumes, bis zu 85% Mehrung
•	 ideal zur Lagerung gleichartiger Produkte

•	Standardbauteile aus 
	 Palettenregal-Teilen
•	maximale kompakte Lagerkapazität und 
	 eine optimale Volumenausnutzung
•	Logistikkonzept LIFO (Last In First Out), 
	 d.h. die zuletzt eingelagerte Palette wird 
	 als erste wieder entnommen
•	hohe Standsicherheit durch 
	 außerordentliche Steifigkeit
•	Auflagekonsole / Trageprofile für die Paletten ist 
	 ein speziell entwickeltes Profil, welches hohe 
	 Belastungsreserven beinhaltet
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Fahrbare Paletten- / 
Kragarmregale

Eigenschaften

•	Die Verschiebeanlage wird von berührungslosen
	 programmierbaren Systemen gesteuert
•	Die Inbetriebnahme erfolgt über Drucktasten an den 
	 Regalständern, über Fernsteuerung oder automatisch 	
	 über ein Staplerterminal, das mit dem Lagerverwal-	
	 tungssystem über Funk verbunden ist

•	Die Verschiebewagen werden über Elektromotoren 	
	 angetrieben 
•	Zum Personenschutz werden Sicherheitslichtschranken 	
eingesetzt
•	Die Anlage ermöglicht die Lagerung nach der 
	 Methode FIFO
•	maximale Ausnutzung des Lagerraums bis 95%

Regalsystem MOBIPAL
(Palettenregal)

Kabelzuführung

Regalsystem MOBIKANT
(Kragarmregal)

Vordere Lichtschranke

Im Boden eingegossene 
Schienen

Lichtschranke
des Fahrgestells

Kontrolltaste

Antrieb des Fahrgestells

Start-Stopp Taste

Schaltschrank

Verschieberegale bestehend aus Schienen, Fahrgestellen mit Palettenregal- 
bzw. Kragarmregalaufbau individuell nach Ihren Bedürfnissen und 
Gegebenheiten geplant und ausgeführt.

•	Die Verschieberegalanlage besteht aus einem oder mehreren Fahrwagen 
	 und darauf montierten Regalaufbauten
•	Die fahrbaren Regale werden zu einem Block auf gemeinsamen Führungsschienen 
	 zusammengefahren
•	Der Staplerbediengang wird durch das Verfahren der Verschiebewagen geöffnet
•	Die Verschiebewagen laufen auf in den Hallenboden eingegossenen Stahlschienen
•	Auf die Verschiebewagen können verschiedene Regalsysteme aufgebaut werden
•	Die fahrbaren Regale können sowohl in Neubauten, als auch in bestehenden Gebäuden 
	 installiert werden
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Fahrbare Paletten- / 
Kragarmregale
Fallbeispiel: Erhöhung der Kapazität im bestehenden Lager

bestehendes Lager mit festtehenden Regalen			   bestehendes Lager als Verschieberegalanlage

Lagerkapazität: 672 Paletten					     Lagerkapazität: 1248 Paletten

Vorteile

•	Erhöhung der Kapazität des bestehenden Lagers ohne
	 Zusatzinvestitionen am Gebäude selbst
•	Reduzierung der Gesamtinvestitionskosten bei Erhöhung
	 der Lagerkapazität
•	deutliche Reduzierung der Betriebskosten für Heizung,
	 Kühlung, Beleuchtung und Verkehrswege

•	günstigere Zusammensetzung der Investition
	 nach Steuern
•	Bedienung mit den üblichen
	 bzw. vorhandenen Regalbediengeräten	
•	vernachlässigbare energetische
	 Betriebsausgaben

Baubeispiele

Profillager	       Vertriebslager

Materiallager unter einer Stahlbaubühne	       In Längsrichtung verschiebbares Kragarmregal

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de60

Kragarmregale 

Kundenspezifische Lösungen zur 
Lagerung schwerer und großer 
Lagergüter

•	In Größe, Tragfähigkeit, Statik und
	 Ausstattung bestmöglich und indivi-	
	 duell auf die Kundenbedürfnisse
	 abgestimmt
•	Wirtschaftliche Flächen- und 
	 Raumnutzung – hohe 			
	 Lagerkapazität
•	Alle Waren übersichtlich und
	 geordnet im direkten Zugriff
•	Kein kostspieliges, zeitraubendes 	
	 Umsortieren
•	Die Ware lagert sicher und ist 
	 vor Beschädigungen geschützt
•	Qualitätsprofile aus
	 warmgewalztem Stahl

LBL-Kragarmregale für alles was 
schwer, lang, sperrig oder unhandlich 
zu lagern ist:

•	Massivholz
•	Spanplatten
•	Profilholz
•	Furniere

•	Schichtstoffplatten
•	Fertigbauteile
•	palettierte Ware

•	Aluminiumprofile
•	Aluminiumplatten
•	Bleche
•	Stahlrohre
•	Stahlprofile

•	Achsen
•	Walzen
•	Türen
•	Ihr individuelles Lagergut

Wählen Sie aus  
unserem Sortiment 
der standardisierten 
Kragarmregale oder 
fragen Sie uns nach 
Ihrer persönlichen 

Lösung an!
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Kragarmregale

Warum Kragarmregale?

Kragarmregale werden an die örtlichen Begebenheiten 
angepasst. Es können Güter mit verschiedenen 
Abmessungen und Gewichten gleichzeitig gelagert wer-
den. Die Verschraubung der Kragarme erfolgt im 100 mm 
Raster, dadurch wird eine optimale Konzeptionierung der 
einzelnen Lagerebenen auf die Güter möglich. 

Diese raumsparende Lagerung minimiert den Platzbedarf. 
Kragarmregale können ein- oder doppelseitig verwendet 
werden. Bei Veränderungen der Anforderungen an die 
Lagerhaltung sind Anpassungen und Erweiterungen an 
den Regalen jederzeit möglich.

Im Freien gelagerte Güter können mittels einer optio-
nalen Überdachung vor Witterungseinflüssen geschützt 
werden, auch Kragarmhallen sind zweckmäßige, raum-
sparende und kostengünstige Lagerlösungen.

Einsatzmöglichkeiten

•	Lagerung unterschiedlichster Güter zum Verkauf (z.B. Industrie und Handel)

•	Übersichtliche Lagerung und direkter Zugriff beim Warenumschlag von Speditionen und Lagerhäusern

•	Zwischenlagerung von Werkzeugen für produzierende Unternehmen (z.B. Press- und Stanzwerkzeuge für die

	 Automobilindustrie)

•	Witterungsgeschützte Lagerung im Außenbereich mittels Kragarmhallen (z.B. für die Holzindustrie)

•	Kombinierte Lagerung in Verbindung mit Palettenregalen problemlos möglich

Kragarmregalhalle
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Kragarmregale 
Details und Zubehör

Das Zubehör zu unseren Kragarmregalen mit IPE-Profilen

Das Kragarmregal im Detail

Fußabrundung Abrollsicherung 
steckbar

Abrollsicherung 
fest

Abrollsicherung 
erweiterbar

Gitterroste Einfahrtrichter und
Führungsschienen

Arm- und
Fußbrücken

Fachteiler
(verschiebbar)

1.	 Ständer

2.	 Kragarme

3.	 Diagonalverband

4.	 Spannschloss für Diagonalverband

5.	 Ständerverbindung horizontal

6.	 Ständerfuß einseitig

Regale
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Kragarmregale

Die Kragarme
mit der sicheren Schraubverbindung 
zum Ständer

•	Die Stärke der IPE-Profile wird 		
	 anhand der Länge und der 		
	 Belastung berechnet
•	Für sehr leichte oder kleine Lager- 
	 güter können auch Kragarme aus 		
	 Rechteckrohr geliefert werden 
•	Auf Wunsch mit Hartholz-, Gummi- 	
	 oder Filzauflage 
•	DIN-Teile (Schrauben und Muttern) 	
	 zur Befestigung am Ständer sind 		
	 im Lieferumfang enthalten

Kragarmregale

Produktbeschreibung

LBL-Kragarmregale werden aus warm-
gewalzten Stahlprofilen S235 JRG 2 als 
Vollwandkonstruktion hergestellt. Alle 
Profile sind sandgestrahlt und pulverbe-
schichtet. Die Standardfarben sind: 
· Feuerrot (RAL 3000)
· Enzianblau (RAL 5010)
· Resedagrün (RAL 6011)
Andere RAL-Töne auf Anfrage. 
Die Kragarme sind im Höhenraster von 
100 mm verstellbar. 
Sonderraster sind möglich.

Die angegebene Tragfähigkeit der 
Kragarme bezieht sich auf mittige und 
gleichmäßig verteilte Lasten.

Die Profilgrößenauswahl erfolgt nach 
einer Systemstatik. Entsprechende 
Traglastversuche wurden an der 
Universität Karlsruhe „Versuchsanstalt 
für Stahl, Holz und Steine“ durchgeführt. 
Die Kragarme IPE80 - IPE160 sind stan-
dardmäßig mit Abweisern ausgerüstet.

Alle für die Montage notwendi-
gen Schrauben, Spannschlösser und 
Schwerlastdübel sind im Lieferumfang 
enthalten. 
Die Lieferung erfolgt ab Werk, frei 
Verkehrsträger verladen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und 
beraten Sie gerne.

Bitte kopieren Sie dieses Formular und 
faxen Sie es ausgefüllt an uns. Wir 
erstellen Ihnen umgehend ein unver-
bindliches Angebot.

Der Ständer

•	Ein- oder beidseitige Ausführung
•	Größe und Ausführung sind abhängig
	 von der gewünschten Belastung und 	
	 den statischen Erfordernissen
•	Lochung bis zur obersten berechneten 	
	 Lagerebene (Standard: 200 mm 		
	 unterhalb der Gesamthöhe)
•	Standardhöhenraster: 100 mm; 
	 Auf Anfrage sind auch andere 		
	 Abstände möglich

Unverbindliche Angebotsanfrage:

Firma

Ansprechpartner / in:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Datum:		  Kommission:

Lagergut:	 Art des Lagerguts:

		  Gewicht:	 kg	 Höhe:		  mm

		  Breite:	 mm	 Länge:		  mm

Aufstellungsort:	 o Aufstellung in Halle	 o Aufstellung im Freien

		  o evtl. Bodengefälle _______ %

Regal:	 Anzahl:	 Stück 	 o Einseitig	 o Beidseitig

		  Regallänge Achsmaß:				   mm

		  Ständer Achsmaß:				    mm

Ständer:	 Anzahl:	 Stück		  Höhe:	 mm

		  Oberste Lagerebene:				    mm

Ständerfuß:	 o Standard   o Abgerundet	 o mit Abrollsicherung

Kragarme:	 Anzahl pro Ständerseite:			   Stück

		  Kragarmlänge:				    mm

		  o mit Abrollsicherung	 Höhe:		  mm

Tragfähigkeit:	 pro Arm:	 kg	 pro Ständerseite:	 kg

Farbe:	 o Standardfarben		  o Verzinkte Ausführung

anderer Farbton:	 o Ständer:		  o Arme:

Mit Dach:	 o Dachform fallend		  o Dachform steigend

1.	 Ständer

2.	 Kragarme

3.	 Diagonalverband

4.	 Spannschloss für Diagonalverband

5.	 Ständerverbindung horizontal

6.	 Ständerfuß einseitig

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.LBL.de/datenschutz-print
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Nutztiefe
2x 1000 mm
2x 1200 mm

Kragarmregal – feuerverzinkt 

•	Regalständer doppelseitig/einseitig
•	mit je drei höhenverstellbaren Regalarmen pro Seite (Schraubsystem)  
	 über den Fußauslegern
•	Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm
•	Bei diesen Parametern können Sie auswählen:
		  	 Höhen des Regals in mm:	 2600 / 3500 / 4260 / 5180
		  	 Nutztiefe in mm:		  1000 / 1200 pro Seite
		  	 Ausführung Arm:		  mit Lastabweiser (siehe Bild)
		  	 Achsabstand in mm:		 1000 / 1250 / 1310
•	alle Teile feuerverzinkt
•	Fuß und Ständerrücken sind fest verschweißt, kein Verschrauben notwendig!
•	inkl. Belastungsschild, Befestigungsmaterial und Bodenanker für den Innenbereich

Gesamthöhe
2600 mm
3500 mm
4260 mm
5180 mm

Achsabstand
1000 mm / 1250 mm / 1310 mm

Regal doppelseitig Regal einseitig
Tragfähigkeit  
pro Ständerseite

Tragfähigkeit 
pro Arm

Tragfähigkeit 
pro Ebene

Lastabweiser

Bausätze als einseitiges oder doppelseitiges Regal (wie abgebildet)

	Gesamthöhe	 Nutztiefe	 Tragfähigkeit	 Tragfähigkeit je	 Einseitig  	 	 Doppelseitig 	  
	 in mm	 in mm pro Arm	 in kg pro Arm	 Ständerseite in kg 	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	
	(Ständerhöhe)			   (zzgl. Fußebene)
	 2600	 1000	 600	 1800	 EB 260106	 	 DB 2601060	
	 3500	 1200	 500	 2250	 EB 3501250		  DB 3501250 	
	 3500	 1200	 750	 2250	 EB 3501275		  DB 3501775 	
	 4260	 1200	 500	 2700	 EB 4261250		  DB 4261250 	
	 4260	 1200	 900	 2700	 EB 4261290		  DB 4261275 	
	 5180	 1200	 500	 2600	 EB 5181250		  DB 5181250 	
	 5180	 1200	 860	 2600	 EB 5181286		  DB 5181286 	

Regale
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Kragarmregal – feuerverzinkt 

Einzelaufstellung zur Gestaltung, Planung und Bestellung
der feuerverzinkten Kragarmregale.
Einfach, günstig, schnell geliefert!

Vorgehensweise:
	 Ständerhöhe mit Anzahl der Arme bestimmen
	 Achsabstand fixieren
	 Anzahl Ständer mit Preisen festelegen
	 Zubehör dazurechnen
	 Fracht dazu ermitteln
	 Fertig!
Am Mittwoch bestellt – am folgenden Mittwoch bei Ihnen! Schneller geht’s nicht!

 Regalständer einseitig inkl. Arme und Ständerverbindung bis 1310 mm Achsabstand

	Gesamthöhe	 Nutztiefe	 Anzahl Arme	 Anzahl	 Tragfähigkeit	 Tragfähigkeit je	 Best.-Nr.
	 in mm	 Fuß- und Armtiefe	 je Ständer	 Lagerebenen 	 in kg pro Arm	 Ständer in kg	 		
(Regalständer)	 in mm		  (inkl. Fuß)		  (zzgl. Fußebene)		
	 2600	 1000	 3 verstellbar	 4	 600	 1800	 ES 2601060	
	 3500	 1200	 3 verstellbar	 4	 500	 2250	 ES 3501250	
	 3500	 1200	 3 verstellbar	 4	 750	 2250	 ES 3501275	
	 4260	 1200	 3 verstellbar	 4	 500	 2700	 ES 4261250	
	 4260	 1200	 3 verstellbar	 4	 900	 2700	 ES 4261290	
	 5180	 1200	 3 verstellbar	 4	 500	 2600	 ES 5181250	
	 5180	 1200	 3 verstellbar	 4	 860	 2600	 ES 5181286	

 Regalständer doppelseitig inkl. Arme und Ständerverbindung bis 1310 mm Achsabstand

	Gesamthöhe	 Nutztiefe	 Anzahl Arme	 Anzahl	 Tragfähigkeit	 Tragfähigkeit je	 Best.-Nr. 	
	 in mm	 Fuß- und Armtiefe	 je Ständer	 Lagerebenen 	 in kg pro Arm	 Ständerseite in kg	 	
	(Regalständer)	 in mm		  (inkl. Fuß)		  (zzgl. Fußebene)		
	 2600	 1000	 2x3 verstellbar	 8	 600	 1800	 DS 2601060	
	 3500	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 500	 2250	 DS 3501250	
	 3500	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 750	 2250	 DS 3501275	
	 4260	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 500	 2700	 DS 4261250	
	 4260	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 900	 2700	 DS 4261290	
	 5180	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 500	 2600	 DS 5181250	
	 5180	 1200	 2x3 verstellbar	 8	 860	 2600	 DS 5181286	

 Zubehör
 Bodenanker M 12 x 115 Edelstahl (Außenbereich*)	
 Bodenanker M 12 x 110 verzinkt (Innenbereich*)	
 (*benötigt werden 4 Stück/Fuß)

 Achsabstand 1,00-1,31 m 			 
 Achsabstand 1,50 m Aufpreis			 

 Schrauben (pauschal pro Bestellung)	
	
 1 Belastungsschild 			 
 (benötigt wird je 15 m Regal beim einseitigen Regal 1 Schild;
  beim doppelseitigen Regal 2 Schilder)	
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K 1000 Kragarmregale
einseitig

Grundregal bestehend aus:
•	2 einseitigen Ständern mit je 
	 5 angeschweißten Kragarmen
•	1 Kreuzstrebe zur Aussteifung
•	2 Horizontalverbinder
•	4 Schwerlastanker und 
	 2 Halteplatten zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:
•	jedoch nur 1 Ständer
•	ohne Kreuzstrebe

K 1000 Kragarmregale
doppelseitig

Grundregal bestehend aus:
•	2 beidseitigen Ständern mit je 
	 10 angeschweißten Kragarmen
•	1 Kreuzstrebe zur Aussteifung
•	2 Horizontalverbinder
•	4 Schwerlastanker und 
	 2 Halteplatten zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:
•	jedoch nur 1 Ständer
•	ohne Kreuzstrebe

K 1000 Set einseitig (H 2000 mm, 5+1 Ablage)

	 Breite	 Anzahl	 Anzahl 	 Tragkraft	    Tragkraft ges.	 Best.-Nr.	
	 (mm)	 Felder	 Ständer	 je Arm/kg	 einschl Fußebene (kg)		
	 1250	 1	 2	 200	 2400	 14480	
	 2500	 2	 3	 200	 3600	 14485	
	 3750	 3	 4	 200	 4800	 14486 *1

	 5000	 4	 5	 200	 6000	 14487
	 6250	 5	 6	 200	 7200	 14488
	  zusätzliches Anbaufeld			 
	 1250	 1	 1	 200	 1200	 14481
	  zusätzliche Kreuzstrebe			   19473-K
	

K 1000 Set doppelseitig (H 2000 mm, 5+1 Ablage)

	 Breite	 Anzahl	 Anzahl 	 Tragkraft	    Tragkraft ges. einschl.	 Best.-Nr.
	 (mm)	 Felder	 Ständer	 je Arm/kg	 Fußebene (kg) pro Seite		
	 1250	 1	 2	 200	 2400	 14490
	 2500	 2	 3	 200	 3600	 14495
	 3750	 3	 4	 200	 4800	 14496 *2

	 5000	 4	 5	 200	 6000	 14497
	 6250	 5	 6	 200	 7200	 14498
	  zusätzliches Anbaufeld			 
	 1250	 1	 1	 200	 1200	 14491
	  zusätzliche Kreuzstrebe			   19473-K
	

Nutzen
•	optimale Lagerung von Profilen, Stäben 
	 und Rohren
•	wahlweise ein- oder doppelseitig nutzbar
•	einfacher und schneller Aufbau durch 
	 angeschweißte Kragarme
•	sofort ab Lager lieferbar

Die angegebenen Traglasten 
gelten für gleichmäßig verteilte 

Lasten je Kragarm

Die Kragarmregale sind in  
jedem 5. Feld mit einer 

Kreuzstrebe auszusteifen

Lichte Höhe zwischen den 
Kragarmen: 280 mm
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Armtiefe: 

500 mm

Breite: 1250 mm

Bestellvorschlag *1

Bestellvorschlag *2
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Kragarmregal PICK K 1000
Für leichte Belastungen, angeschweißte Kragarme  
mit Abrollsicherung, RAL 5010 enzianblau
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Bestell-Nr. 	Verwendung	 Traglast 	 Länge 	 Höhe	 Anzahl	 Anzahl	 1-seitig	 2-seitig	  
		  Arm			   Ständer	 Ablagen
 KRA1 	 Schnittholz	 710 kg	 4500 mm	 3500 mm	     4	     4	     X		   
 KRA2 	 Schnittholz	 710 kg	 4500 mm	 3500 mm	     4	     8		      X	

Standardisierte Kragarmregale 
für holzverarbeitende Betriebe

Kragarmregal für Schnitt- 
und Massivholz
• Schnittholzpakete bis 6 m Länge
• Nutztiefe 1200 mm
• Für eine Belastung bis 710 kg pro Arm ausgelegt
• Verstellraster der Arme 100 mm
• warmgewalzte IPE-Profile
• andere Farben + feuerverzinkt auf Anfrage

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Farben
RAL 1007
RAL 3000
RAL 7035
RAL 5010
RAL 5015
RAL 6011

Bestell-Nr.	 Verwendung	 Grund-	 Anbau-	 Höhe	 Länge	 Anzahl	 
		  elemente	 elemente			   Schächte
 SPG25	 Plattenlager stehend 	     X		  2285 mm	 2500 mm	     2 
 SPA25	 Plattenlager stehend		      X	 2285 mm 	 2500 mm	     1
 SPG40	 Plattenlager stehend	     X		  2285 mm	 4000 mm	     2 
 SPA40	 Plattenlager stehend		      X	 2285 mm	 4000 mm	     1
 SPG50	 Plattenlager stehend	     X		  2285 mm	 5000 mm	     2 
 SPA50	 Plattenlager stehend		      X	 2285 mm	 5000 mm	     1

Plattenregal oben geschlossen
• Stabile Ausführung: Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl
• Einseitig pendelnd gelagerte Rollen erleichtern die Beschickung und Entnahme
• Hochwertige Beschichtung (weiß RAL 9010) – kein Farbabrieb auf den Platten
• Leichte Montage, beliebig erweiterbar durch geschraubte und gesteckte Ausführung

Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm

Gesamtbreite 
920 mm

Grundelement 2 Schächte

Anbauelement 1 Schacht

Auf Wunsch kunststoffbeschichtete
Spanplatten als Bodenbelag oder Deckel
(mit Mehrpreis)

Gesamtbreite 
440 mm

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
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Kragarmregal mit Trapezblechdach
• Zusätzliche Lagerfläche im Freien
• Dach steigend oder fallend
• Ausgelegt für Schneelast 75 kg / m2

• andere Farben + feuerverzinkt auf Anfrage
• Preis inkl. Dacheindeckung 
   ohne Entwässerung

Bestell-Nr. 	Verwendung	 Traglast/Arm	 Länge 	 Höhe	 Anzahl	 Anzahl	 1-seitig	 2-seitig 
					     Ständer	 Ablagen
 KAD1	 Außenbereich	 500 kg	 3000 mm	 4000 mm	     3	     4	     X	  
 KAD2 	 Außenbereich	 500 kg	 3000 mm	 4000 mm	     3	     8		      X

Standardisierte Kragarmregale 
für holzverarbeitende Betriebe

Bestell.-Nr.	 Tragkraft	 Höhe	 Schaufel L x B	 Gesamtbreite	 Luft-Bereifung 	  
		  kg	 mm	 mm	 mm	 mm
	 1076	 350	  1440	 500 x 200	 680	  260 x 85

Plattenkarre

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Farben
RAL 1007
RAL 3000
RAL 7035
RAL 5010
RAL 5015
RAL 6011

PL2
Plattenkarre zum Längs-
Transport von groß-
flächigen Holz- und 
Kunststoffplatten, Räder 
mit Luftbereifung,
Naben mit Rollenlager, 
2 Stützrollen 50 mm Ø. 
Zerlegte Anlieferung.
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Kragarmregale 
in Längsrichtung verschiebbar (elektr. angetrieben)

Die Probleme:
•	Viele verschiedene Abmessungen 
	 von Blechen im Lager
•	Zugriff nur begrenzt möglich
•	Schwierige Beschickung und 	
	 Entnahme
•	Beschädigung von Blechen beim 	
	 Handling
•	Große Flächen werden belegt und 	
	 nicht sinnvoll genutzt

Die Lösung:
•	Für Einzelentnahme und Stapler-
	 beschickung und -entnahme
•	Kragarmregale in Längsrichtung
	 verschiebbar
•	Nur der Haupteingang wird belegt,
	 kein zusätzlicher Zwischengang
	 notwendig

Funktionsbeispiel für Mittelformatbleche (1250x2500 mm)
Bei dieser Anordnung können bis zu 72 Blechsorten auf eine Lagerfläche von 12,0 x 2,7 m untergebracht werden, 
mit einfachem Zugriff

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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SMART
kompaktes Schubladenregal
als Bereitstellungsregal zur Montage.
Alle Teile sind vorkommisioniert am Montageplatz.

•	Nutzlast pro Fachebene 150-200 kg
•	Ausziehbar zu 70 % oder 100 %
•	Beidseitig ausziehbar
•	Transportauszugssperre
•	Stellfläche kaum größer als eine Europalette
•	Stabiles Gerüst mit Lochraster ermöglicht eine individuelle Anpassung
•	Ideal für die stationäre und mobile Aufbewahrung von kleinerem Lagergut

Schubladenausstattung nach Ihren Anforderungen gestaltet.
z.B.: 	 	 Glatte Fläche
		  	 Aufbau mit Kunststoffkästen
		  	 Aufbau mit Holzunterteilung
		  	 Blende vorne
		  	 Verkleidung vierseitig
		  	 Flügeltüre vorne Fragen Sie Ihren konkreten Bedarf einfach an!

einseitiger 70%-Auszug einseitiger 100%-Auszug zweiseitiger 70%-Auszug

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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SMART
kompaktes Schubladenregal

Fragen Sie Ihren konkreten Bedarf einfach an!

Einsatzbeispiele

Entnahme über die Längs- oder
Breitseite möglich – 
ganz nach Ihren Anforderungen!

•	Ideal für die stationäre oder mobile  
	 Aufbewahrung von kleineren  
	 Gegenständen
•	bis zu 9 Schubladen pro Einheit
•	Keine Montage erforderlich
•	Fahrbar über optionale Räder
•	Keine Verdübelung am Boden erforderlich

•	Drei Stück des Schubladenregals passen  
	 nebeneinander in ein Palettenregal (Traverse  
	 Breite 2700 mm)
•	Einfacher Transport per LKW mit optionalen  
	 Gabelstaplertaschen
•	Auszüge werden einfach durch Hilfe von  
	 Kunststoffbehältern oder Palettenaufsatzrahmen in  
	 Schubladen umgewandelt
•	Die lichte Höhe der Schubladen ist mittels eines  
	 verstellbaren Rasters später anzupassen
•	Optional sind die Regale mit Einzelauszugssperre  
	 lieferbar

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Schwerlast-Auszugregal
für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen,
Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, u.s.w.

Die meisten 
RAL-Farben 
ohne Mehrpreis

Komplettangebote als Grund- und Anbaufelder

•	im Baukastensystem jederzeit erweiterbar
•	Fachlast 1000 kg, Feldlast bis 10.000 kg
•	Ständerrahmenbreite 80 mm
•	Höhenverstellbar im 50 mm Raster
•	Lieferung bis zu 3 Felder nebeneinander komplett montiert

Grundfeld (GF) bestehend aus 
2 Regalständern mit Einzelauszugssperre, 
3 Auszugsböden (Vollauszug 1000 kg) mit Holzabdeckung, 
1 Kopfboden (Tragkraft 250 kg), Diagonalkreuz 

	 Typ	 Abmessungen	 Best.-Nr.
		  (H x B x T mm)		
	 GF	 2000 x 1060 x 1350	 81-20-90
	 GF	 2000 x 1460 x 950	 81-20-30

Anbaufeld (AF) bestehend aus 
1 Regalständer mit Einzelauszugssperre, 
3 Auszugsböden (Vollauszug 1000 kg) mit Holzabdeckung, 
1 Kopfboden (Tragkraft 250 kg), Diagonalkreuz 

	 Typ	 Abmessungen	 Best.-Nr.
		  (H x B x T mm)		
	 AF	 2000 x 980 x 1350	 81-20-91
	 AF	 2000 x 1380 x 950	 81-20-31

GF mit 

Blechabdeckung

AF mit 

Blechabdeckung

AF mit 

Holzabdeckung

95% 
Vollauszug

1000 kg

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Palettenauszüge

•	Palettenauszug zur Montage auf die  
	 Traversen (Palettenholme),  
	 Höhe angeben

•	einseitig ausziehbar

•	mit Sicherheitsverriegelung beim
	 Einsatz auf Traversen

•	Sehr stabile Stahlkonstruktion mit
	 leichtlaufenden Lagern

•	Farbe: Enzianblau (RAL 5010)

•	Einzelauszugssperre, pro Fach kann
	 nur ein Auszugsboden ausgezogen 
	 werden

•	Palettenauszug zur Bodenmontage 
•	Beladung mit Deichselstapler und  
	 Hubwagen möglich

•	Spanplattenböden oder Stahlblechböden auf Anfrage

•	Nachträglicher Einbau bei fast allen Systemen möglich  

•	Individuelle Fertigung auf Anfrage

	 Auszug 	 Rahmentiefe	 Breite x Tiefe	 Bauhöhe	 Tragkraft	 Best.-Nr. 		
(mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)	
 	70 %	 800	 1280x850	 80	 500	 PA 70.12085-500
 	70 %	 1100	 880x1250	 80	 500	 PA 70.12185-500
 	70 %	 800	 1280x850	 120	 1000	 PA 70.12085-1000
 	70 %	 1100	 880x1250	 150	 1000	 PA 70.12185-1000
 	95 %	 800	 1280x850	 80	 500	 PAB 100.12085-500
 	95 %	 1100	 880x1250	 80	 500	 PAB 100.12185-500
 	95 %	 800	 1280x850	 120	 1000	 PAB 100.12085-1000
 	95 %	 1100	 880x1250	 150	 1000	 PAB 100.12185-1000

	 2 Palettenauszüge nebeneinander			  AS 20.12800
	 3 Palettenauszüge nebeneinander			  AS 20.12900

	 Auszug 	 Rahmentiefe	 Breite x Tiefe	 Bauhöhe	 Tragkraft	 Best.-Nr.
 		 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)	
 	95 %	 800	 1280x850	 90	 1000	 BA 90.12085-1000
 	95 %	 1100	 880x1250	 90	 1000	 BA 90.12185-1000

•	Auszugsvorrichtungen zum idealen Abkommissionieren von drei Seiten
•	Paletten 800 x 1200 mm
•	Müheloses Herausziehen von Paletten aus dem Regal

Ausführung Einsatz auf Traversen

Ausführung Einsatz am Boden

Bodenauszug mit 700 mm hohem Griff
Griffstange mit Entriegelungsfunktion

Regale
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Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de74

• Übersichtliche und platzsparende Lagerung
• alle Fächer 100 % ausdrehbar
• direkter und schneller Zugriff
• perfektes Handling mit dem Kran
• Wannen und Kassetten für Reststücke
• benutzeroptimiertes Bedienungssystem
• Standardausführung mit Dachablage
• �Tragfähigkeitsvarianten unabhängig von der 

Fachtiefe
• �auf Wunsch mit elektrisch angetriebenen  

Ausrollfächern

Tragfähigkeit und Fachabmessung variabel vor-
montiert zur Selbstmontage – Fragen Sie an!

Ausrollregale   

Zur Lagerung von Langgut und Werkzeugen

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
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Schubfachregal 
zur Lagerung von Blechen und flachen Gütern

• Übersichtliche und platzsparende Lagerung
• alle Schubfächer 100 % ausziehbar
• direkter und schneller Zugriff
• große Sicherheit im Handling
• beschädigungsfreie Lagerung des Materials
• Kombination mit Vakuumheber lieferbar
• Standardausführung mit Dachablage
• Option auf klappbare Seitenwangen
• �Extrem leichtes bewegen der Schubfächer 

durch hochwertige Spurkranzräder

	        SRK 1100 x 2100 	      SRM 1350 x 2600	  SRG 1600 x 3100

Eigengewicht einseitig	 kg	 3.200	 3.900	 5.000
Tragfähigkeit/Fach	 kg	 2.500	 2.500	 2.500
Tragf. Dachablage	 kg	 3.000	 3.000	 3.000
Anzahl Etagen ausrollbar	 7	 8	 9
Tragfähigkeit Regal	 kg	 20.500	 22.500	 25.000
Lichte Fachhöhe	 mm	 200	 150	 100
Blechformat	 mm	 1000x2000	 1250x2500	 1500x3000
Regalgrösse	 mm	 LxTxH  2500x1300x2400	 LxTxH  3000x1600x2300	 LxTxH  3500x1800x2200	
Best.-Nr. Seitenwangen starr	 SRK 07 S	 SRM 08 S	 SRG 09 S
Best.-Nr. Seitenwangen klappbar	 SRK 07 K	 SRM 08 K	 SRG 09 K

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Andere Abmessungen lieferbar! Vormontiert zur Selbstmontage.

Regale
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Storeganizer ist die ideale Lösung zur Lagerung von Kleinteilen mit geringem Warenumschlag („Langsamdreher“).

Storeganizer sorgt für eine hohe Lagerdichte und reduziert damit Laufwege und nutzt die vorhandenen Flächen optimal aus.

Innovative Lösung: durch den Einsatz vertikaler Textiltaschen nutzen Sie jeden Zentimeter. Tragkraft der Industrie-Stofftaschen bis 
zu 100 kg pro Säule. Die komplette Tiefe eines Palettenregals wird genutzt. 

Säulenschwenkkran

Storeganizer
Lagerung für Kleinteile

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen

•	Bis zu 38 % des Lagerplatzes einsparen
•	Reduzierung der Wegezeiten um 42 %
•	Bis zu 90 % an Fläche und Raum einsparen
•	100 kg Tragkraft pro Säule / max. 20 kg pro Fach
•	Passend für alle Palettenregale, unabhängig vom Regal-Hersteller
•	5 Standardgrößen der Taschen – von XS bis XL
•	Sondergrößen nach Kundenanforderung möglich
•	Zahlreiche Zubehörteile (Frontstopper, Teiler, …)

Neigung

Frontstopper

Teiler

Staubschutz

Labelträger



	 www.LBL.de 77

Storeganizer
Anwendungsbeispiele
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Wabenlagersystem / 
Kassettenregal  
für Langprodukte und Restlängen

•	Frontseitig sind die Waben mit einem 
	 Verstärkungsprofil ausgestattet, zum Schutz der 	
	 Wabe und zum Anbringen von Beschriftungen 
	 Höhe 13 mm
• �Einzelstablagerung mit idealem Zugriff für 
	 schwere Lagerung
• �stabile Rahmenkonstruktion, 2-fach stapelbar, mit 

Vollverkleidung aus Stahlblech, verschraubbar zu 
Lagerblöcken, leicht umsetzbar und erweiterungs-
fähig, einfach komplett aufstellen

• �Sonderhöhen der Beschriftungsfelder auf Anfrage 
möglich, dadurch reduziert sich allerdings die 
Nutzhöhe der Waben

Preisaufstellung für Restlängen-Lager, Blocklänge  
1500 mm, Außenabmessung 1000 x 1000 mm  
Einteilungsmöglichkeiten und Abmessungen

	Typ 	 Fach 	 Anzahl 	 Best.-Nr.
		  B x H	 Fächer	 Länge 1,5 m
	A1	 109 x   94	 64	 852220176
	A2	 109 x   46	 128	 852220181
	 B	 125 x 110	 49	 852220161
	 C	 125 x   94	 56	 852220171
	 D	 147 x 132	 36	 852220141
	 E	 147 x 110	 42	 852220151
	 F	 147 x   94	 48	 852220156
	 G	 177 x 162	 25	 852220116
	 H	 177 x 132	 30	 852220126
	 I	 177 x 110	 35	 852220136
	 J	 177 x   94	 40	 852220146
	 K	 222 x 207	 16	 852220101
	 L	 222 x 162	 20	 852220106
	 M	 222 x 132 	 24	 852220111
	 N	 222 x 110	 28	 852220121
	 O	 222 x   94	 32	 852220131
	 P	 109-222 x 46-207	 50	 852220166

Lieferbare Längen: 	 1 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 Meter
Standardfarbe:	 RAL 5021 Wasserblau.
	 Andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.

Innenabmessung in mm.
Konstruktionsänderung vorbehalten. Lieferung unfrei ab Werk.
Andere Abmessungen und Spezifikationen sind auf Anfrage möglich.

Belastung/Fach
bis 100 kg/lfm

Gesamtbelastung/
Einheit
bis 20.000 kg

Rollensatz:
2400 kg je Satz

bestehend aus: 
•	2 Bockrollen
•	2 Lenkrollen
•	2 Handgriffen
	 (Kunststoff)

Einteilungs 
Beispiele

Mobiles Wabenlagersystem
Blocklänge 1000 mm, Außenabmessung H 1000 x B 1000 mm
mit je 2 Bockrollen + 2 Lenkrollen und 2 Handgriffen aus Kunsttoff

	Ausführungen Typ P 

 	Fächer pro Reihe	 Abmessung 	 Tragkraft 	
	 4	 222 x 207	 100
	 4	 222 x 94	 100
	 5	 177 x 94	 85
	 6	 147 x 94	 70
	 7	 125 x 94	 60
	 8	 109 x 94	 50
	 16	 109 x 46	 100

	 Typ 	 Fach 	 Anzahl 	 Best.-Nr.
		  B x H	 Fächer	 Länge 1,0 m
	MA1	 109 x   94	 64	 M852220175
	MA2	 109 x   46	 128	 M852220180
	 MB	 125 x 110	 49	 M852220160
	 MC	 125 x   94	 56	 M852220170
	 MD	 147 x 132	 36	 M852220140
	 ME	 147 x 110	 42	 M852220150
	 MF	 147 x   94	 48	 M852220155
	 MG	 177 x 162	 25	 M852220115
	 MH	 177 x 132	 30	 M852220125
	 MI	 177 x 110	 35	 M852220135
	 MJ	 177 x   94	 40	 M852220145
	 MK	 222 x 207	 16	 M852220100
	 ML	 222 x 162	 20	 M852220105
	MM	 222 x 132 	 24	 M852220110
	 MN	 222 x 110	 28	 M852220120
	MO	 222 x   94	 32	 M852220130
	 MP	 109-222 x 46-207	 50	 M852220165

Innenabmessung in mm.
Konstruktionsänderung vorbehalten.
Andere Abmessungen und Spezifikationen sind auf Anfrage möglich.

Regale
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Säulenaufstellung 
Entnahme zweiseitig

Säulenaufstellung 
Entnahme vierseitig 
2 Einheiten übereinander

Minimale Verschnittkosten - die einzigartige Lösung

Aufbauvarianten

Wechselweise Reihenaufstellung 
3 Einheiten übereinander

Höhe

Breite

Länge

 Technische Daten

 lichte Fachweite in mm	 95	 180	
 Anzahl Lagertiefen	 5	 5	
 Lagertiefe von - bis in mm	 0-200; 200-300; 300-500; 500-800; 800-1300
 Anzahl Fachböden je Lagertiefe	 5	 5	
 Traglast je Boden in kg	 150	 150	
 Abmessungen in mm (L x B x H)	 745 x 1335 x 660	 1170 x 1335 x 660	
 Gewicht in kg	 55	 75

Technische Änderungen vorbehalten

	 Best.-Nr.		  Best.-Nr.	  
Stangen-Reststücke-Regal verzinkt	 851V010-01		  852V010-01	
 (Böden und restliche Teile verzinkt)	
 Stangen-Reststücke-Regal pulverbeschichtet	
 (Böden verzinkt, restliche Teile verzinkt und pulverbeschichtet RAL 3000)	 851V013-01		  852V013-01	
 Sonderfarbe	 851V018-01			 
 Fachbodensatz	 ,-
 (best. aus fünf Fachböden, Befestigungs- und Beschriftungsmaterial)	 851V110-0		  852V110-0	

Stangen-Reststücke-Regal 851-852

Das einzige Regal, das Stangenmaterial von 0-1300 mm 
nach Länge, Querschnitt und Werkstoff sortiert lagert. 
Maßskalen für jede Lagertiefe sorgen ebenso wie die 
ordnungsgemäße Beschriftung für ein problemloses 
Einlagern sowie für ein sekundenschnelles Entnehmen 
des optimalen Reststückes.

• frei wählbare Fachhöhen im Rastermaß 30 mm 
• Anordnung von bis zu drei Einheiten übereinander 
• zwei praxisgerechte Fachweiten 
• wechselweise Reihenaufstellung 
• Aufstellung in Säulenform

Standardfarbe: Böden 
verzinkt, restliche Teile: 

pulverbeschichtet  
RAL 3000.

Auf Anfrage fast alle 
RAL-Farben gegen 
Aufpreis lieferbar
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		  Maße (mm) 	 Anzahl	 Fachbreite	 Bügelhöhe	 Traglast pro	 Formate		  Gewicht	
Best.-Nr.	 L x B x H	 der Fächer	 (mm)	 (mm)	 Fach (kg)	 von–bis (ca.)	 geeignet für	 (kg)	

 
815 X 013	 2030x560x1000	 6	 45	 900	 1000*

	 2000x1000	 Bleche bis 4mm; Werkstoff	
115	

 							       3000x1500	 spez. Gew. bis 9 kg/dm3

 
816 X 013	 2030x800x1000	 9	 45	 900	 1000*

	 2000x1000	 Bleche bis 4mm; Werkstoff	
165	

 							       3000x1500	 spez. Gew. bis 9 kg/dm3

 
817 X 013	 2030x800x1000	 6	 85	 900	 750*

	 2000x1000	 Werkstoff spez. Gew.	
130	

 							       3000x2000	 bis 3 kg/dm3

Reststückregal
• Zeit- und platzsparende Lagerung
• minimale Verschnittkosten
• variable Bügelhöhen ermöglichen die Lagerung 
	 verschiedenster Materialen und Tafelgrößen
• alle Teile auf einen Blick
• schneller Zugriff sowie Ein- und Auslagerung
• Boden aus verzinktem Stahlblech
• amortisiert sich in kürzester Zeit
• Lagerung von mindestens 15 Formaten

Tafelregal
• Zeit- und platzsparende Lagerung
• Bügelhöhe 900 mm
• amortisiert sich in kürzester Zeit
• schneller Zugriff 
• Boden aus verzinktem Stahlblech
• müheloses Ein- und Auslagern  
	 durch seitliche Laufrolle
• bis zu 9 t Blechtafeln
• von einer Person bedienbar

Tafel- und Reststückregale
maximale Zeitersparnis – die wirtschaftliche Lösung

		  Maße (mm) 	 Anzahl	 Fachbreite	 Bügelhöhe	 Traglast pro	 Formate		  Gewicht	
Best.-Nr.	 L x B x H	 der Fächer	 (mm)	 (mm)	 Fach (kg)	 von–bis (ca.)	 geeignet für	 (kg)	

 
812 X 013	 1600x480x1000	 5	 50	

2x120/1x385
	   

400**	    80x120	 Bleche bis 4mm; Werkstoff	
60	

 					     1x640/2x900	 200	 1600x1600	 spez. Gew. bis 9 kg/dm3

*  bei ganzen Tafeln
** bei breiten Stücken

Rampe aus feuerverzinktem Stahlblech
• bodenschonende Tafelentnahme
• robust und lange Lebensdauer
• nachrüstbar an vorhandene Regale
• einfache Montage
• Bitte zusätzlich bestellen
 

 Best.-Nr.	 B x T x H 	 geeignet für 	
 	 in mm	 Tafelregal	
 815 V 120-0	 310 x 570 x 90	 815 x 013	  
 816 V 120-0	 310 x 810 x 90	 816 x 013 und
		  817 x 013

leichtlaufende Stahlrolle zur 

Ein- und Auslagerung

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



	 www.LBL.de 81

Kabeltrommelregale
System REDIRACK geschraubt

Kabeltrommelregale bieten die Grundlage für eine übersichtliche 
Lagerung von unterschiedlichen Trommeln, durch sofortigen Zugriff 
Steigerung des effizienten Einsatzes.
Vorteile:
• Stützrahmen geschraubt (Lieferung vormontiert), geschweißt auf Anfrage
• Stützrahmen und Balken einbrennlackiert, auf Wunsch feuerverzinkt
• durch Schrägstellung der Stützrahmen gute Lastverteilung
• einfach zu montierendes Stecksystem, problemlos erweiterbar

				    geschraubt
Bezeichnung	 Abmessung		  Best.-Nr.
Rahmen M	 2100 x   800/500		  K1013212b 
Rahmen M	 2400 x   800/500		  K1013389b
Rahmen M	 2700 x   800/500		  K1013466b
Rahmen M	 3000 x   800/500		  K1013543b
Rahmen M	 3300 x   800/500		  K1013620b
Rahmen M	 3600 x   800/500		  K1013697b
Rahmen M	 3900 x   800/500		  K1013774b
Rahmen M	 4200 x   800/500		  K1013851b
Rahmen M	 4500 x   800/500		  K1013928b
Rahmen M	 4200 x   900/500		  K1013853b
Rahmen M	 4500 x   900/500		  K1013930b
Rahmen M	 4200 x 1000/500		  K1013855b
Rahmen M	 4500 x 1000/500		  K1013932b
Rahmen M	 4800 x 1000/500		  K1014009b
Querbalken inkl. 2 Sich.	   780/80		  K1020750b
Querbalken inkl. 2 Sich.	 1080/80			  K1020758b
Querbalken inkl. 2 Sich.	 1280/80			  K1020770b
	 ab 3000 mm Höhe vorne 2 Querbalken	
Stahlanker	 10 x 90 pro Rahmen 4 St. vorgesehen	 144512
Achslager links, einzeln	 ø 60 mm max.		  90212060
Achslager rechts, einzeln	 ø 60 mm max.		  90212160
Anfahrschutz inkl. 4 Stahlankern L-Form Höhe 400 mm		  945002
Anfahrschutz inkl. 4 Stahlankern U-Form Höhe 400 mm		  945001
Trommelachse mit 2 Konen ø 34-  840 mm, Bel.   800 kg		  K340840
Trommelachse mit 2 Konen ø 34-1140 mm, Bel.   700 kg		  K341140
Trommelachse mit 2 Konen ø 60-1140 mm, Bel. 1600 kg		  K601140
Trommelachse mit 2 Konen ø 60-1340 mm, Bel. 1600 kg		  K601340
Achslager links, einzeln 	 ø 38 mm max.		  90212038
Achslager rechts, einzeln 	 ø 38 mm max.		  90212938

Anfahrschutz

Sicherungshaken

Achslager
Trommel-
Achse mit 
Konus

Stahlanker

Zuordnung Kabeltrommelachsen zu DIN-Kabeltrommelnenngrößen (DIN 46391)

	 Fachbreite	 ø Kabel-	 Trommel-	 Außen-ø	 Zentral-	 Breite	 Trommel-	 Max.
		  trommelachse	 nenngröße	 Trommel	 bohrung	 über alles	 gewicht	 Tragfähigkeit
	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 ca. kg	 kg

	 780	 34	 N   5	 470	 56	 470	 8	 100
	 780	 34	 N   6	 630	 56	 470	 18	 100
	 780	 34	 N   7	 710	 80	 520	 25	 250
	 780	 34	 N   8	 800	 80	 520	 31	 400
	 1080	 34	 N   9	 900	 80	 690	 47	 750
	 1080	 60	 N 10	 1000	 80	 710	 71	 900
	 1080	 60	 N 11	 1250	 80	 890	 140	 1300	  

Regalhöhe bis 4800 mm/max. Trommelge-
wicht 1600 kg, andere Höhen auf Anfrage.  
Lagereinrichtung nicht für das motorische 
Abwickeln zulässig. Qualifikationsnachweis: 
BGR 234

Kabeltrommeln professionell und abrollbereit lagern. 
Flexibel ausbaubar und mit wenigen Handgriffen  
zusammensteckbar.

Regalsystem:
bis Trommelgewicht 1300 kg
max. Feldlast: 4000 kg

Achslager bis ø 38 mm

- Höhenverstellraster 75 mm
- �Sicherungsstifte gegen unbeabsichtigtes Herausheben
- �Größe der Bodenplatte 100 x 125 mm

Achslager bis ø 60 mm

RAL 5010

RAL 7035

RAL 1013

RAL 1018

RAL 2002

Regale
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HF-Stapeljoch 

		        System für lange und schwere Güter

Ausstattung von Stahllägern nach Ihrem Anforderungsprofil.
Geben Sie uns Ihr Problem, wir bringen die Lösung, unsere  
Spezialisten haben jahrelange Erfahrung.

Röhren- und Stabstahl-Lagerung für 6000 mm-Material

Stahlträger und Rohrprofile für 12.000-18.000 mm Länge

Fein- und Grobblech-Lagerung bis 3000 x 12.000 mm

Fein- und Coil-Lagerung von 3 - 40 Tonnen

Vorteile auf einen Blick:
• leicht bedienbar
• schneller Zugriff
• preiswert

• hohe Stapelfähigkeit
• optimale Raumausnutzung
• keine Transportbeschädigungen
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Langgutlagerung verbunden mit den Vorteilen der schnellen 
Ein- und Auslagerung, Kommissionierung, Umlagerung sowie Transport.
Die Bedienung erfolgt durch Kranbetrieb mit Traverse.

Längenbeispiele
Mit dem HF-Stapeljochsystem kann Langgutmaterial  
von 3-24 Meter Länge gelagert werden.

HF-Stapeljoch
Für die Lagerung von Metallprofilen,
Rohren, Rollenware, Blechen, etc.

Hauptmaße in mm Innenhöhe
in mm

300
400
600
800

3-6 t

3-8 t

3-8 t

3-8 t

3-8 t

300
400
600
800

200
250
400
500

150
200
300
500

150
200
300
500

Tragkraft pro 
Einheit

Einige Lagermöglichkeiten mit dem 
universellen HF-Stapeljochsystem

6 t Stapelgut, Länge - 6 m

6 t Stapelgut, Länge - 8 m 9 t Stapelgut, Länge - 8 m

9 t Stapelgut, Länge - 10 m

9 t Stapelgut, Länge - 12 m

9 t Stapelgut, Länge - 14 m

9 t Stapelgut, Länge - 16 m

9 t Stapelgut, Länge - 18 m
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Sicherheitsausrüstung
Anfahrschutzsystem und Absturzsicherung

Rammschutzbügel
System 3000

Schutzbügel
System 3100

Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie zum Beispiel 
Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen, usw.
Rohrdurchmesser 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm, zink
grundiert, pulverbeschichtet in RAL 1018 mit schwarzer 
Warnmarkierung, inkl. Ankerdübel für die Bodenmontage 
auf Betonuntergrund.

Bestell-Nr.	 Artikel-Bezeichnung	 Höhe x Länge
303 090	 Rammschutzbügel 90°	 300 x 	350 mm
303 035	 Rammschutzbügel	 300 x	350 mm
303 075	 Rammschutzbügel	 300 x 	750 mm
303 100 	 Rammschutzbügel	 300 x 	1000 mm
303 125 	 Rammschutzbügel	 300 x 	1250 mm
306 090	 Rammschutzbügel 90°	 600 x 	350 mm
306 035	 Rammschutzbügel	 600 x 	350 mm
306 075	 Rammschutzbügel	 600 x 	750 mm 
306 100	 Rammschutzbügel	 600 x 	1000 mm
306 125	 Rammschutzbügel	 600 x 	1250 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage, auch zum Einbetonieren lieferbar

Sichern und begrenzen Betriebswege sowie gefährdete  
Bereiche ab. Rohrdurchmesser 42 mm, Wandstärke 2 mm,  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet in RAL 1018 mit schwarzer 
Warnmarkierung, inkl. Ankerdübel für die Bodenmontage 
auf Betonuntergrund.
 

 Artikel	 Höhe x Länge	 Bestell-Nr. 	 Bestell-Nr.
 Schutzbügel	 1000 x 1000 mm	 310 100 	 310100GC	  
 Schutzbügel	 1000 x 1500 mm	 310 150 	 310150GC	  
 Schutzbügel	 1000 x 2000 mm	 310 200 	 310200GC	

Rohr-Anfahrschutz
Optimale Lösung zum Schutz von Anfahrschäden an Rohren und 
Installationsleitungen für innen und außen

•	Rohrdurchmesser 42,4 mm
•	Wandstärke 3,25 mm
•	Lichte Weite260 mm
•	Für den Innenbereich grundiert / pulverbeschichtet in RAL 1018
•	Für den Außenbereich feuerverzinkt / pulverbeschichtet in RAL 1018

Inkl. Ankerdübel für die Boden- und Wandmontage auf Betonuntergrund.

	 Bestell-Nr.	 Abmessungen (H x T x L)

 Rohr-Anfahrschutz-Wand	 303001	 350 x 300 x 1000 mm

 Rohr-Anfahrschutz-Wand	 303001c	 350 x 300 x 1000 mm

 Rohr-Anfahrschutz-Wand / Boden	 303002	 350 x 300 x 1500 mm

 Rohr-Anfahrschutz-Wand / Boden	 303002c	 350 x 300 x 1500 mm
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Bei Ausstattung 
mit Gitterrost 

kann die Regal-
bodenwanne 

auch als  
1. Lagerebene 

genutzt werden

86

Regalbodenwannen für 
Fasslagerung im Palettenregal
Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten

Regalbodenwannen für IBC-Lagerung
Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten

•	Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech 
•	Auffangwanne entsprechend WHG – Ü-Zeichen gemäß StawaR
•	mit oder ohne Gitterrost lieferbar
•	Bodenfreiheit 100 mm
•	Belastung 1000 kg / m2

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm	 1800	 2700	 2700	

Typenbezeichnung		  WSR-B 13.18/360	 WSR-B 13.27/360	 WSR-B 13.27/660
Maße B x T x H mm		  1780 x 1300 x 322	 2680 x 1300 x 267	 2680 x 1300 x 357	
Auffangvolumen in Liter		  360	 360	 660
Gewicht kg		  101	 138	 155
Bestell-Nr., feuerverzinkt		  R23-1801-F	 R23-1802-F	 R23-1808-F
Bestell-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien		  R23-5611-F	 R23-5612-F	 R23-5618-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm	 1800	 2700	 2700	

Typenbezeichnung		  WSR-BG 13.18/360	 WSR-BG 13.27/360	 WSR-BG 13.27/660
Maße B x T x H mm		  1780 x 1300 x 340	 2680 x 1300 x 285	 2680 x 1300 x 357	
Auffangvolumen in Liter		  360	 360	 660
Gewicht kg		  172	 244	 260
Bestell-Nr., feuerverzinkt		  R23-1901-F	 R23-1902-F	 R23-1908-F
Bestell-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien		  R23-5621-F	 R23-5622-F	 R23-5628-F

Ausführung mit PE-Einsatz

•	 Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech 
•	 Auffangwanne entsprechend WHG – Ü-Zeichen gemäß StawaR
•	 mit oder ohne Gitterrost lieferbar
•	 Bodenfreiheit 100 mm
•	 Belastung 1500 kg / m2

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm		  1800	 2700	

Typenbezeichnung			   WSR-BG 13.18/1000	 WSR-BG 13.27/1000
Maße B x T x H mm			   1780 x 1300 x 622	 2680 x 1300 x 462
Auffangvolumen in Liter			   1000	 1000
Gewicht kg			   143	 174
Bestell-Nr., feuerverzinkt			   R23-1809-F	 R23-1805-F
Bestell-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien			   R23-5619-F	 R23-5615-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm		  1800	 2700	

Typenbezeichnung			   WSR-BG 13.18/1000	 WSR-BG 13.27/1000
Maße B x T x H mm			   1780 x 1300 x 640	 2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter			   1000	 1000
Gewicht kg			   259	 359
Bestell-Nr., feuerverzinkt			   R23-1909-F	 R23-1905-F
Bestell-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien			   R23-5619-F	 R23-5615-F
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Auffangwannen
Kompaktwannen für 200-Liter-Fässer

Fasswagen für 200-Liter-Fässer

Containerwannen für 1000-Liter-Behälter

Typenbezeichnung	 CW 2	 CW 4
Kapazität à 200 L Fass	 2	 4
Außenmaße B x T x H mm	 1250 x 820 x 340	 1325 x 1320 x 250
Auffangvolumen L	 210	 210
Belastung kg	 500	 1000
Eigengewicht kg	 73	 110
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	 P65-2002-A	 P65-2004-A
Bestell-Nr., feuerverzinkt	 P65-1002-A	 P65-1004-A

Typenbezeichnung	 WSP-1 OS/W	 WSP-2 OS/W
Außenmaße L x B mm	 800 x 860	 800 x 1400
Höhe (ohne Schubstange) mm	 525	 405
Auffangvolumen L	 220	 220
Kapazität à 200 L Fass (stehend)	 1	 2
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	 P21-2406-A	 P21-2407-A
Bestell-Nr., feuerverzinkt	 P21-1406-A	 P21-1407-A

Zubehör	 Bestell-Nr.
Fassbock FB 1, feuerverzinkt	 P21-1701-A
Fassbock FB 1, inkl. Rollenauflage	 P21-1801-A
Zurrgurt	 Z50-1920-A

•	 Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden und 
	 entzündbaren Flüssigkeiten
•	 Wanne aus 3 mm Stahlblech 
•	 Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
•	 Bodenfreiheit 100 mm für Staplertransport
•	 Zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten

•	 Wanne aus 3 mm Stahlblech 
•	 In Kombination mit Fassbock auch zur liegenden
	 Lagerung geeignet
•	 Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
•	 Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und
Schubstange

•	 Sicheres Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen
•	 Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
•	 Stellebene aus feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
•	 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
•	 Hoher Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung
	 oder Feuerverzinkung
•	 Auffangvolumen 1000 Liter
•	 Zulässige Belastung 1500 kg / m2

Typenbezeichnung	 WSP-KTC-OS	 WSP-KTC-AS	 WSP-KTC-ZW	 WSP-KTC-ZW-AS
Maße B x T x H mm	 1300 x 1360 x 795	 1300 x 1360 x 1070	 2680 x 1300 x 485	 2680 x 1400 x 750
Maße Abfüllbock BxT mm	 -	 1300 x 1100	 -	 2680 x 1100
Auffangvolumen L	 1000	 1000	 1000	 1000
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	 P21-2601-B	 P21-2603-B	 P21-2602-B	 P21-2606-A
Bestell-Nr., feuerverzinkt	 P21-1601-B	 P21-1603-B	 P21-1602-B	 P21-1606-A

CW2 CW4

WSP-KTC-0S
WSP-KTC-ZW-AS
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Gefahrstoffschränke Typ 90

Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen 
ist unzulässig. Ausgenommen hiervon ist die Lagerung anzei-
gefreier Mengen in Sicherheitsschränken nach EN 14470-1.

•	 Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet,  
	 Korpus lichtgrau RAL 7035, 
	 Türen wahlweise lichtgrau RAL 7035 / gelb RAL 1007 
•	 Isolierung nach DIN 4102
•	 Innenkorpus aus HPL-Platten, RAL 7035
•	 Lüftungsanschluss auf dem Schrankdach
•	 Im Brandfall selbstschließende Lüftungseinsätze
•	 Zulassung durch anerkannte Materialprüfanstalt  
	 nach EN 14470-1
•	 Für den Betrieb ohne Abluftsystem zugelassen

Komplettausstattung (standardmäßig):
•	 Bodenauffangwanne mit Lochblechabdeckung  
	 aus Stahlblech
•	 3 höhenverstellbare Einlegeböden
•	 Nivellierstangen zum Ausgleich von 	
	 Bodenunebenheiten
•	 Edelstahl-Bodenabschlussschiene

Schranktyp	 SiS-Typ 90/600	 SiS-Typ 90/1200
Außenmaße B x T x H in mm	 595 x 598 x 1935	 1190 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm	 492 x 430 x 1700	 1087 x 430 x 1700
Gewicht in kg	 306	 505
Türausführung	 1 Flügeltür DIN rechts	 Doppelflügeltür
Best.-Nr., lichtgrau RAL 7035	 B80-2000-D	 B80-2002-D
Best.-Nr., narzissengelb RAL 1007	B80-2100-G	 B80-2102-G

Zubehör für Schranktyp	 SiS-Typ 90/600	 SiS-Typ 90/1200 
		  Best.-Nr. 	 Best.-Nr.  	
Zusätzlicher Einlegeboden	 B80-2050-D	 B80-2052-D
PE-Einsatz für Bodenwanne	 B80-2060-D	 B80-2062-D
PE-Einsatz für Einlegeboden 	 B80-2070-D	 B80-2072-D

SIS-FAS Typ 90 / 1550 nach DIN EN 14470-1 (TYP 90)
Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden im Gebäude

•	 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, entsprechend WHG -Ü-Zeichen gemäß StawaR
•	 Auffangvolumen 80 Liter
•	 Alle Regaleinbauten verzinkt
•	 Tragfähigkeit der Gitterrostebenen 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
•	 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	 Türfeststellanlage

Schranktyp		  SiS-Typ 90/1500 KG-GR
Außenmaße B x T x H in mm		  1550 x 1025 x 2200
Innenmaße B x T x H in mm		  1450 x 870 x 1955
Flügeltüren		  2
Ausstattung unterste Lagerebene		  Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen		  4 x Gitterrostboden
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter	 80
Gewicht in kg		  1000
Best.-Nr., Außenkorpus lichtgrau RAL 7035
Flügeltüren RAL 1007 narzissengelb	 B80-2857-A

Zubehör für Schranktyp	 	 SiS-Typ 90/1500 KG-GR
			   Best.-Nr.
Zusätzlicher Giterrost-Lagerebene		 B80-2858-A

Unterfahrsockel, brankammergetestet	 B80-2714-A
B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113

Erdungsklemme 		  B80-2996-A

Gefahrstoff-
Filteraufsätze
oder Abluft- 
ventilatoren 
auf Anfrage 
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Typenbezeichnung	 PSM 500-1000	 PSM 950-1000	 PSM 500	 PSM 950
Außenmaße B x T x H mm	 500 x 500 x 1000	 950 x 500 x 1000	 500 x 500 x 1950	 950 x 500 x1950
Türausführung	 Flügeltür RAL 6011	 Doppelflügeltür RAL 6011	 Flügeltür RAL 6011	 Doppelflügeltür RAL 6011
Auffangvolumen in Liter	 WB 1 x 20 / AW 1 x 30	 WB 1 x 20 / AW 1 x 30	 WB 3 x 20 / AW 1 x 30	 WB 3 x 20 / AW 1 x 30
Bestell-Nr.	 B80-6110-A	 B80-6112-A	 B80-6111-A	 B80-6113-A

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen in Kleingebinden im Gebäude.

Ausführung:

•	 Aus Qualitätsstahl, pulverbeschichtet RAL 6011
•	 Türen verstärkt, mit Griffzylinderschloss
•	 Wannenböden höhenverstellbar, dichtgeschweißt
•	 Lüftungsschlitze in den Türen
•	 Bauhöhe 1000 standard 2 Wannenböden
•	 Bauhöhe 1950 standard 4 Wannenböden
•	 Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech – Ü-Zeichen gemäß StawaR
•	 Wannenböden (WB) flüssigkeitsdicht verschweißt, Tragkraft 50 kg
•	 Kennzeichnung nach ASR A1.3

Umweltschränke

Chemikalien- und Giftschränke
Zur sicheren und vorschriftsmäßi-
gen Lagerung von nicht entzündbaren 
Gefahrstoffen und Chemikalien in 
Arbeitsräumen

•	 Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwan- 
	 diger Bauweise mit hochwertiger Pulver- 
	 beschichtung RAL 7035 – lichtgrau, Farbe  
	 der Türen wahlweise aus sechs verschiede- 
	 nen Farbtönen ohne Aufpreis 
•	 Türen über zentrales Zylinderschloss  
	 abschließbar
•	 Zuluft über Lüftungsöffnungen in  
	 den Türen
•	 Einlegewannen
		  •	 kippgesichert, Tragkraft 50 kg
		  •	 im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	 Abluftanschluss DN 80 auf dem Schrank- 
	 dach
•	 Kennzeichnung nach ASR A1.3

CHS 600 / CHS 950 / CHS 1200:
•	 Drei Einlegewannen (EW), Werkstoff  
	 Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL  
	 7035 – lichtgrau
•	 Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech,  
	 3 mm, pulverbeschichtet RAL 7035 –  
	 lichtgrau, entsprechend WHG,  
	 Ü-Zeichen gemäß StawaR

 Schranktyp	 CHS 600	 CHS 950	 CHS 1200	
 Außenmaße BxTxH in mm	 600 x 570 x 1935	 950 x 500 x 1950	 1200 x 500 x 1950
 Nutzbare Innenmaße	 564 x 512 x 1890	 910 x 440 x 1903	 1160 x 440 x 1903
 BxTxH in mm
 Auffangvolumen in l	 AW 1x30 / EW 3x20	 AW 1x30 / EW 3x20	 AW 1x30 / EW 3x20
 Flügeltüren	 1 (DIN rechts)	 2	 2
 Gewicht in kg	 58	 76	 100	
 Bestell-Nr.	 B80-6134-A	 B80-6210-A	 B80-6212-A
	 (Außenkorpus und Türen RAL 7035 – lichtgrau)	
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Kleingebinde - Gefahrstoffregale für wassergefährdende Flüssigkeiten
• Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten 
   mit Wannenböden in jeder Lagerebene.
• 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten 
   (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine 
   optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
• Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern 
   beliebig erweiterbar.

Ausstattung:
• Alle Regalteile und Wannenböden verzinkt
• Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
• Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig 
   verteilter Last
• Feldlast maximal 1200 kg
• Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
• Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Gefahrstoffregale 
für Kleingebinde

Typenbezeichnung	 KG-GR 100 G	 KG-GR 130 G
Außenmaße B x T x H mm	 1060 x 635 x 2000	 1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	 1 x Auffangwanne verzinkt	 1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	 4 x Gitterroste verzinkt	 4 x Gitterroste verzinkt
Auffangvolumen Liter	 1 x 30	 1 x 35
Bestell-Nr., Grundfeld	 R71-2110-D	 R71-2112-D
Außenmaße Anbaufeld B x T  x H mm	 1010 x 635 x 2000	 1310 x 635 x 2000
Bestell-Nr., Anbaufeld	 R71-2111-D	 R71-2113-D

Zubehör	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene	 R71-2118-D	 R71-2119-D

Kleingebinde - Gefahrstoffregale für entzündbare Flüssigkeiten

• Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten 
   mit 1 x Wannenboden in der untersten Lagerebene 
   und 4 x verzinkte Gitterrostebenen
• 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten 
   (1000 und 1300 mm) ermöglichen 
   eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
• Durch die Bauweise von Grund- und 
   Anbaufeldern beliebig erweiterbar

Ausstattung:
• Alle Regalteile, Wannenböden und Gitterroste verzinkt
• Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
• Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
• Feldlast maximal 1200 kg
• Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
• Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

Typenbezeichnung	 KG-GR 100 W	 KG-GR 130 W
Außenmaße B x T x H mm	 1060 x 635 x 2000	 1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	 1 x Auffangwanne verzinkt	 1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	 4 x Wannenboden verzinkt	 4 x Wannenboden verzinkt
Auffangvolumen Liter	 5 x 30	 5 x 35
Bestell-Nr., Grundfeld	 R71-2101-D	 R71-2103-D
Außenmaße Anbaufeld B x T  x H mm	 1010 x 635 x 2000	 1310 x 635 x 2000
Bestell-Nr., Anbaufeld	 R71-2102-D	 R71-2104-D

Zubehör	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
Zusätzliche Wannenboden-Lagerebene	 R71-2108-D	 R71-2109-D

Typ: KG-GR 100 G, Grundfeld, Best.-Nr. R71-2110-D 
und Anbaufeld, Best.-Nr. R71-2111-D

Typ: KG-GR 130 G,  
Best.-Nr. R71-2112-D

Typ: KG-GR 130 W, Grundfeld, Best.-Nr. R71-2103-D 
und Anbaufeld, Art.-Nr. R71-2104-D

Typ: KG-GR 100 W, 
Best.-Nr. R71-2101-D

Standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet!

Standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet!

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Flügeltürschränke 

Flügeltürschränke

•	 geschweißtes Stahlblechgehäuse
•	 verdeckte Riegelstangen
•	 durchgehende Türverstärkung verblendet das Schließsystem
•	 Schließsystem mit 3-Punkt-Verriegelung und Hakenriegel
•	 verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
•	 Türaufhängung in verzinkten Drehbolzen, Türöffnung ca 120°
•	 Tragkraft je Fachboden: 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
•	 mit Klemmverstärkung: Erhöhung der Tragkraft auf 100 kg
•	 Gesamttragkraft: 800 kg
•	 GS-geprüft

2 verzinkte Fachböden
1030 x 950 x 400 mm (H x B x T)

Bestell-Nr. 2010000415

4 verzinkte Fachböden
1950 x 1200 x 400 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 2010000200

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Flügeltürschränke 

Flügeltürschränke, 4  verstellbare Fachböden (verzinkt), im Rastermaß 25 mm, 
Fachbodenbelastung 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Thekenschränke, 2 verstellbare Fachböden (verzinkt), im Rastermaß 25 mm, 
Fachbodenbelastung 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last

	Typ	 H x B x T (mm)	 Bestell-Nr. 	
 			
 	SMD 504	 1950 x 500 x 400	 2010000227
 	SMD 505	 1950 x 500 x 500	 2010000228
 	SMD 506	 1950 x 500 x 600	 2010000229
 	SMD 704	 1950 x 700 x 400	 2010000230
 	SMD 705	 1950 x 700 x 500	 2010000232
 	SMD 706	 1950 x 700 x 600	 2010000234
 	SMD 904	 1950 x 950 x 400	 2010000235
 	SMD 905	 1950 x 950 x 500	 2010000249
 	SMD 906	 1950 x 950 x 600	 2010000263
 	SMD 1204	 1950 x 1200 x 400	 2010000200
 	SMD 1205	 1950 x 1200 x 500	 2010000210
 	SMD 1206	 1950 x 1200 x 600	 2010000218

	Typ	 H x B x T (mm)	 Bestell-Nr. 
 			
 	SMD 914	 1030 x 950 x 400	 2010000415
 	SMD 915	 1030 x 950 x 500	 2010000420
 	SMD 916	 1030 x 950 x 600	 2010000426
 	SMD 1214	 1030 x 1200 x 400	 2010000400
 	SMD 1215	 1030 x 1200 x 500	 2010000404
 	SMD 1216	 1030 x 1200 x 600	 2010000407

Lochplattenwand 
und 
Hakensortiment

Türen mit Acryl-
glasausschnitt

gelochte Tür

PZ-Griff für

Halbzylinder

Klemmverstärkung 
zur Erhöhung der 
Tragkraft

Lochfeld 
(Quadratlochung 
20x20 mm)

Sonderausstattung für Schränke auf Anfrage

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Lagerschränke
mit Flügeltüren

Lagerschränke
•	 geschweißtes Stahlblechgehäuse
•	 durchgehende Türverstärkung
•	 Schließsystem mit 2-Punkt-Verriegelung
•	 verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
•	 Türaufhängung in verzinkten Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°
•	 Tragkraft je Fachboden: 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
•	 Gesamttragkraft: 500 kg
•	 GS-geprüft

4 verzinkte Fachböden
1950x950x400 mm (HxBxT)

Bestell-Nr. 2017000112

4 verzinkte Fachböden
1950x1200x500 mm (HxBxT)
Bestell-Nr. 2017000104

	Typ	 H x B x T (mm)	 Bestell-Nr. 
 		
 	LS 904	 1950 x 950 x 400	 2017000112
 	LS 905	 1950 x 950 x 500	 2017000116
 	LS 906	 1950 x 950 x 600	 2017000120
 	LS 1204	 1950 x 1200 x 400 	 2017000100
 	LS 1205	 1950 x 1200 x 500 	 2017000104
 	LS 1206	 1950 x 1200 x 600 	 2017000108

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Großraumschränke
mit Flügeltüren

Großraumschränke, Korpus und Türen RAL 7035

	Typ	 H x B x T (mm)				    Bestell-Nr. 
 						   
	GRS 191551	 1950 x 1100 x 535 mm				    2016000105
	Großraumschrank mit 83 Kästen: 40 PLK 4 blau, 28 PLK 3 rot, 15 PLK 2 blau,	 *	1 x FB 1100 / 495
	7 verzinkte Fachböden, verstellbar im 15 mm-Raster*, versenkter Griff mit		  2 x FB 1100 / 300
	3-Punkt-Stangenverschluss, 5 Halteleisten/Seite, 3 voll ausziehbare		  4 x FB 1100 / 250
	Teleskopschubladen, Tragkraft ca. 50 kg/Schublade

 						   
	GRS 191571	 1950 x 1100 x 535 mm				    2016000112
	Großraumschrank mit 97 Kästen: 56 PLK 4 rot, 35 PLK 3 blau, 6 PLK 1c rot, 	 *	2 x FB 1100 / 495
	7 verzinkte Fachböden, verstellbar im 15 mm-Raster*, versenkter Griff mit		  5 x FB 1100 / 250
	3-Punkt-Stangenverschluss, 7 Halteleisten/Seite, 3 voll ausziehbare
	Teleskopschubladen, Tragkraft ca. 50 kg/Schublade

	GRS 191552	 1950 x 1100 x 535 mm				    2016000108
	Großraumschrank mit 92 Kästen: 40 PLK 4 blau, 28 PLK 3 rot, 15 PLK 2 blau,	 *	2 x FB 1100 / 495
	9 PLK 1 rot, 9 verzinkte Fachböden, verstellbar im 15 mm-Raster*, 		  3 x FB 1100 / 300
	versenkter Griff mit 3-Punkt-Stangenverschluss, 5 Halteleisten/Seite		  4 x FB 1100 / 250

	GRS 191572	 1950 x 1100 x 535 mm				    2016000115
	Großraumschrank mit 106 Kästen: 56 PLK 4 rot, 35 PLK 3 blau, 6 PLK 1c rot, 	 *	4 x FB 1100 / 495
	9 PLK 1 blau, 9 verzinkte Fachböden, verstellbar im 15 mm-Raster*, 		  5 x FB 1100 / 250
	versenkter Griff mit 3-Punkt-Stangenverschluss, 7 Halteleisten/Seite	

Großraumschränke
•	 geschweißtes Stahlblechgehäuse
•	 durchgehende Türverstärkung
•	 verdeckte Riegelstangen
•	 Schließsystem: 3-Punkt-Verriegelung 
	 mit Hakenriegel
•	 Türaufhängung in Fitschen, 
	 Türöffnungswinkel: 180°
•	 Verzinkte Böden im Raster 
	 von 15 mm verstellbar
•	 Tragfähigkeit je Fachboden: 
	 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
•	 Tragfähigkeit je Schublade: 
	 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Schiebetürschränke 

Schiebetürschränke

•	 stabile Stahlblechkonstruktion
•	 verschiedene Abmessungen – ideal für geringe Gangbreiten
•	 keine störenden Flügeltüren
•	 ideal als Reihenanlage geeignet
•	 leichtgängige, rollengelagerte Schiebetüren mit hochwertigem Zylinder-Sicherheitsschloss
•	 verzinkte Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last)

2 verzinkte Fachböden
1200x1000x400 mm (H x B x T)

Bestell-Nr. 2090000134

2 verzinkte Fachböden
1000x1000x400 mm (H x B x T)

Bestell-Nr. 2090000088

500x1000x400 mm (H x B)
Bestell-Nr. 2090000058

4 verzinkte Fachböden
1950x1200x400 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 2090000185

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Schiebetürschränke 

Schiebetürschränke STS, Höhe 1950 mm

	Typ	 H x B x T (mm)	 Trenn-	 Fach-	 Bestell-Nr. 
 			  wand	 böden	
 	STS 19104	 1950 x 1000 x 400	 -	 4	 2090000173
 	STS 19105	 1950 x 1000 x 500	 -	 4	 2090000177
 	STS 19106	 1950 x 1000 x 600	 -	 4	 2090000181
 	STS 19124	 1950 x 1200 x 400	 -	 4	 2090000185
 	STS 19125	 1950 x 1200 x 500	 -	 4	 2090000188
 	STS 19126	 1950 x 1200 x 600	 -	 4	 2090000190
 	STS 19154	 1950 x 1500 x 400	 •	 8	 2090000192
 	STS 19155	 1950 x 1500 x 500	 •	 8	 2090000196
 	STS 19156	 1950 x 1500 x 600	 •	 8	 2090000200
 	STS 19164	 1950 x 1600 x 400	 •	 8	 2090000204
 	STS 19165	 1950 x 1600 x 500	 •	 8	 2090000205
 	STS 19166	 1950 x 1600 x 600	 •	 8	 2090000207
 	STS 19204	 1950 x 2000 x 400	 •	 8	 2090000208
 	STS 19205	 1950 x 2000 x 500	 •	 8	 2090000212
 	STS 19206	 1950 x 2000 x 600	 •	 8	 2090000216

Schiebetürschränke STS, Höhe 1200 mm

	Typ	 H x B x T (mm)	 Trenn-	 Fach-	 Bestell-Nr. 
 			  wand	 böden	
 	STS 12104	 1200 x 1000 x 400	 -	 2	 2090000134
 	STS 12105	 1200 x 1000 x 500	 -	 2	 2090000138
 	STS 12106	 1200 x 1000 x 600	 -	 2	 2090000142
 	STS 12154	 1200 x 1500 x 400	 •	 4	 2090000146
 	STS 12155	 1200 x 1500 x 500	 •	 4	 2090000150
 	STS 12156	 1200 x 1500 x 600	 •	 4	 2090000154
 	STS 12204	 1200 x 2000 x 400	 •	 4	 2090000158
 	STS 12205	 1200 x 2000 x 500	 •	 4	 2090000162
 	STS 12206	 1200 x 2000 x 600	 •	 4	 2090000166

Schiebetürschränke STS, Höhe 1000 mm

	Typ	 H x B x T (mm)	 Trenn-	 Fach-	 Bestell-Nr. 
 			  wand	 böden	
 	STS 10104	 1000 x 1000 x 400	 -	 2	 2090000088
 	STS 10105	 1000 x 1000 x 500	 -	 2	 2090000093
 	STS 10106	 1000 x 1000 x 600	 -	 2	 2090000097
 	STS 10124	 1000 x 1200 x 400	 -	 2	 2090000101
 	STS 10125	 1000 x 1200 x 500	 -	 2	 2090000104
 	STS 10126	 1000 x 1200 x 600	 -	 2	 2090000105
 	STS 10154	 1000 x 1500 x 400	 •	 4	 2090000106
 	STS 10155	 1000 x 1500 x 500	 •	 4	 2090000111
 	STS 10156	 1000 x 1500 x 600	 •	 4	 2090000115
 	STS 10164	 1000 x 1600 x 400	 •	 4	 2090000119
 	STS 10165	 1000 x 1600 x 500	 •	 4	 2090000120
 	STS 10166	 1000 x 1600 x 600	 •	 4	 2090000121
 	STS 10204	 1000 x 2000 x 400	 •	 4	 2090000122
 	STS 10205	 1000 x 2000 x 500	 •	 4	 2090000126
 	STS 10206	 1000 x 2000 x 600	 •	 4	 2090000130

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Multifunktionsschränke 

Multifunktionsschränke
•	 stabile Stahlblechkonstruktion
•	 durchgehende Türverstärkung
•	 Türen aus Vollblech oder mit Acrylglaseinsatz
•	 Türöffnungswinkel ca. bis 180°
•	 Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm verstellbar (Tragkraft 50 kg)
•	 Schubladen auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
•	 Auszugboden lackiert auf Rollenführung, 100 % ausziehbar, Tragkraft 35 kg
•	 Türen und Schubladen über Zentral-Zylinderschloss verschließbar

2 Schubladen FH 75 mm
2 verzinkte Fachböden

Vollblechtür H 750 mm
Pultaufsatz H 265 mm

1265 x 710 x 500 mm (HxBxT)
Bestell-Nr. MF190.04

Zubehör

Pultaufsatz
265 x 710 x 500 mm (HxBxT)

 Bestell-Nr. MF180.10

Tür mit Acrylglaseinsatz

 Auf Anfrage

Rollenuntersatz
4 Vollgummi Lenkrollen mit 
Feststeller (Höhe 100 mm)
 Bestell-Nr. MF240.01

Ausziehbarer Fachboden
verzinkt

 Bestell-Nr. MF184.03

2 verzinkte Fachböden
Vollblechtür H 900 mm
1000 x 710 x 500 mm (HxBxT)
Bestell-Nr. MF181.04

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Hängeregistraturschränke

Die Klassiker mit durchgehender integrierter Griffleiste
• �Langlebige Stahlkonstruktion
• �Günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in drei Breiten und drei Höhen
• �Für Hängehefter oder Karteikarten
• �Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
• �Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
• �Belastbarkeit je Schub 50 kg

Folgende Korpus- und  
Frontfarben sind lieferbar

RAL 7035	 Lichtgrau	

RAL 7021	 Anthrazit

RAL 9006	 Weißaluminium	

1

Anzahl
Schubladen

     Hängeregistraturschränke DIN A4, 1-bahnig  
Breite 433 mm, Tiefe 590 mm

1-100891 

1-100890 

1-100889

4

3

2

1357 mm

1045 mm

733 mm

Außenmaß
Höhe Bestell-Nr.

1

2

Anzahl
Schubladen

Hängeregistraturschränke DIN A4, 2-bahnig  
Breite 787 mm, Tiefe 590 mm

4

3

2

1357 mm

1045 mm

733 mm

Außenmaß
Höhe Bestell-Nr.

1-100894 

1-100893 

1-100892

Frontbündige, 
geschlossene 
Stahlschubladen 
mit integrierter, 
durchgehender 
Griffleiste

Wechsel-Schloss- 
zylinder mit 
2 Schlüsseln und 
Zentralverschluss

Voll ausziehba-
re Schubladen 
auf langlebigen 
Kugelrollen-
Teleskopschienen 
mit Auszugssperre

5 Jahre 
Garantie 
 auf die 

Schienen- 
führung

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen

Anzahl
Schubladen

Karteischränke für Karteikarten DIN A5 quer
mit voll ausziehbaren Schubladen

2-bahnig  
Breite 553 mm, Tiefe 590 mm

6 1357 mm

Außenmaß
Höhe Bestell-Nr.

Anzahl
Schubladen

     3-bahnig  
Breite 787 mm, Tiefe 590 mm

6 1357 mm

Außenmaß
Höhe

2

1-100895

1-100896

Bestell-Nr.
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Außenmaß  
Breite x Tiefe (mm)

1-100879	 115 kg
1-100880	 140 kg

1
2

  930 x 500
1200 x 500	

Feuergeschützte Flügeltür-
schränke C 4000 Certos
doppelwandig gegen Feuer und Einbruch

1

2

Außenmaß  
Breite x Tiefe (mm)

1-100881	 120 kg500 	 930x x

Bestell-Nr.		  Gewicht
Bestell-Nr.	 	 Gewicht

Feuergeschützter Schrank mit 2 Flügeltüren  
und innen 1 zweiflügliges Schließfach 

Außenmaß Höhe 1950 mm, innen 3 verstellbare Einlegeböden 
(4 Ordnerhöhen), Farbe RAL 7035 lichtgrau

Feuergeschützte Schränke mit 2 Flügeltüren 

Außenmaß Höhe 1950 mm, innen 4 verstellbare 
Einlegeböden (5 Ordnerhöhen), Farbe RAL 7035 lichtgrau 
(weitere Farben auf Anfrage)

•	� Langlebige, doppelwandige Stahlkonstruktion
•	 Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen
•	� Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
•	� Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
•	 Schrankgriffe in Schwarz, gegen Mehrpreis auch silberfarben eloxiert lieferbar
•	 Geringes Schrankgewicht für leichteren Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit

Feuergeschützt allseitig doppelwandig
mit 25 mm starken Spezial-
Isolierplatten, Klasse A1, nicht brenn-
bar nach DIN 4102

5-riegeliges Bolzenriegelwerk
(seitlich 3x, oben/unten je 1x)
und Doppelbart-Sicherheitsschloss
mit 2 Schlüsseln

Flügeltüren
lagern oben und unten in stabi-
len Drehbolzen, komfortabler 
Türöffnungswinkel von ca. 180°

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Außenmaß  
Breite x Tiefe (mm)

1-100878	 92 kg

2

500 	 650x x

1

1 2

Feuergeschützte Flügeltür-
schränke C 4000 Certos
doppelwandig gegen Feuer und Einbruch

Außenmaß  
Breite x Tiefe (mm)

1-100882	 64 kg
1-100883	 84 kg
1-100884	 102 kg

  650 x 500 
  930 x 500
1200 x 500	

Bestell-Nr.		  Gewicht

Feuergeschützter Schrank mit 1 Flügeltür  
Außenmaß Höhe 1226 mm, innen 2 verstellbare Einlegeböden  
(3 Ordnerhöhen), Farbe RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf 
Anfrage), inkl. DBS-Abdeckplatten, 25 mm stark, Dekor grau

Bestell-Nr.		  Gewicht

Feuergeschützter Schrank mit 1 Flügeltür  
Außenmaß Höhe 1950 mm, innen 4 verstellbare Einlegeböden  
(5 Ordnerhöhen), Farbe RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf 
Anfrage)

Elektronisches Schloss (ohne Abb.)
mit individuell einstellbarem Zahlencode, 
anstelle des Doppelbart-Schlosses

 Optional		  Best.-Nr. 
 pro Schrank		  1-101277

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Schubladenschränke
Maschinenschrank, Unterteilungsmaterial

Schubladen-Auszüge
mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), bieten bei 
gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen 
einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen

Hoher Organisationsgrad
farbliche Soforterkennung und großflächige 
Beschriftungsmöglichkeiten für Grob- und Feineinteilung 
führen zu kürzeren Zugriffszeiten

Schrankgehäuse
stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster, 
Belastbarkeit bis 4 Tonnen bei gleichmäßiger Flächenlast

Oberflächen mittels modernster 
Pulverbeschichtungstechnik
Stahlteile pulverbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit,  
Auszugböden in Taubengrau NCS S 4502-B

Schubladenschränke

Praktisches Einteilungsmaterial einsetzbar 
für das gesamte Sortiment

Zentralverschlüsse mit Einzelschubladen-
sperre (Kippsicherung) serienmäßig

100 % Vollauszug 
= alles schnell erreichbar

Traversenlos geführter Differenzial-
auszug = leichtgängig und leise

Aushebesicherung 100 % Volumenausnutzung
= perfekte Nutzbarkeit

Farbauswahl

Gehäuse: taubenblau
NCS S 4040-R70 B
Fronten/Türen: hellblau
NCS S 1060-R80 B

Gehäuse: lichtgrau
RAL 7035
Fronten/Türen: lichtgrau
RAL 7035

Gehäuse:  lichtgrau
RAL 7035
Fronten/Türen: hellblau
NCS S 1060-R80 B	 	 

Hinweis 
Einzelsicherung rechts: 
Die Standardsicherung für alle fahr-
baren Schränke ist einhändig bedienbar, 
es ist einfach, nur die einseitig rechts 
angebrachte Schubladen-Sicherung zu 
lösen. Die Schublade klinkt sich beim 
Schließen ein 
und öffnet 
sich beim 
Bewegen 
der Schränke 
nicht unbeab-
sichtigt.

Rollboys

•	Zentralverschlüsse zusätzlich 
	 mit Einzelsicherung rechts
•	Stoßbügel mit Abrollrand und 
	 Rillengummi
•	Rollensatz mit 2 Bock- und 	
	 2 Lenkrollen mit 
	 Feststellbremse (Vollgummi), 
	 ø 100 mm, Tragkraft 400 kg

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Schubladenschränke
Schubladenschränke, Rollboy, Unterteilungsmaterial

1000 x 805 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Farbe	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 	 A 52.163.000
	Schubladenschrank	 	 A 65.746.000
	Schubladenschrank	 	 A 65.747.000
	Einteilungsmaterial-Set		  A 55.861.000

Einteilungsmaterial-Set

Ausstattung
7 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x75 mm, 
2x100 mm, 1x150 mm, 
2x200 mm

1000 x 805 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Farbe	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 	 A 52.162.000
	Schubladenschrank	 	 A 65.748.000
	Schubladenschrank	 	 A 65.749.000
	Einteilungsmaterial-Set		  A 55.863.000

Ausstattung
9 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 9x100 mm

1000 x 1005 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Farbe	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 	 A 86.504.501
	Schubladenschrank	 	 A 86.504.020
	Schubladenschrank	 	 A 86.504.511
	Einteilungsmaterial-Set		  A 81.226.000

Ausstattung
6 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x100 mm, 
2x150 mm, 2x200 mm

Rollboy 992 x 605 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Farbe	 Best.-Nr.
	Rollboy	 	 A 52.240.000
	Rollboy	 	 A 65.656.000
	Rollboy	 	 A 65.657.000
	Einteilungsmaterial-Set		  A 55.867.000

Ausstattung
5 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x100 mm, 
2x150 mm, 1x200 mm
Abrollrand mit 
Rillengummi und 
Stoßbügel

1x75 mm 1x75 mm 2x100 mm 1x150 mm 2x200 mm

Einteilungsmaterial-Set
9x100 mm

Einteilungsmaterial-Set
2x100 mm 2x150 mm 2x200 mm

Einteilungsmaterial-Set
2x100 mm 2x150 mm 1x200 mm

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Schubladenschränke
Unterteilungsmaterial

1000 x 805 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 A 53.472.514 
	Einteilungsmaterial-Set	 A 53.437.000

Einteilungsmaterial-Set

Ausstattung
6 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x100 mm,
2x150 mm und 2x200 mm

2x100 mm 2x150 mm 2x200 mm

1000 x 805 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 A 81.557.000 
	Einteilungsmaterial-Set	 A 17.589.000

Einteilungsmaterial-Set

Ausstattung
7 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x75 mm, 2x100 mm, 
1x150 mm, 2x200 mm

1x75 mm 1x75 mm 2x100 mm 1x150 mm 2x200 mm

1000 x 805 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 A 81.569.000 
	Einteilungsmaterial-Set	 A 17.590.000

Einteilungsmaterial-Set

Ausstattung
9 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 2x75 mm, 
6x100 mm, 1x150 mm

1x75 mm 1x75 mm 3x100 mm 3x100 mm 1x150 mm

1000 x 1005 x 695 mm (H x B x T)

	Ausführung	 Best.-Nr.
	Schubladenschrank	 A 81.570.000 
	Einteilungsmaterial-Set	 A 17.591.000

Einteilungsmaterial-Set

Ausstattung
7 Schubladen (75 kg),
Fronthöhen: 5x100 mm, 2x200 mm

1x100 mm 2x100 mm 2x100 mm 1x200 mm 1x200 mm

Farbauswahl

Gehäuse:  lichtgrau
RAL 7035
Fronten/Türen: lichtblau
RAL 5012




Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Computerschränke

·	 Stabile und verwindungsfreie
	 Stahlblechkonstruktion.
·	 Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 
	 davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
·	Flächenlast max. 750 kg (stationär)
	 bzw. 450 kg (fahrbar).

·	Zentralverschluss der einzelnen Blöcke
·	 jeweils Schloss mit 2 Schlüssel.
·	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
	 RAL7035 lichtgrau / RAL5010 enzianblau 
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste)
·	 Lieferung komplett montiert.

·	Monitorgehäuse: B650 x T250 x H710 mm. 
·	Monitorfach (innen B580 x T230 x H530 mm) 
	 mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26”

· Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
· Flügeltürfach H 800 mm mit verstellbarem Auszugsboden

 		
 B x T x H mm	 Ausführung	 Best.-Nr.

 650 x 520 x 1060	 stationär	 07 650-M60.11

 650 x 520 x 1185	 fahrbar	 07 650-M60F.11

· Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
· Flügeltürfach H 800 mm mit Mitteltrennwand und beidseitig 
  einem verstellbarem Auszugsboden

		
 B x T x H mm	 Ausführung	 Best.-Nr.

 1100 x 520 x 1060	 stationär	 07 1100T-M60.11

 1100 x 520 x 1185	 fahrbar	 07 1100T-M60F.11

· Monitorgehäuse
· Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
· Flügeltürfach H 800 mm mit verstellbarem Auszugsboden

 		
 B x T x H mm	 Ausführung	 Best.-Nr.

 650 x 520 x 1770	 stationär	 07 650-M65-MG2.11

 650 x 520 x 1860	 fahrbar	 07 650-M65-MG2F.11

· Monitorgehäuse
· Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
· Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
· Flügeltürfach H 800 mm mit Mitteltrennwand und beidseitig 	
  einem verstellbarem Auszugsboden

		
 B x T x H mm	 Ausführung	 Best.-Nr.

 1100 x 520 x 1770	 stationär	 07 1100T-M67-MG2.11

 1100 x 520 x 1860	 fahrbar	 07 1100T-M67-MG2F.11

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Garderobenschränke

Garderobenschränke
•	 auskehrbarer Boden
•	 Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen
•	 gegen Mehrpreis Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (zur leichten Selbstmontage)
•	 Türen mit Lochbild
•	 Hutboden
•	 Kleiderstange mit 3 Haken
•	 durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
•	 Farbauswahl: Korpus/Türen: RAL 7035 Lichtgrau oder
•	 Korpus: RAL 7035 Lichtgrau / Türen RAL 5010 Enzianblau

2 Abteile, Abteilbreite 300 mm
Stahlblechfüße 150 mm
1850 x 600 x 500 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 2036000000

3 Abteile, Abteilbreite 300 mm
Stahlblechsockel 100 mm
1800 x 900 x 500 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 203600009

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Garderobenschränke

Garderobenschränke, Stahlblechfüße 150 mm, nicht höhenverstellbar

	Typ	 H x B x T (mm)	 Ausführung	 Farbe	 Bestell-Nr. 
 						   
	GSL 106/1-13	 1850 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000000
	GSL 106/1-50	 1850 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000001
	GSL 109/1-13	 1850 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000002
	GSL 109/1-50	 1850 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000003
	GSL 112/1-13	 1850 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000004
	GSL 112/1-50	 1850 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000005

Garderobenschränke, Stahlblechsockel 100 mm

	Typ	 H x B x T (mm)	 Ausführung	 Farbe	 Bestell-Nr. 
 						   
	GSL 106/2-13	 1800 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000006
	GSL 106/2-50	 1800 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000007
	GSL 109/2-13	 1800 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000008
	GSL 109/2-50	 1800 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000009
	GSL 112/2-13	 1800 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000010
	GSL 112/2-50	 1800 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000011

Doppelabteilschränke
2 Türen gegeneinander
zuschlagend 2 x 300 mm,
alternativ 1 Tür B 600 mm

Auf Anfrage

Schrank mit untergebauter 
Sitzbank

Auf Anfrage

Schrank mit vorgebauter 
Sitzbank

Auf Anfrage

Putzmittelschrank

Auf Anfrage

Kleider- / Wäscheschrank

Auf Anfrage

Feuerwehrschrank

Auf Anfrage

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Garderobenschränke

Garderobenschränke
•	 auskehrbarer Boden
•	 Türen mit Dreiriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen
•	 gegen Mehrpreis Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (zur leichten Selbstmontage)
•	 Türen mit Lochbild
•	 Hutboden
•	 Kleiderstange mit 3 Haken
•	 durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
•	 Farbauswahl: Korpus/Türen: RAL 7035 Lichtgrau oder
•	 Korpus: RAL 7035 Lichtgrau / Türen RAL 5010 Enzianblau

2 Abteile, Abteilbreite 300 mm
2 Fächer übereinander
Stahlblechsockel 100 mm
1800 x 600 x 500 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 2036000019

2 Abteile, Abteilbreite 300 mm
2 Fächer übereinander
Stahlblechfüße 150 mm
Nicht höhenverstellbar
1850 x 600 x 500 mm (H x B x T)
Bestell-Nr. 2036000013

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Garderobenschränke

Garderobenschränke, Stahlblechfüße 150 mm, nicht höhenverstellbar

	Typ	 H x B x T (mm)	 Ausführung	 Farbe	 Bestell-Nr. 
 					  
	GSL 206/1-13	 1850 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000012
			   2 Fächer übereinander
	GSL 206/1-50	 1850 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000013
			   2 Fächer übereinander
	GSL 209/1-13	 1850 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000014
			   2 Fächer übereinander
	GSL 209/1-50	 1850 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000015
			   2 Fächer übereinander
	GSL 212/1-13	 1850 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000016
			   2 Fächer übereinander
	GSL 212/1-50	 1850 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000017
			   2 Fächer übereinander

Garderobenschränke, Stahlblechsockel 100 mm

	Typ	 H x B x T (mm)	 Ausführung	 Farbe	 Bestell-Nr. 
 					  
	GSL 206/2-13	 1800 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000018
			   2 Fächer übereinander
	GSL 206/2-50	 1800 x 600 x 500	 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000019
			   2 Fächer übereinander
	GSL 209/2-13	 1800 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000020
			   2 Fächer übereinander
	GSL 209/2-50	 1800 x 900 x 500 	 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000021
			   2 Fächer übereinander
	GSL 212/2-13	 1800 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035	 2036000022
			   2 Fächer übereinander
	GSL 212/2-50	 1800 x 1200 x 500 	 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm	 RAL 7035 / RAL 5010	 2036000023
			   2 Fächer übereinander

Mehrpreise für Verschlüsse

	Typ				    Bestell-Nr. 
	Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, HS-Anlage (werden lose mitgeliefert)	 	 20360000HO
	Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, HS-Anlage und Sicherungskette (werden lose mitgeliefert)	 20360000HS

Garderobenstange
ohne Hutboden bei 
doppelstöckigen 
Schränken
Standard

Lüftungsschlitze
mit selbstkleben-
dem Etikettenrahmen 
(Namensschild nicht im 
Lieferumfang enthalten)
Standard

Kleiderhaken
an der Türinnenseite
(selbstklebend)
Standard

Drehriegel
geeignet für 
Vorhängeschlösser 
(Vorhängeschloss im 
Lieferumfang nicht 
enthalten) Standard

Zylinderschloss
mit HS-Anlage
(ohne Sicherungskarte)
Mehrpreis

11 aufpreisfreie Farben, Sonderfarben auf Anfrage möglich

RAL 1013 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9011 NCS 4040 
R70

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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Sitz- und Garderobenbänke

• �Stabile Konstruktion, widerstands- 
fähige Einbrennbeschichtung

• �Sitzlatten, Rückenlehnen und 
Hakenleisten aus allseitig geho- 
belten, oben abgerundeten Hartholz- 
leisten mit abgerundetem Querschnitt, 
im Profil ca. 60 x 30 mm, klarla- 
ckiert, mit naturgegebenen  
Farbunterschieden

• �Verstellbare Bodengleiter für ein- 
fachen Niveauausgleich (10 mm)

• �Hakenleiste mit Kunststoff- 
Doppelkleiderhaken, verdeckt  
nach DIN

• �Lieferung komplett vormontiert für 
schnelleren Nutzungsbeginn

Comfort-
Garderobenhaken 
mit austauschbarer 
Individual-
beschriftung

Bodengleiter mit
10 mm Niveau-
ausgleich

	 			  		
  	      Anzahl		
		  Doppel-
Ausführung	 Maße: H x B x T (mm)	 Haken	 Bestell-Nr.

Freistehende	 420 x 1000 x 350	 -	 1-100514
Sitzbank	 420 x 1500 x 350	 -	 1-100515
	 420 x 1960 x 350	 -	 1-100516
Einseitige	 1650 x 1000 x 400	 4	 1-100520
Garderobenbank mit	 1650 x 1500 x 400	 6	 1-100521
Hakenleiste	 1650 x 1960 x 400	 8	 1-100522

Doppelseitige	 1650 x 1000 x 750	 2 x 4	 1-100526
Garderobenbank mit	 1650 x 1500 x 750	 2 x 6	 1-100527
Hakenleiste	 1650 x 1960 x 750	 2 x 8	 1-100528

1

2

3

Garderobenbänke mit Schuhrost, mit Hartholzleisten 

	 			  		
	      Anzahl		
		  Doppel-
Ausführung	 Maße: H x B x T (mm)	 Haken	 Bestell-Nr.

Freistehende	 420 x 1000 x 350	 -	 1-100532
Sitzbank	 420 x 1500 x 350	 -	 1-100533
	 420 x 1960 x 350	 -	 1-100534
Einseitige	 1650 x 1000 x 400	 4	 1-100538
Garderobenbank mit	 1650 x 1500 x 400	 6	 1-100539
Hakenleiste	 1650 x 1960 x 400	 8	 1-100540

Doppelseitige	 1650 x 1000 x 750	 2 x 4	 1-100544
Garderobenbank mit	 1650 x 1500 x 750	 2 x 6	 1-100545
Hakenleiste	 1650 x 1960 x 750	 2 x 8	 1-100546

4

2

3

Garderobenbänke ohne Schuhrost, mit Hartholzleisten 

Standardfarbe

Weitere Farben 
auf Anfrage!

RAL 7021
Anthrazit

Schuhroste mit  
5 Querstreben 
aus Vierkantrohr, 
auch nachträg-
lich montierbar

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen
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 Plattenart	 MDF-Platte		  Melaminharz-Platte		  Buchemassiv-Platte	
 Abmessung BxTxH	 Best.-Nr.	  	 Best.-Nr.	  	 Best.-Nr.	   
 750x800x760-1080 mm	 06 625F80 07.12	 	 06 625M80 07.12		  06 625B80 07.12	
 1000x800x760-1080 mm	 06 625F80 10.12	 	 06 625M80 10.12		  06 625B80 10.12	
 1250x800x760-1080 mm	 06 625F80 12.12	 	 06 625M80 12.12		  06 625B80 12.12	
 1500x800x760-1080 mm	 06 625F80 15.12	 	 06 625M80 15.12		  06 625B80 15.12	
 2000x800x760-1080 mm	 06 625F80 20.12	 	 06 625M80 20.12		  06 625B80 20.12	
 750x1000x760-1080 mm	 06 625F10 07.12		  06 625M10 07.12		  06 625B10 07.12	
 1000x1000x760-1080 mm	 06 625F10 10.12		  06 625M10 10.12		  06 625B10 10.12	
 1250x1000x760-1080 mm	 06 625F10 12.12		  06 625M10 12.12		  06 625B10 12.12	
 1500x1000x760-1080 mm	 06 625F10 15.12		  06 625M10 15.12		  06 625B10 15.12	
 2000x1000x760-1080 mm	 06 625F10 20.12	 	 06 625M10 20.12		  06 625B10 20.12	

Alle Arbeitstische der 
Serie Tom können 
mit System-Aufbauten
ergänzt werden.
Bitte fragen Sie an.

Höhenverstellbare
Arbeitstische

Unterbau-Container
•	zur einfachen Montage an den  
	 Funktionsunterbau
•	Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann 
	 max. 1 Container montiert werden,
	 bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm
	 können max. 2 Container montiert werden.

•	Schubladen innen B390 x T560 mm, 
	 Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 % 
•	Zentralverschluss
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
	 RAL 7035 lichtgrau (aufpreisfreie Farben 
	 siehe Farbleiste unten)

•	Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, 
	 davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit 
	 Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte
•	Bei Einbau der Modelle ¢, [, ] und | 

	 kann kein Ablageboden eingebaut werden.

 Abbildung	 ¡	 “	 ¶	 ¢	 [	 ]	 |

 Abmessung BxTxH mm	 425x600x175	 480x600x395	 480x600x395	 480x600x545	 480x600x454	 480x600x690	 480x600x690

 SchubladenanzahlxH mm	 1x150	 1x150, 1x180	 1x90, 2x120	 1x120, 1x360	 2x150, 1x180	 1x120, 1x360	 2x150, 1x180 

				    inkl. Hängeregister		  inkl. Hängeregister

 Best.-Nr.	 E-US-1-1A.11	 E-US-2-2A.11	 E-US-2-3A.11	 E-US-3-2A.11	 E-US-3-3A.11	 E-US-3-2A-M.11	 E-US-3-3A-M.11

Arbeitstische Serie Tom
Arbeitshöhe von 760-1080  mm einstellbar, Flächenlast max. 500 kg

•	Durch komfortable Höhenverstellung für sitzende und 
	 stehende Tätigkeiten geeignet
•	Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (60x30mm) 
	 mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
•	Arbeitsplatte in drei unterschiedlichen Ausführungen 
	 (Beschreibung siehe nächste Seite)
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035 lichtgrau 
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste unten)
•	Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
•	Alle Tische können mit dem Zubehör dieser 
	 Doppelseite ergänzt werden
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Arbeitstisch Serie Tom
750 x 800 mm 
mit MDF-Platte

Arbeitstisch Serie Tom
1000 x 800 mm mit Melamin-
Platte, Unterbau-Container ¶

Arbeitstisch Serie Tom
1500 x 800 mm mit Buchemassiv-Platte, 
Ablageboden und Rollensatz Tom B

Arbeitstisch Serie Tom
2000 x 800 mm mit Melamin-Platte,

Unterbau-Container [

¡ “ ¶ ¢ [ ] |

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic
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Ablageboden
aus MDF, 22 mm stark

PC-Halter
• B x T x H 
   150-230 x 500 x 500 mm 
• Zur beliebigen Positionierung 
   unter der Tischplatte 
• Montage direkt an 
   die Tischplatte 
• Halter ist auf die Breite 
   des PC’s anpassbar

 Ablageboden	 Best.-Nr.	

 für Tischgröße	

     750x800 mm	 06 ABG80 075	

   1000x800 mm	 06 ABG80 100	

   1250x800 mm	 06 ABG80 125	

   1500x800 mm	 06 ABG80 15	

   2000x800 mm	 06 ABG80 20	

   750x1000 mm	 06 ABG10 075	

 1000x1000 mm	 06 ABG10 100	

 1250x1000 mm	 06 ABG10 125	

 1500x1000 mm	 06 ABG10 150	

 2000x1000 mm	 06 ABG10 200	

 Best.-Nr.	 09 CPU.12

 Best.-Nr.	  06 300.1.12

Höhenverstellbare
Arbeitstische
Arbeitstische Serie Jerry
Arbeitshöhe von 800-850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

•	Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie  
	 z.B. Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand etc.
•	Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30x30mm) 
	 mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
•	Arbeitsplatte in drei unterschiedlichen Ausführungen 
	 (Beschreibung siehe unten)
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035 lichtgrau  
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste vorhergehende Seite unten)
•	Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
•	Alle Tische können mit dem Zubehör dieser Doppelseite 
	 ergänzt werden.
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Holzwerkstoffplatte (MDF) mit 
homogenem Plattenaufbau
und hoher Dichte. Feine 
glatte Oberflächenstruktur.

Der Klassiker Buchenmassivplatte 
- robust, langlebig, natürlich, 
schön. Oberseite und Kanten  
mit Pflanzenöl behandelt.
Alle Kanten bearbeitet.

Lichtgraue Melaminharz-
Direktbeschichtung nach 
DIN 68765. Normaler Abrieb-
widerstand; bedingte Kratz- 
und Stoßfestigkeit.

 Plattenart	 MDF-Platte		  Melaminharz-Platte		  Buchemassiv-Platte		
 Abmessung B x T x H	 Best.-Nr.	  	 Best.-Nr.	  	 Best.-Nr.	
 750x800x800-850 mm	 06 500F80 07.12	 	 06 500M80 07.12		  06 500B80 07.12	
 1000x800x800-850 mm	 06 500F80 10.12	 	 06 500M80 10.12		  06 500B80 10.12	
 1250x800x800-850 mm	 06 500F80 12.12	 	 06 500M80 12.12		  06 500B80 12.12	
 1500x800x800-850 mm	 06 500F80 15.12	 	 06 500M80 15.12		  06 500B80 15.12	
 2000x800x800-850 mm	 06 500F80 20.12	 	 06 500M80 20.12		  06 500B80 20.12	
 750x1000x800-850 mm	 06 500F10 07.12	 	 06 500M10 07.12		  06 500B10 07.12	
 1000x1000x800-850 mm	 06 500F10 10.12	 	 06 500M10 10.12		  06 500B10 10.12	
 1250x1000x800-850 mm	 06 500F10 12.12	 	 06 500M10 12.12		  06 500B10 12.12	
 1500x1000x800-850 mm	 06 500F10 15.12	 	 06 500M10 15.12		  06 500B10 15.12	   
 2000x1000x800-850 mm	 06 500F10 20.12	 	 06 500M10 20.12		  06 500B10 20.12	

PC-Rollladenschrank

•	B x T x H 
	 360 x 650 x 620 mm 
•	Zur Montage links oder rechts 
	 an den Funktionsunterbau, 
	 Montage an die Querstreben 
•	 Inklusive Belüftung mit 
	 Ventilator und Filtermatte 
•	Abschliessbarer 
	 Rollladen mit 2 Schlüsseln

Rollensätze Arbeitstisch Tom
Bauhöhe 150 mm, Rollen Ø 125 mm
ergibt Arbeitshöhe 910-1230 mm

 Rollensatz 	 Best.-Nr.	

 A	 09 RS75EP-2LF-2B 

 B	 09 RS75EP-4LF

Rollensätze Arbeitstisch Jerry
Bauhöhe 100 mm, Rollen Ø 80 mm
ergibt Arbeitshöhe 900 mm

A B

 Rollensatz 	 Best.-Nr.	

 A	 09 RS125MPHV-2LF-2B	

 B	 09 RS125MPHV-4LF	

A B

Arbeitstisch Serie Jerry
750 x 800 mm 
mit Buchemassiv-Platte

Arbeitstisch Serie Jerry
1000 x 800 mm mit MDF-Platte
und Unterbau-Container ¡

Arbeitstisch Serie Jerry
1500 x 800 mm 
mit Melamin-Platte

Arbeitstisch Serie Jerry
2000 x 800 mm mit MDF-Platte,

Unterbau-Container ]
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Gestellwerkbänke

 Querstrebe (unten hinten)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8000-1-077R4S.12

 1000x700x840	 03 8000-1-107R4S.12

 1250x700x840	 03 8000-1-127R4S.12

 1500x700x840	 03 8000-1-157R4S.12

 2000x700x840	 03 8000-1-207R4S.12

 1 Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg) 

 Querstrebe (unten hinten)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8001-1-077R4S.11

 1000x700x840	 03 8001-1-107R4S.11

 1250x700x840	 03 8001-1-127R4S.11

 1500x700x840	 03 8001-1-157R4S.11

 2000x700x840	 03 8001-1-207R4S.11

 1 Schublade 180 mm

 1 Tür 360 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8152-2-077R4S.11

 1000x700x840	 03 8152-1-107R4S.11

 1250x700x840	 03 8152-1-127R4S.11

 1500x700x840	 03 8152-1-157R4S.11

 2000x700x840	 03 8152-1-207R4S.11

 Stahlblech-Ablageboden, 

 Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8000-6-077R4S.12

 1000x700x840	 03 8000-6-107R4S.12

 1250x700x840	 03 8000-6-127R4S.12

 1500x700x 840	 03 8000-6-157R4S.12

 2000x700x840	 03 8000-6-207R4S.12

 1 Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg)

 Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm,   

 Fachhöhe 620 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8001-6-077R4S.11

 1000x700x840	 03 8001-6-107R4S.11

 1250x700x840	 03 8001-6-127R4S.11

 1500x700x840	 03 8001-6-157R4S.11

 2000x700x840	 03 8001-6-207R4S.11

 

 3 Schubladen 3x180 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

   750x700x840	 03 8157-2-077R4S.11	

 1000x700x840	 03 8157-1-107R4S.11	

 1250x700x840	 03 8157-1-127R4S.11	

 1500x700x840	 03 8157-1-157R4S.11	

 2000x700x840	 03 8157-1-207R4S.11	

•	Arbeitsplatte Buche-Massiv 40 mm mit beidseitigem 
	 Deckfurnier. Oberfläche geschliffen und geölt
•	Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit 
	 Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) 
	 mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
•	Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
•	Griffleisten komplett integriert 
•	Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, 
	 Innen B490xT560 mm
•	Türen: Öffnungsweite 180°, 
	 selbstzuziehende Federscharniere
•	Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
	 RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau 
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste unten)
•	Flächenlast: max. 1.250 kg
•	Zubehör siehe Seite 117
•	Lieferung: komplett montiert

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic

Alle Werkbänke können 
mit System-Aufbauten
ergänzt werden.
Bitte fragen Sie an.
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Gestellwerkbänke

 3 Schubladen 3x180 mm
 1 Fachboden (verstellbar)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1250 x 700 x 840	 03 8462-2-127R4S.11

 1500 x 700 x 840	 03 8462-2-157R4S.11

 2 Schubladen 2x180 mm
 2 Türen 2x360 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.

 1250 x 700 x 840	 03 8466-2-127R4S.11

 1500 x 700 x 840	 03 8466-2-157R4S.11

 3 Schubladen 3x180 mm
 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (verstellbar)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1250 x 700 x 840	 03 8468-2-127R4S.11

 1500 x 700 x 840	 03 8468-2-157R4S.11

2 Schubladen 2x180 mm
2 Türen 2x360 mm
1 Fachboden (verstellbar)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 2000 x 700 x 840	 03 8561-2-207R4S.11

 
 6 Schubladen 6x180 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.

 1250 x 700 x 840	 03 8473-2-127R4S.11

1500 x 700 x 840	 03 8473-2-157R4S.11

3 Schubladen 3x180 mm
1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (verstellbar)
1 Fachboden (verstellbar)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 2000 x 700 x 840	 03 8563-2-207R4S.11

 3 Schubladen 3x180 mm
 2 Türen 2x540 mm, dahinter jeweils 1 Fachboden (verstellbar)

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 2000 x 700 x 840	 03 8569-2-207R4S.11	

 9 Schubladen 9x180 mm

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 2000 x 700 x 840	 03 8574-2-207R4S.11
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Baukastenwerkbänke

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1000x700x790-1140	 03 7000-1-107R4H.12	

 1250x700x790-1140	 03 7000-1-127R4H.12	

 1500x700x790-1140	 03 7000-1-157R4H.12	

 2000x700x790-1140	 03 7000-1-207R4H.12	

 1 Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg) 

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1000x700x790-1140	 03 7001-1-107R4H.11

 1250x700x790-1140	 03 7001-1-127R4H.11

 1500x700x790-1140	 03 7001-1-157R4H.11

 2000x700x790-1140	 03 7001-1-207R4H.11

 Buche-Massiv-Ablageboden, 

 Tiefe 545 mm, Fachhöhe 540 mm 

 B x T x H mm	 Best.-Nr.		

 1000x700x790-1140	 03 7000-7-107R4H.12

 1250x700x790-1140	 03 7000-7-127R4H.12

 1500x700x790-1140	 03 7000-7-157R4H.12

 2000x700x790-1140	 03 7000-7-207R4H.12

 1 Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg)

 Buche-Massiv-Ablageboden, 

 Tiefe 545 mm, Fachhöhe 540 mm 

 B x T x H mm	 Best.-Nr.		

 1000x700x790-1140	 03 7001-7-107R4H.11

 1250x700x790-1140	 03 7001-7-127R4H.11

 1500x700x790-1140	 03 7001-7-157R4H.11

 2000x700x790-1140	 03 7001-7-207R4H.11

4 Schubladen 4x180 mm 

B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1000x700x840	 03 7509-1-107R4S.11

 1250x700x840	 03 7509-1-127R4S.11

 1500x700x840	 03 7509-1-157R4S.11

 2000x700x840	 03 7509-1-207R4S.11

•	Arbeitsplatte: Buche-Massiv 40 mm mit beidseitigem
	 Deckfurnier. Oberfläche geschliffen und geölt.
•	Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und 
	 Unterbau-Containern (B580xT650mm)
•	Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, 
	 Innen B490xT560 mm
•	Türen: Öffnungsweite 180°, 
	 selbstzuziehende Federscharniere
•	Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
•	Griffleisten komplett integriert
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
	 RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste unten).
•	Flächenlast: max. 1.000 kg bei Unterbau-Container 
	 und Werkbankfuß bzw. max. 750 kg bei 
	 2 Werkbankfüßen
•	Zubehör: siehe Seite 117
•	Lieferung: komplett montiert

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic

Alle Werkbänke können 
mit System-Aufbauten
ergänzt werden.
Bitte fragen Sie an.

 1 Schublade 180 mm

 1 Tür 540 mm, dahinter 

 1 Fachboden (verstellbar) 

 B x T x H mm	 Best.-Nr.	

 1000x700x840	 03 7502-1-107R4S.11

 1250x700x840	 03 7502-1-127R4S.11

 1500x700x840	 03 7502-1-157R4S.11

 2000x700x840	 03 7502-1-207R4S.11
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 Rückbrett
 aus Buchen-Sperrholz. Stärke 15 mm, Höhe 100 mm (ohne Deko)

 Breite in mm	 Best.-Nr.

     750	 09 BB0750

 1000	 09 BB1000

 1250	 09 BB1250

 1500	 09 BB1500

 2000	 09 BB2000

 Ablage

 mit 3-seitigem Abrollrand. Tiefe 300 mm, Höhe 375 mm (ohne Deko)

 Breite in mm	 Best.-Nr.	

     750	 09 AL0750.12

 1000	 09 AL1000.12

 1250	 09 AL1250.12

 1500	 09 AL1500.12

 2000	 09 AL2000.12

 Lochplatte zur Wandmontage
 Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung
 ohne Befestigungssatz (nur für Wandmontage)
 Halterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12 Halterungen

	 ohne Hakenset		  mit Hakenset

 Breite mm	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

     750	 09 L0750.12		  09 L0750-01.12

 1000	 09 L1000.12		  09 L1000-01.12

 1250	 09 L1250.12		  09 L1250-01.12

 1500	 09 L1500.12		  09 L1500-01.12

 2000	 09 L2000.12		  09 L2000-01.12

 Lochplatte zur Montage auf der Arbeitsplatte
 Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung inkl. Befestigungssatz
 Halterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12 Halterungen

	 ohne Hakenset		  mit Hakenset

 Breite mm	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

     750	 09 L0750DM.12		 09 L0750DM-01.12	

 1000	 09 L1000DM.12		 09 L1000DM-01.12

 1250	 09 L1250DM.12		 09 L1250DM-01.12

 1500	 09 L1500DM.12		 09 L1500DM-01.12

 2000	 09 L2000DM.12		 09 L2000DM-01.12

 Arbeitsplattenauflage Pilan
 • 2 mm Stärke. Sprizwasserfest und schmutzresistent.
 • Temperaturbeständig bis 80 °C (kurzzeitig 100 °C).
 • Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

 B x T mm	 Best.-Nr.	

     750 x 700	 09 APA PL 075

 1000 x 700	 09 APA PL 100

 1250 x 700	 09 APA PL 125

 1500 x 700	 09 APA PL 150

 2000 x 700	 09 APA PL 200

 Anti-Rutsch-Matte
 • Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem
    haftfähigem Kunststoff.
 • Leicht zuschneidbar und bei 40 °C waschbar.

 B x T mm	 Best.-Nr.	

 Zuschnitt   490 x 560	 09 ARM-L

 Zuschnitt   680 x 560	 09 ARM-XL

 Zuschnitt 1055 x 560	 09 ARM-XXL

 Rollenware 10.000 x 560	 09 ARM-100056

Zubehör

 Einteilungssortiment
 1 Trennwand - 4 Trennbleche 

 H (mm)	 Best.-Nr.

 120-150	 09 200-18

 180-360	 09 200-14

 Einteilungssortiment
 2 Trennwände - 9 Trennbleche

 H (mm)	 Best.-Nr.

 120-150	 09 200-20

 180-360	 09 200-15

 Einteilungssortiment
 Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden,  
 Höhe der Mulden 90 mm

 H (mm)	 Best.-Nr.

 120-360	 09 200-26

 Einteilungssortiment
 Anti-Rutsch-Matte

 H (mm)	 Best.-Nr.

 alle	 09 ARM-L
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Mobile Werkbänke

•	Arbeitsplatte Buche-Massiv 40 mm mit beidseitigem 
	 Deckfurnier. Oberfläche geschliffen und geölt
•	Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) 
	 mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm)
•	Ausführungen:Fahrbar: Rollensatz bestehend aus 
	 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, 
	 Absenkbar: Absenkbares Fahrgestell mit Excenterhebel,
	 Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
•	Griffleisten komplett integriert
•	Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %,
	 Innen B490xT560 mm
•	Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
•	Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
	 RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste unten)
•	Flächenlast: Fahrbare Modelle max. 450 kg,
	 absenkbare Modelle max. 1.250 kg bei eingefahrenem 
	 Fahrwerk bzw. max. 450 kgbei ausgefahrenem Fahrwerk
•	Zubehör: siehe Seite 117
•	Lieferung: komplett montiert
•	Höhe: 880 mm, Tiefe: 700 mm

Basismodell - ohne Schublade/Auszugsboden
	 Fahrbar	 Absenkbar

 Breite 	 Best.-Nr.	 Best.-Nr.

     750	 05 8000-1-077R4S.12	 -

 1000	 05 8000-1-107R4S.12	 -

 1250	 05 8000-1-127R4S.12	 -

 1500	 05 8000-1-157R4S.12	 -

 2000	 05 8000-1-207R4S.12	 -

1 x Schublade 1x150 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm

 	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.

     750	 05 8001-6-077R4S.11	 	 05 8001-6-077R4F.11	

 1000	 05 8001-6-107R4S.11		  05 8001-6-107R4F.11	

 1250	 05 8001-6-127R4S.11		  05 8001-6-127R4F.11	

 1500	 05 8001-6-157R4S.11		  05 8001-6-157R4F.11	

 2000	 05 8001-6-207R4S.11		  05 8001-6-207R4F.11	

1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm
Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

      750	 05 8152-2-077R4S.11		  05 8152-2-077R4F.11	

 1000	 05 8152-6-107R4S.11		  05 8152-6-107R4F.11	

 1250	 05 8152-6-127R4S.11		  05 8152-6-127R4F.11	

 1500	 05 8152-6-157R4S.11		  05 8152-6-157R4F.11	

 2000	 05 8152-6-207R4S.11		  05 8152-6-207R4F.11	

3 Schubladen 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm
 	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

     750	 05 8157-2-077R4S.11		  05 8157-2-077R4F.11	

 1000	 05 8157-6-107R4S.11		  05 8157-6-107R4F.11	

 1250	 05 8157-6-127R4S.11		  05 8157-6-127R4F.11

 1500	 05 8157-6-157R4S.11		  05 8157-6-157R4F.11

 2000	 05 8157-6-207R4S.11		  05 8157-6-207R4F.11

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic
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Mobile Werkbänke

 1 Schraubstock Backenbreite 120 mm mit Klapplift
 1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm
 Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.

 1000	 -		  05 8181-2-107R4F.11	

 1250	 -		  05 8181-6-127R4F.11	

 1500	 -		  05 8181-6-157R4F.11	

 2000	 -		  05 8181-6-207R4F.11	

1 Schraubstock Backenbreite 120 mm mit Klapplift
3 Schubladen 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 1000	 -		  05 8183-2-107R4F.11	

 1250	 -		  05 8183-6-127R4F.11	

 1500	 -		  05 8183-6-157R4F.11	

 2000	 -		  05 8183-6-207R4F.11	

2 Schubladen 2x180 mm
2 Türen 2x360 mm

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 1250	 05 8466-2-127R4S.11		  05 8466-2-127R4F.11	

 1500	 05 8466-2-157R4S.11		  05 8466-2-157R4F.11	

3 Schubladen 3x180 mm
1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden
	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 1250	 05 8468-2-127R4S.11		  05 8468-2-127R4F.11	

 1500	 05 8468-2-157R4S.11		  05 8468-2-157R4F.11	

6 Schubladen 6x180 mm

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 1250	 05 8473-2-127R4S.11		  05 8473-2-127R4F.11	

1500	 05 8473-2-157R4S.11		  05 8473-2-157R4F.11	

3 Schubladen 3x180 mm
3 Türen 3x360 mm
	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 2000	 05 8567-2-207R4S.11		  05 8567-2-207R4F.11	

3 Schubladen 3x180 mm
1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden
1 Fachboden

	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 2000	 05 8563-2-207R4S.11		  05 8563-2-207R4F.11	

3 Schubladen 3x180 mm
3 Türen 3x360 mm
	 Fahrbar		  Absenkbar

 Breite	 Best.-Nr.	 	 Best.-Nr.	

 2000	 05 8569-2-207R4S.11		  05 8569-2-207R4F.11	
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Mobile Helfer

Rollwerkbank
•	Oberseite wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm) 	
	 oder Metall (mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
•	Schweißkonstruktion mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
•	Schubladen - beidseitig ausziehbar: Tragkraft 30 kg, 
	 Auszug ca. 80 %, Innen B500xT400 mm
•	Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln

•	Systemlochung: rechts zur Aufnahme von Haken und Haltern
•	Griffleisten: komplett integriert inkl. Auszugssicherung
•	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
	 anthrazitmetallic / RAL 7035 lichtgrau 
	 (aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste unten).
•	Flächenlast: max. 450 kg
•	Lieferung: komplett montiert

Lieferbare Farben - ohne Mehrpreis - 14 Farben ergeben 196 Farboptionen

RAL 3000
feuerrot

RAL 5002
ultramarin

RAL 5010
enzianblau

RAL 5011
stahlblau

RAL 5012
lichtblau

RAL 5015
himmelblau

RAL 5018
türkisblau

RAL 6011
resedagrün

RAL 7031
blaugrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9011
graphit-schwarz

anthrazit-
metallic

 6 Schubladen 2x65, 3x130, 1x180 mm 
 B x T  x H mm	 Top	 Best.-Nr.

 675 x 450 x 950	  Buche	 02 6030.4

 675 x 450 x 950	  Metall	 02 6030-MT.4

 6 Schubladen 2x65, 3x130, 1x180 mm
 2 Ablagefächer B 295 x T 435 x H 395 mm 
 B x T  x H mm	 Top	 Best.-Nr.

 960 x 450 x 950	  Buche	 02 6010.4

960 x 450 x 950	  Metall	 02 6010-MT.4

 Hakenset 12-teilig zum Einhängen

 in die Seitenwand

 Set		  Best.-Nr.

 A		  09 WB-SET12

 B		  09 WZ-SET12

 Ablagekasten

 B 300 x T 125 x H 65 mm

 

 Best.-Nr.		   09 EW300.12

 Steckleisten 3xTiefe, 2xBreite
 @ für Schublade H65
 ” für Schublade H130/180

 Typ		  Best.-Nr.

 @		  09 200-29

 ”		  09 200-30

Anti-Rutsch-Matte
für alle Schubladenhöhen
auch in Verbindung mit 
Steckleisten einsetzbar

 Best.-Nr.		   09 ARM5040

 A	 B
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Werkstattwagen und Rollpulte  

Tischwagen  600 kg - schwere Ausführung

Rollpult 5836
100 kg, Ladefläche 500x600 mm, mit 
Schreibfläche und Stahlschrank. Stahlrohr und 
Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, 
pulverbeschichtet, blau RAL 5007, 4 Lenk- 
rollen, 2 St. mit Feststeller, Naben mit 
Gleitlager. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 
605x890 mm mit Anschlagleiste, 1 verschließ-
barer Stahlschrank (BxTxH: 500x600x600 mm) 
mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. 

2632
3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm 
hoch. Etagenhöhen: 200, 510 und 820 mm. 
Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 
2 verstellbaren Böden. 
500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

2635
1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm 
hoch. Höhe: 810 mm. 1 Stahlschrank wie 
2632 und 1 zentralverschließbarer 
Schubladenschrank mit 4 Schubladen 
(3x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit 
Kugelauszug und Auszugssperre. 
4/5-Auszug. 500 mm breit, 600 mm tief und 
600 mm hoch.

2432/2433
1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 
1 fester und 2 verstellbare Böden. 
2432: 500 mm breit, 700 mm tief und 
600 mm hoch.
2433: 600 mm breit, 800 mm tief und 
600 mm hoch.

2474
1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 
1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 120 mm 
und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug 
und Auszugssperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 
700 mm tief und 600 mm hoch.

2476
1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 
2432 bzw. 2474.

	Bestell Nr.		  Tragkraft	 Räder	 Ladefläche	 Anzahl	 Eigengewicht
			  kg	 mm	 L x B mm	 Böden	 kg
	005836		  100	 Ø 125	 500 x 600	 3	 46
	002632		  300	 Ø 125	 1000 x 600	 3	 60
	002635		  300	 Ø 125	 1000 x 600	 1	 86

	 Bestell-	 Tragkraft	 Räder	 Ladefläche	 Eigengewicht
	 Nr.	 kg	 mm	 L x B mm	 kg
	 002432	 600	 Ø 200	 1050 x 700	 76
	 002433	 600	 Ø 200	 1250 x 800	 86
	 002474	 600	 Ø 200	 1050 x 700	 89
	 002476	 600	 Ø 200	 1050 x 700	 111

Tischwagen 600 kg

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 
30 kg, pro Schublade 25 kg.
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Baukasten-System
Tischwagen, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft 
oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte 
im Winkelstahlrahmen liegend.
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. 
Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
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Schiebebügelwagen  

Nutzlast 500 und 600 kg

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 1100 x 509	 Ø 160	 500	 002580
	1000 x 600	 1250 x 609	 Ø 200	 600	 002581
	1000 x 700	 1250 x 709	 Ø 200	 600	 002582
	1200 x 800	 1450 x 809	 Ø 200	 600	 002583

Rungenwagen	 Rungen 640 mm lang
	

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 1030 x 509	 Ø 160	 500	 001520
	1000 x 600	 1180 x 609	 Ø 200	 600	 001521
	1000 x 700	 1180 x 709	 Ø 200	 600	 001522
	1200 x 800	 1380 x 809	 Ø 200	 600	 001523

Doppel-Stirnwandwagen	 Stirnwand mit Draht
	 50 x 50 x 4   H 500

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 1030 x 509	 Ø 160	 500	 002520
	1000 x 600	 1180 x 609	 Ø 200	 600	 002521
	1000 x 700	 1180 x 709	 Ø 200	 600	 002522
	1200 x 800	 1380 x 809	 Ø 200	 600	 002523

Doppel-Stirnwandwagen	 Stirnwand Holzwerkstoff
	 H 500

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 910 x 509	 Ø 160	 500	 002590
	1000 x 600	 1060 x 609	 Ø 200	 500	 002591
	1000 x 700	 1060 x 709	 Ø 200	 600	 002592
	1200 x 800	 1260 x 809	 Ø 200	 600	 002593

MultiVario-Transporter / Plattformwagen

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 1030 x 509	 Ø 160	 500	 001550
	1000 x 600	 1180 x 609	 Ø 200	 600	 001551
	1000 x 700	 1180 x 709	 Ø 200	 600	 001552
	1200 x 800	 1380 x 809	 Ø 200	 600	 001553

Vierwandwagen	 Wände    Draht
mit herausnehmbarer Längswand	   50x50x4   H 500

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 1030 x 509	 Ø 160	 500	 002550
	1000 x 600	 1180 x 609	 Ø 200	 600	 002551
	1000 x 700	 1180 x 709	 Ø 200	 600	 002552
	1200 x 800	 1380 x 809	 Ø 200	 600	 002553

Vierwandwagen	 Wände Holzwerkstoff
mit herausnehmbarer Längswand	 H 500

	Ladefläche	 Gesamt		  Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm		 mm	 kg			   Nr.
		  850 x 500		 970 x 509	 Ø 160	 500	  	 002500
	1000 x 600		 1120 x 609	 Ø 200	 600	  	 002501
		1000 x 700		 1120 x 709	 Ø 200	 600  	 002502
		1200 x 800		 1320 x 809	 Ø 200	 600	  	 002503

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.	
	  850 x 500	 970 x 509	 Ø 160	 500	 001510
	1000 x 600	 1120 x 609	 Ø 200	 600	 001511
	1000 x 700	 1120 x 709	 Ø 200	 600	 001512
	1200 x 800	 1320 x 809	 Ø 200	 600	 001513

	Ladefläche	 Gesamt	 Räder	 Tragkraft	 Best.-
	L x B mm	 L x B mm	 mm	 kg	 Nr.
	  850 x 500	 970 x 509	 Ø 160	 500	 002510
	1000 x 600	 1120 x 609	 Ø 200	 600	 002511
	1000 x 700	 1120 x 709	 Ø 200	 600	 002512
	1200 x 800	 1320 x 809	 Ø 200	 600	 002513

Schiebebügelwagen Stirnwandwagen	 Stirnwand Draht
	 50 x 50 x 4   H 500

Stirnwandwagen	 Stirnwand Holzwerkstoff
	 H 500

Baukasten-System und Stahlrohrbügel
Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden  
einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.  
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.  
Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm oder gegen Mehrpreis  
Luft-Bereifung 220 x 70 mm. Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Ladeflächenhöhe: TPE 160Ø=228 mm, TPE 200Ø=270 mm, Luft 220Ø=285 mm.

Basismodell
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Tischwagen
Nutzlast 300, 500 und 600 kg

Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007, 
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 
Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 125	 300	 2	 002940
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 2	 002942

Tischwagen 300 kg	 H 820 mm
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, 
Rand 12 mm erhöht

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 125	 300	 3	 002950
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 3	 002952

Tischwagen 300 kg	 H 820 mm
Tragkraft obere/mittlere Ladefläche 80 kg, 
Rand 12 mm erhöht

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 125	 300	 2	 003740
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 2	 003742

Tischwagen 300 kg	 H 850 mm
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, 
Rand 12/45 mm erhöht

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 125	 300	 2	 002740
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 2	 002742

Tischwagen 300 kg	 H 1030 mm
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, 
Rand 12mm erhöht

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 125	 300	 3	 002750
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 3	 002752

Tischwagen 300 kg	 H 1030 mm
Tragkraft obere/mittlere Ladefläche 80 kg, 
Rand 12mm erhöht

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	1000 x 600	 Ø 125	 300	 2	 002622

Tischwagen 300 kg	 H 1030 mm
2 Stahlblechschubladen mit 
Kugelauszug u. Zylinderschloß, 
(H x B x T i.L.) 105 x 415 x 490 mm

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	 850 x 500	 Ø 160	 500	 2	 002400
	1000 x 600	 Ø 200	 600	 2	 002401
	1000 x 700	 Ø 200	 600	 2	 002402
	1200 x 800	 Ø 200	 600	 2	 002403

Tischwagen 500-600 kg	 H 860/900 mm
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg, 
Rand bündig

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	1000 x 700	 Ø 200	 600	 3	 002422
	1200 x 800	 Ø 200	 600	 3	 002423

Tischwagen 600 kg	 H 900 mm
Tragkraft obere/mittlere Ladefläche 200 kg, 
Rand bündig

	 Ladefläche	 Räder	 Tragkraft	 Anzahl	 Best.-
	 L x B mm	 mm	 kg	 Böden	 Nr.
	1000 x 700	 Ø 200	 600	 4	 002442
	1200 x 800	 Ø 200	 600	 4	 002443

Tischwagen 600 kg	 H 1218 mm
Tragkraft obere/mittlere Ladefläche 200 kg, 
Rand bündig

Rahmen oberer Boden aus Holz
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Zubehör/Ersatzteile
für Seite 121-123

	Rad-Ø	 Best.-Nr.
	125	 001098
	160	 001099
	200	 001100

	Rad-Ø	 Best.-Nr.
	125	 002182
	160	 002183
	200	 002184

	Rad-Ø	 Best.-Nr.
	125	 001295
	160	 001296
	200	 001286

Räder mit Luftbereifung
220 x 70 mm, Tragkr. 400 kg, 
möglich ab Wagenbreite 600 mm. 
Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Räder elektrisch leitfähig (anti-
statisch) mit TPE-ESD Bereifung 
(thermoplastisches Elastomer)
Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Räder aus Polyamid
hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten 
Böden, weitgehend be-ständig gegen 
Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.
Mehrpreis auf Standard-Beräderung

4 Lenkrollen
anstatt 2 Lenk- und 
2 Bockrollen

	Best.-Nr.	 001288 	Best.-Nr.	 001290 	Best.-Nr.	 001390 	Best.-Nr.	 001291

Schreibtafel für 
Format DIN A4
Holz mit Papierklammer 
und Bleistiftablage
Format hoch

Schreibtafel für 
Format DIN A4
Holz mit Papierklammer 
und Bleistiftablage
Format quer

Drahtkorb
für Kleinteile,
alusilber pulverbeschichtet
L x T x H:
600 x 140 x 200 mm

Lenkrollen
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches 
Elastomer). Kunstofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr 
geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos)

	Bestell-	 Radgröße	 Bauhöhe	 Plattengröße	 Schraubloch-	 Schraubloch-	 Trag-
	Nr.	 mm	 mm	 mm	 Abstände mm	 Ø mm	 kraft kg
	0071602	 125 x 38	 165	 105 x 80	 80/76 x 60	 9	 100
	0071603	 160 x 40	 196	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 135
	0071604	 200 x 50	 237	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 205
	

Arbeitsplatte für alle Typen (außer 2433)
Buchensperrholz 22 mm stark, Größe 1150 x 750 mm, 
aufschraubbar auf vorhandene Platte.

 Bestell-Nr. 002140 
	für Bestell-Nr. 002432/002474/002476		
    	        

Lenkrollen mit Totalfeststellern
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches 
Elastomer). Kunstofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr 
geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos)

	Bestell-	 Radgröße	 Bauhöhe	 Plattengröße	 Schraubloch-	 Schraubloch-	 Trag-
	Nr.	 mm	 mm	 mm	 Abstände mm	 Ø mm	 kraft kg
	0071612	 125 x 38	 165	 105 x 80	 80/76 x 60	 9	 100
	0071613	 160 x 40	 196	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 135
	0071614	 200 x 50	 237	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 205
	

Bockrollen
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches 
Elastomer). Kunstofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr 
geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos)

	Bestell-	 Radgröße	 Bauhöhe	 Plattengröße	 Schraubloch-	 Schraubloch-	 Trag-
	Nr.	 mm	 mm	 mm	 Abstände mm	 Ø mm	 kraft kg
	0071622	 125 x 38	 165	 105 x 80	 80/76 x 60	 9	 100
	0071623	 160 x 40	 196	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 135
	0071624	 200 x 50	 237	 135 x 110	 105 x 75/80	 11	 205
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Paletten-Fahrgestelle

22051
Leichtes 
Palettenfahrgestell
Für Flachpaletten und 
Gitterboxen.
500kg Tragkraft.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
160 x 40 mm  
TPE-Bereifung,
Naben mit 
Rillenkugellager.
Feststeller an den 
Lenkrollen gemäß 
EN 1757-3.
Flachstahlrahmen mit 
Unterzügen, ohne 
Fangecken, pulverbe-
schichtet, blau RAL 5007.
Der umlaufende Rahmen 
nimmt Paletten und 
Gitterboxen sicher auf, da 
die Auflageprofile 20 mm 
abgesenkt sind.*

Paletten-Fahrgestelle
Fahrgestelle für 
Flachpaletten 
und Gitterboxen. 
Robuste Winkelstahl-
Schweißkonstruktion, 
mit 4 Fangecken,  
pulverbeschichtet, blau 
RAL 5007.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
Feststeller an den 
Lenkrollen, gemäß 
EN 1757-3.

22879 | 22880
22881 | 22882
1000kg Tragkraft
Polyamid-Räder  
200 x 50 mm, 
Naben mit Rollenlager.
Geringer Rollwiderstand, 
hohe chemische 
Beständigkeit, 
nicht kreidend = spurlos, 
Fahrgeräusche.

22809 | 22810
22811 | 22812
1200kg Tragkraft
Elastic-Vollgumi-Bereifung 
200x50mm, blaugrau spur-
los, Naben mit Kugellager. 
Geringer Rollwiderstand, 
elastischer Lauf, keine 
Fahrgeräusche.

* Alle Sonderausstattungen 
(Aufsetzrahmen, 
Rohrschiebebügel, Einklink-
Rohrschiebebügel, Deichsel 
und Kupplung) sind nicht 
für das leichte Paletten-
Fahrgestell 22501 geeignet.

Bestell-Nr.
Tragkraft

kg
Ladefläche
L x B mm

für Palettengröße
mm

Höhe
mm

Eigengewicht
kg

Leichtes Paletten-
Fahrgestell* TPE 22501 500 1230 x 820 1200 x 800 257/279 29

Paletten-Fahrgestelle
TPE

22799
22800
22801
22802

750
750
750
750

810 x 610
1010 x 810
1210 x 810
1210 x 1010

800 x 600
1000 x 800
1200 x 800
1200 x 1000

282
282
282
282

30
33
34
35

Paletten-Fahrgestelle
Polyamid

22879
22880
22881
22882

1000
1000
1000
1000

810 x 610
1010x 810
1210 x 810
1210 1010

800 x 600
1000 x 800
1200 x 800
1200 x 1000

282
282
282
282

29
32
33
35

Paletten-Fahrgestelle
Elastic-Vollgummi

22809
22810
22811
22812

1200
1200
1200
1200

810 x 610
1010 x 810
1210 x 810
1210 x 1010

800 x 600
1000 x 800
1200 x 800
1200 x 1000

282
282
282
282

31
34
35
36

22811
22501

22799 | 22800 | 22801 | 22802 22879 | 22880 | 22881 | 22882 22809 | 22810 | 22811 | 22812

Zubehör (ohne Abb.) 
auf Anfrage erhältlich:

	 • Rohrschiebebügel	
	 • Deichsel / 	
	    Kupplungszapfen
	 • Aufsatzrahmen

Ein vielseitiges Programm
•	4 Größen, 3 Radaustattungen, 4 Tragfähigkeiten
•	Aufsetzrahmen für ergonomisch günstige Abstellhöhen
•	Sinvolles Zubehör wie Schiebebügel oder Deichsel- und Kupplungssysteme
•	Sauber verschweißte Flachstahl- oder Winkelstahl-Konstruktion
•	Pulverbeschichtet blau RAL 5007
•	2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplatsisches Elastomer), 
	 Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
•	Oder blaugrauer Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager
•	Oder Polyamidräder, Naben mit Rollenlager
•	Lenkrollen mit Feststeller

22799 | 22800
22801 | 22802
750kg Tragkraft
TPE-Bereifung 200x400mm,
Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und 
Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. 
Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.
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Transportwagen aus Aluminium

nach DIN, EN 1757-3

Transportwagen von LBL werden aus Aluminium-Legierungen 
gefertigt. Damit verfügen sie über geringes Eigengewicht und sind 
äußerst robust und formstabil.

Vergütete Pressprofile an den Wagenrändern und die mit trapez-
förmig geprägten Sicken ausgesteiften Wände verleihen den 
LBL-Transportwagen hohe Stabilität; das schafft Sicherheit bei 
maximaler Zulademöglichkeit. 

Mit den rollengelagerten Vollgummirädern können auch große 
Lasten transportiert werden.
LBL-Transportwagen sind antistatisch und schmutzabweisend. 
Dadurch sparen Sie Kosten und Aufwand für die Reinigung.
Die praktischen Transportwagen von LBL werden in verschie-
denen Ausführungen - auch als Sonderkonstruktion - angeboten. 
Die meisten Transportwagen lassen sich mit Deckel ausstatten. 
Wir beraten Sie.

	 	 Rollen-	 Maße in mm (LxBxH)		  Best.-Nr.	 Best.-Nr.	
	 Modell	 anordnung	 innen	 außen (ca.)	 Wagen	 Wagen+Deckel	
	 D 3008/235	 B	   700 x 550 x 580	   730 x 580 x 740	 0 20 3008 01	 2 20 3008 31	
	 D 3008/235	 D	   700 x 550 x 580	   730 x 580 x 740	 0 20 3008 02	 2 20 3008 33	
	 D 3008/240	 B 	   700 x 575 x 570	   730 x 605 x 730	 0 20 3008 03	 2 20 3008 35	
	 D 3008/330	 B	   960 x 550 x 610	   990 x 580 x 770	 0 20 3008 04	 2 20 3008 37	
	 D 3008/330	 D	   960 x 550 x 610	   990 x 580 x 770	 0 20 3008 05	 2 20 3008 39	
	 D 3008/415	 A 	 1000 x 640 x 650	 1030 x 670 x 846	 0 20 3008 06	 2 20 3008 46	
	 D 3008/415	 B	 1000 x 640 x 650	 1030 x 670 x 835	 0 20 3008 07	 2 20 3008 41	
	 D 3008/430P 	 B	 1100 x 600 x 650	 1130 x 630 x 835	 0 20 3008 12	 –	
	 D 3008/570	 B	 1250 x 650 x 685	 1280 x 680 x 870	 0 20 3008 09	 2 20 3008 43	
	 D 3008/656	 B	 1250 x 700 x 750	 1280 x 730 x 935	 0 20 3008 11	 2 20 3008 45

	 	 Rollen-	 Maße in mm (LxBxH)		  Best.-Nr.	 Best.-Nr.
	 Modell	 anordnung	 innen	 außen (ca.)	 Wagen	 	 Wagen+Deckel
	 D 3508/360	 B	 	 900 x 500 x 800	     930 x 530 x 985	 0 20 3508 01	 2 20 3508 31		
	 D 3508/1050 	 B		 1250 x 700 x 1200	 1280 x 730 x 1430	 0 20 3508 02	 2 20 3508 34
	 D 3708/360 	 B 		  900 x 495 x 800  	     930 x 530 x 985	 0 20 3708 01	 2 20 3708 31
	 D 3708/650 	 B		   1250 x 645 x 800  	   1280 x 675 x 985	 0 20 3708 02	 2 20 3708 33

Deckel: anscharniert, mit  
2 Hebelspannverschlüssen.  
Auf Wunsch 2 Zylinderschlösser 
Bestellnummer 45 0310 01

LBL hat für Ihre 
Transportprobleme immer 
die passende Lösung.

Wir fertigen für Sie auch 
Wagen individuell nach 
Ihren Wünschen und Anfor-
derungen - bereits ab einer 
Kleinserie von 10 Stück.

Das leichtgängige 
Fahrwerk für  
leichten Transport:

2 Bock- und 2 Lenk
rollen (Rollenan
ordnung A/B) 
bzw. 4 Lenkrollen 
(Rollenanordnung D), Stahlgabeln verzinkt,  
Räder mit spurlosen Vollgummireifen, 
Rollenlagerung und Fadenschutz. 
Bei Rollenanordnung B/D Standard an 2 Lenkrollen 
mit Rad-Feststeller. Version A Bestellware 
(ohne Rad-Feststeller). 

Transportwagen von LBL eignen sich optimal für den 
rationellen Einsatz in allen Branchen:

• Textilindustrie	 • Entsorgungsunternehmen
• Pharmaindustrie	 • Banken und Versicherungen
• Krankenhäuser	 • Elektronik-Industrie
• Wäschereien	 • Druckereien
• Kaufhäuser	 • andere Branchen mit 
		    Transportlogistik

Die Innovation  
von LBL

Das Randprofil mit und 
ohne Pufferrahmen, 
Mehrpreis auf Anfrage.

Transportwagen mit absenkbarer, abklappbarer oder 
ausgeschnittener Längswand erleichtern das Be- und 
Entladen.

A	 B	 D

D 3008/240 und D 3008/330
Strukturiertes Aluminium

D 3808/945
mit Seitenwand- 
ausschnitt

D 3008/415 D 3008/430 P
Wände und Boden
gelocht

D 3708
mit absenkbarer 
Seitenwand,
in zwei Größen
lieferbar

D 3508
mit abklappbarer 

Seitenwand,
in zwei Größen

lieferbar

	 A	 B	 D
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Aluminium-Transportkisten
Stapelbar, optional verschließ- und fahrbar

Universell einsetzbar, z.B. als Schutzverpackung für Werkzeuge und Messgeräte, für 
Sportzubehör z.B. Trikots, für Hobbyutensilien z.B. Fotoausrüstung oder Campingausrüstung.

Stabile Ausführung durch umlaufende Sicken, anscharnierte Deckel mit Stapelecken,  
umlaufende Dichtung im Randprofil, Klappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhängeschloss 
oder Zylinderschloss (siehe nachstehend). Bequeme Tragegriffe, Best.-Nr. 11182 mit Holz-
Rutschleisten.

 Außenmaß ca. mm	 582x385x277	 592x388x409	 782x385x379	 902x495x379	 782x585x412	 782x585x622	 1192x790x517
 Innenmaß ca. mm	 525x320x220	 525x320x380	 727x322x315	 828x422x355	 727x522x385	 727x522x585	 1132x720x485
 Inhalt ca. Liter	 47	 76	 91	 140	 157	 240	 415     
 Gewicht ca. kg	 4,5	 5,3	 6,1	 8,0	 8,2	 10,0	 16,0
 Bestell-Nr.	 G11136	 G11137	 G11138	 G11139	 G11180	 G11181	 G11182

 Aluminium-Untersetzwagen 
 Zum einfachen und bequemen Verfahren der Aluminium-Transportkisten.
 Stabile Aluminiumwinkel, 2 Bockrollen 125 mm, 2 Lenkrollen 125 mm mit Feststeller.
 Belastung 150 kg. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei. 

 Passend für Transportkisten	 G11136/G11137	 G1138	 G11139	 G11180/G11181	 G11182
 Bestell-Nr.		  G11184	 G11185	 G11186	 G11187	 G11188

 Schloss Set 
 mit 2 Schlüsseln verschieden schließend

 Bestell-Nr.		  G11195

 Schloss Set
 mit 2 Schlüsseln gleich schließend

 Bestell-Nr.		  G11196

Abb. Best.-Nr. G11137 (2 St.) mit Best.-Nr. G11184 Abb. Best.-Nr. G11136
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Transportkisten aus Aluminium

Zur Optimierung des Materialflusses

Stapelkörbe aus Aluminium

Stabiler Transport- und Lagerbehälter mit sehr geringem Eigengewicht
für leichte Güter

Modellnummer	 Maße in mm (L x B x H)	 Volumen	 Gewicht	 Wände u.	 Bestell-
	 innen		  außen (ca.)		  in l		  in kg		  Boden		  Nr.
* A 152/36	 548 x 348 x 205	 578 x 378 x 230	 36	 2,8	 ungelocht	 00 0152 21
* A 152/55	 548 x 348 x 305	 578 x 378 x 330	 55	 3,3	 ungelocht	 00 0152 23
* A 152/77	 728 x 548 x 205	 758 x 578 x 230	 77	 4,3	 ungelocht	 00 0152 25
* A 152/116	 728 x 548 x 305	 758 x 578 x 330	 116	 5,0	 ungelocht	 00 0152 27
* A 152/155	 728 x 548 x 405	 758 x 578 x 430	 155	 5,6	 ungelocht   	00 0152 29
  A 152/FK 27	 620 x 400 x 235	 650 x 430 x 260	 60	 3,8	 ungelocht	 00 0152 03
  A 152/FK 35	 620 x 400 x 315	 650 x 430 x 340	 80	 4,0	 ungelocht	 00 0152 05
  A 152/FK 35	 620 x 400 x 315	 650 x 430 x 340	 80	 3,8	 gelocht	 00 0152 06
  A 152/FK 52	 620 x 400 x 480	 650 x 430 x 505	 120	 4,9	 ungelocht	 00 0152 07
  Auflagedeckel für A 152/FK			   1,0		  45 0049 01
	 *Auf Europalette 1200 X 800 mm abgestimmte Grundflächenmaße

Modellnummer	 Maße in mm (L x B x H)	 Volumen	 Gewicht	 Wände u.	 Bestell-
	 innen		  außen (ca.)		  in l		  in kg		  Boden		  Nr.
	 A 113/1	 544 x 340 x 270	 564 x 360 x 288	 50	 2,5	 gelocht	 00 0113 02
	 A 1130/1	 544 x 340 x 270	 564 x 360 x 288	 50	 2,6	 ungelocht	 00 1130 01
	 A 113/2	 703 x 436 x 270	 723 x 456 x 288	 82	 3,5	 gelocht	 00 0113 04
	 A 1130/2	 703 x 436 x 270	 723 x 456 x 288	 82	 3,6	 ungelocht	 00 1130 03
	 A 113/3	 703 x 436 x 400	 723 x 456 x 418	 122	 4,5	 gelocht	 00 0113 12

•� Wäschereien
• Bäckereien
• Einzelhandel
• Verteilerorganisationen

Ausstattung:
Stapelbar. Für Rollbahnen geeignet. Umlaufend vergütetes 
Pressprofil am oberen Rand. Wände glatt. 2 Schalengriffe.

Fahrgestelle für Kisten und Kästen

Sonderabmessungen
Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Schrankwagen

Zusatzausstattung:
Auflagedeckel für Transportkisten aus 
Leichtmetall. Kisten trotzdem stapelbar.

Ausstattung:
Stapelbar. Stabile, vergütete

umlaufende Pressprofile an den Rändern.
Wände durch trapezförmige Sicken versteift.

2 Schalengriffe.

Die idealen Transport- und Lagerkisten für viele Dienste
  und Branchen - auch im Hygienebereich.
	 •� Kunststoffverarbeitende Industrie
	 •� Textil-Industrie
	 •� Pharma-Industrie
	 •� Lebensmittel-Industrie
	 •� Krankenhäuser
	 •� Verteilerorganisationen

	  •� besonders robust
	  •� geringes Eigengewicht
	  •� leicht zu reinigen
	  •� hygienisch, sterilisierbar
	  •� geruchsneutral, lebensmittel-
	  echt 
	    • für Rollbahnen geeignet
	 •� im Mehrwegeinsatz 
		      erprobt und 
		   	    bewährt

A 152/FK 52

A 152/FK 35

*A 152/55

A 152/FK 27

Abb. 10

*A 152/77

*A 152/36

*A 152/155

*A 152/116

A 152/FK 35
gelocht

NEU
Austauschbare 

Polypropylenleisten 
(pp) am Boden!

Allzweckboxen
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Transportkisten aus Aluminium

Profikisten aus Dekor-Leichtmetall
Für Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Hobby

Ausstattung

•	Strukturierte, weitgehend kratzfeste Oberfläche 
•	Deckel und Behälter mit stabilen, vergüteten Pressprofilen an den Rändern
•	Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung
•	2 Gurtbänder (Druckknopfsystem)
•	Bei Bedarf kann der Deckel abgenommen werden
•	Eckenradius 30 mm
•	2 Federfallgriffe:	 Modell A 1599 / 26 nur 1 Federfallgriff am Deckel 
		  Modell A 1599 / 42 zusätzlich 1 Federfallgriff an der Vorderwand
•	Am oberen Behälterrand sind die Kistenmaße wegen der Profilverstärkung in Länge und Breite um ca. 10 mm verringert

Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Aluminium, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die 
langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Lösungen, 
erlauben uns schon bei Kleinserien wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von LBL hilft Ihnen gerne bei der Auswahl, der für Sie 
geeigneten Behälter und und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Optionen

•	Sicherheit durch Spezialverschlüsse
•	Trennwandsystem innen möglich
•	Die Modelle A 1599 / 42, 60, 73
	 und 81 können mit einem Einsatz-
	 kasten aus Kunststoff ausgestattet
	 werden, Preise auf Anfrage

	Modell	 Maße in mm (L x B x H)	 Volumen	 Gewicht	 Bestellnummer	 Trennwände mm	 Bestell-Nr.
		 Innen	 Außen	 in l	 in kg			   (L x B x H)	
	A 1599 / 26*	 353x253x310	 388x288x340	 26	 2,7	 10 1599 20	 	 –	 –
	A 1599 / 42*	 553x353x220	 588x388x250	 42	 3,9	 10 1599 21	 	 –	 –
	A 1599 / 60*	 553x353x300	 588x388x328	 60	 4,3	 10 1599 22		  338x250x1,5	 45 1589 01
	A 1599 / 73*	 553x353x380	 588x388x410	 73	 4,6	 10 1599 23		  338x250x1,5	 45 1589 01
	A 1599 / 81*	 753x353x310	 788x388x340	 81	 5,3	 10 1599 41		  338x250x1,5	 45 1589 01
	A 1599 / 85	 620x420x328	 655x455x358	 85	 5,0	 10 1599 28	 	 –	 –
	A 1599 / 115	 686x486x358	 721x521x380	 115	 6,0	 10 1599 29	 	 –	 –
	A 1599 / 156*	 753x553x380	 788x588x410	 156	 7,3	 10 1599 24		  538x250x1,5	 45 1589 02
	A 1599 / 239*	 753x553x580	 788x588x610	 239	 8,8	 10 1599 25		  538x250x1,5	 45 1589 02
	Set A 1599	 bestehend aus: A 1599 / 60, 85, 115, 156	 23	 10 1599 00	 	 –	 –
	Jede kleinere dieser Kisten passt in die größere (siehe Abbildung oben rechts).	
 1 Paar Trennwandführungen: Maße 300 x 150 selbstklebend aus Kunststoff				    45 1500 01
	1 Paar Zylinderschlösser Hebelspannverschlüsse						      45 0310 01
	* Auf Europalette 1200 x 800 mm abgestimmt Grundflächenmaße

A 1599 / 60

A 1599 / 85

A 1599 / 115

A 1599 / 156

Profikisten-Set
SET A 1599
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Volumenkästen

Kleinteile-Regalkästen

Sämtliche Lagerkästen auch in leitfähigem ESD-Material (schwarz) erhältlich!
	
	Kleinteile-	 Maße	 Typ	 Best.-Nr.	 Best.-Nr.	 Best.-Nr.	 mögl. ein-	 Verp.		
	kasten	 mm		  grün	 blau	 rot	 setzb. Trenn-			
								      pl./Kasten		 	
		 300x  90x95	 3009	 500101	 510101	 520101	 5	 40		  
		 300x120x95	 3012	 500102	 510102	 520102	 3	 30		  
		 300x180x95	 3018	 500105	 510105	 520105	 3	 20		  
		 300x240x95	 3024	 500103	 510103	 520103	 3	 15		  
		 400x  90x95	 4009	 500201	 510201	 520201	 7	 40		  
		 400x120x95	 4012	 500202	 510202	 520202	 4	 30		  
		 400x180x95	 4018	 500205	 510205	 520205	 4	 20		  
		 400x240x95	 4024	 500203	 510203	 520203	 4	 15		  
		 500x  90x95	 5009	 500301	 510301	 520301	 9	 40		  
		 500x120x95	 5012	 500302	 510302	 520302	 6	 30		  
		 500x180x95	 5018	 500305	 510305	 520305	 6	 20		  
		 500x240x95	 5024	 500303	 510303	 520303	 6	 15		    
		 600x90x95	 6009	 500600	 510600	 520600	 11	 40		
		 600x120x95	 6012	 500601	 510601	 520601	 7	 30		    
		 600x180x95	 6018	 500605	 510605	 520605	 7	 20		
		 600x240x95	 6024	 500603	 510603	 520603	 7	 15		    

	Trenn-	 Maße	 Typ		  Best.-Nr.		  Verp.	 	
	platte	 mm			   transp.		  Beutel	 	
		   90x95	 P09		  530401		  25		  
		 120x95	 P12		  530402		  25		  
		 180x95	 P18		  530405		  25		     
		 240x95	 P24		  530403		  25		  
	 Auszugstopp 80x40	 naturweiß		  500510		  25		  

Kleinteilekästen
o	 ideal zur Lagerung von Schrauben,
	 Muttern, Scheiben, Sicherungen

o	 16 Größen

o	 umweltfreundliches 
	 Polypropylen

o	 transparente Trennplatten

o	 beständig gegen Öle und Fette

o	 4 Farben	- blau
		  - rot
		  - grün
		  - gelb

o	 günstiger Preis

3

3

3

3

3

3

3

Volumen-	Maße	 Typ	 Best.-Nr.	Best.-Nr.	 Best.-Nr.	Best.-Nr.	 Trennpl./	Verp.
kasten	 mm		  grün	 blau	 rot	 gelb	 Kasten	
	 300x240x150	 3024-15	 500104	 510104	 520104	 540104	 2	 10
	 400x240x150	 4024-15	 500204	 510204	 520204	 540204	 3	 10
	 500x240x150	 5024-15	 500304	 510304	 520304	 540304	 3	 10	
	 600x240x150	 6024-15	 500604	 510604	 520604	 540604	 4	 10
	 500x180x110	 5018-11	 500306	 510306	 520306	 540306	 6	 20

Trenn-	 Maße	 Typ		  Best.-Nr.		  Verp.			 
platte	 mm			   transp.		  Beutel	
	 180x110	 P18-11		  530406		  25		
	 240x150	 P24-15		  530404		  10			 

	 Etiket-	 Maße	 Typ	 Best.-Nr.	 Verp.
	 tierung	 mm			   Beutel
	 Halter	 30x60	 Ep	 500501	 100
	mit Etikett	 30x75	 Ep	 500502	 100
		  30x135	 Ep	 500500	 100
	 Halter	 30x60		  500503	 200
		  30x75		  500504	 200
		 30x1000		  500507	 1
	 Etikett	 30x60	 1-bahnig	 500505	 1000
		  30x75	 1-bahnig	 500506	 1000

Etiketten für Kleinteilekasten und Volumenkasten

mögliche

o 5 Größen

o umweltfreundliches  Polypropylen

o Transparente Trennplatten

o 4 Farben - grün, blau, rot und gelb

3
3
3
3

240

240

240

400
500

600

150

Best.-Nr.
gelb

540101
540102
540105
540103
540201
540202
540205
540203
540301
540302
540305
540303
540600 
540601
540605
540603

95

600
500

400
300

90
120

180

240

Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen.
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Kleinteileboxen & Zubehör
Serie VKB, aus Polypropylen

•	Besonders geeignet zur Lagerung von 	
	 Kleinteilen und für die Lagerhaltung in 
	 stark beanspruchten Bereichen

•	4 Standardfarben ab Lager lieferbar:
	 rot, blau, grün und grau
•	Leitfähige VKB auf Anfrage

•	Alle abgebildeten Kästen werden ohne 
	 Etiketten und Trennwände geliefert.
•	Etiketten siehe Preisliste

 durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 300 mm	 255 mm
 Breite	 93 mm	 74 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 16 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 300/93

 durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 300 mm	 255 mm
 Breite	 152 mm	 132 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 300/152

 durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 300 mm	 255 mm
 Breite	 186 mm	 167 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 8 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 300/186.

 durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 400 mm	 355 mm
 Breite	 93 mm	 74 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 16 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 400/93

 durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 400 mm	 355 mm
 Breite	 152 mm	 132 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 400/152

 durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 400 mm	 355 mm
 Breite	 186 mm	 167 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 8 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 400/186

 durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 500 mm	 454 mm
 Breite	 93 mm	 74 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 16 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 500/93

 für VKB Breite 186
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.	 VKB/TR 186

 für VKB Breite 152 
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.	 VKB/TR 152

 für VKB Breite 93
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.	 VKB/TR 93

 Farbe: Anthrazit
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.	 Auszugssperre

 durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder 
Maße	 außen	 innen
 Länge	 500 mm	 454 mm
 Breite	 152 mm	 132 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 500/152

 durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 500 mm	 454 mm
 Breite	 186 mm	 167 mm
 Höhe	 83 mm	 79 mm
 VE	 8 Stück
 Best.-Nr.		  VKB 500/186

Trennwände und 
Auszugssperre, Etiketten
Trennwände transparent, 
können mit Etikett bestückt werden.
Auch ohne Etikettenrahmen lieferbar.

passend für alle 
Regalkästen 
dieser Seite

 Best.-Nr.	
 VKB 93 weiß 	 (VE 50 Stk)
 VKB 93 transp.	 (VE 50 Stk)
 VKB 152 weiß 	 (VE 50 Stk)
 VKB 152 transp.	 (VE 50 Stk)
 VKB 186 weiß 	 (VE 50 Stk)
 VKB 186 transp.	 (VE 50 Stk)

Etiketten (o. Abb.)
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Kunststoff-
Sichtlagerkästen
Serie PLK
•	Stapelbar, aus hochwertigem 
	 Polypropylen, entsprechend den 
	 Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

•	5 Standardfarben ab Lager lieferbar:
	 Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau
	 (bitte bei Bestellung hinzufügen)

•	Leitfähige PLK auf Anfrage
•	Alle Kästen können mit einschhieb-
	 baren Etiketten versehen werden

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 500/465	 432
 Breite mm	 315 	 273
 Höhe mm	 200 	 185
 Tragkraft kg	 45
 VE	 8 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 1

 Maße		  innen

 Länge		  250 mm
 Höhe		  92 mm
 VE		  8 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 1K

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 500/465	 432
 Breite mm	 315 	 273
 Höhe mm	 150 	 135
 Tragkraft kg	 40
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 1c

 Maße		  innen

 Länge		  250 mm
 Höhe		  65 mm
 VE		  10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 1cK

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 330/297	 280
 Breite mm	 213 	 179
 Höhe mm	 200 	 185
 Tragkraft kg	 25
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 2a

 Maße		  innen

 Länge		  170 mm
 Höhe		  92 mm
 VE		  10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 2aK

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 330/301	 280
 Breite mm	 213 	 179
 Höhe mm	 150 	 137
 Tragkraft kg	 22
 VE	 10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 2

 Maße		  innen

 Länge		  170 mm
 Höhe		  59 mm
 VE		  10 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 2K

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 290/265	 254
 Breite mm	 150 	 122
 Höhe mm	 125 	 113
 Tragkraft kg	 14
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 3a

 Maße		  innen

 Länge		  115 mm
 Höhe		  51 mm
 VE		  25 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 3aK

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 230/205	 194
 Breite mm	 150 	 122
 Höhe mm	 125 	 113
 Tragkraft kg	 13
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 3

 Maße		  innen

 Länge		  115 mm
 Höhe		  51 mm
 VE		  25 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 3K

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 164/150	 135
 Breite mm	 105 	 85
 Höhe mm	 75 	 62
 Tragkraft kg	 5
 VE	 25 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 4

 Maße	 ca. außen	 innen
 Länge mm	 89/76	 70
 Breite mm	 102 	 87
 Höhe mm	 50 	 43
 Tragkraft kg	 5
 VE	 50 Stück
 Best.-Nr.		  PLK 5

 PLK (weiß) 	 Mindestbestellmenge
 für PLK 1-3	 24 Stk.
 für PLK 4	 60 Stk.
 für PLK 5	 50 Stk.

PLK 1

Staubschutzklappe

PLK 1c

Staubschutzklappe

PLK 2a

Staubschutzklappe

PLK 2

Staubschutzklappe

PLK 3a

PLK 4 PLK 5

Staubschutzklappe

PLK 3

Staubschutzklappe

Etiketten: weiß
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Montage-Rollwagen
Lackierung:	 RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz 
	 und RAL 7035 Lichtgrau

In sechs verschiedenen Höhen. Die 
Roll-wagen werden auf beiden Seiten 
mit Sicht-lagerkästen der Serie LK in ver-
schiedenen Größen ausgerüstet. Damit 
ergeben sich für die Lagerhaltung zahl-
reiche Organisations-möglichkeiten, die 
durch eine farbliche Gruppierung von 
Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch 
unterstützt werden können. Dies wirkt sich 

besonders produktiv in Ersatzteillagern und 
an Montageplätzen aus. Die Rollwagen 
sind mit zwei Lenkrollen mit Feststeller und 
zwei Bockrollen ausgestattet und haben 
einen stabilen abgerundeten Griff.

Dies ermöglicht eine leichte und flexi-
ble Handhabung im Lager oder in der 
Werkstatt. Die Kästen lassen sich zum 

Nachfüllen oder Auswechseln leicht aus 
der Halterung nehmen. Sollten Sie eine 
andere Bestückung oder Lackierung der 
Rollwagen wünschen, erbitten wir Ihre 
Anfrage.

Auf Wunsch auch mit Sichtlagerkästen der 
Serie PLK lieferbar.
Maximale Belastung: 250 kg

Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
(max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	12 HL 2	 72 LK 4	 890 x 700 x 500

 Best.-Nr.		  HW 1

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	10 HL 2	 36 LK 4	 890 x 700 x 500
		 16 LK 3

 Best.-Nr.		  HW 2

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	8 HL 2	 32 LK 3	 890 x 700 x 500

 Best.-Nr.		  HW 3

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	16 NL 2	 144 LK 4	 1160 x 1000 x 500

 Best.-Nr.		  NW 8

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	14 NL 2	 90 LK 4	 1160 x 1000 x 500
		 24 LK 3

 Best.-Nr.		  NW 8 A

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	8 NL 2	 32 LK 2	 1160 x 1000 x 500

 Best.-Nr.		  NW 8 B

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	10 NL 2	 60 LK 3	 1160 x 1000 x 500

 Best.-Nr.		  NW 8 D

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	14 NL 2	 54 LK 4	 1280 x 1000 x 500
		 24 LK 3
		 16 LK 2

 Best.-Nr.		  NW 9

	Leisten	 Kästen	 H x B x T (mm)

	14 NL 2	 36 LK 4	 1280 x 1000 x 500
		 24 LK 3
		 24 LK 3a
		 8 LK 2

 Best.-Nr.		  NW 9 A
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Euro-Transport-Stapelkästen
aus Polypropylen Serie TK

Wände und Boden geschlossen

	Inhalt ca.	 L x B x H	 Bestell-Nr.	 Traglast	 Auflast	 Stück	
	 Liter	 mm		  kg	 kg	 pro VE	
	 127	 800x600x320	 TK 800/320-0	 125	 800	 1
	 82	 800x600x210	 TK 800/210-0	 80	 800	 2
	 61	 600x400x320	 TK 600/320-0	 60	 600	 2
	 51	 600x400x270	 TK 600/270-0	 50	 600	 2
	 40	 600x400x210	 TK 600/210-0	 50	 600	 2
	 33	 600x400x175	 TK 600/175-0	 45	 600	 2
	 26	 600x400x145	 TK 600/145-0	 45	 600	 2
	 22	 600x400x120	 TK 600/120-0	 40	 600	 2
	 29	 400x300x320	 TK 400/320-0	 45	 500	 4
	 24	 400x300x270	 TK 400/270-0	 40	 500	 4
	 19	 400x300x210	 TK 400/210-0	 40	 500	 4
	 15	 400x300x175	 TK 400/175-0	 35	 500	 4
	 13	 400x300x145	 TK 400/145-0	 35	 500	 4
	 10	 400x300x120	 TK 400/120-0	 30	 500	 4
	 5,5	 300x200x145	 TK 300/145-0	 25	 500	 8
	 2,7	 300x200x75	 TK 300/75-0	 25	 500	 35

Zubehör für Transport-Stapelkästen Serie TK

 TK 600/145 mit 30 Stück Einsatzkästen ET 1*
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 600 mm	 556 mm
 Breite	 400 mm	 360 mm
 Höhe	 145 mm	 139 mm
 VE	 2 Stück
 Best.-Nr.		  TK 600/145-B

 TK 400/145 mit 15 Stück Einsatzkästen ET 2*
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 400 mm	 363 mm
 Breite	 300 mm	 260 mm
 Höhe	 145 mm	 139 mm
 VE	 4 Stück
 Best.-Nr.		  TK 400/145-B

 TK 300/145 mit 6 Stück Einsatzkästen ET 2*
 Maße	 außen	 innen
 Länge	 300 mm	 265 mm
 Breite	 200 mm	 162 mm
 Höhe	 145 mm	 139 mm
 VE	 8 Stück
 Best.-Nr.		  TK 300/145-B

Farben:

TK 300

TK 400
TK 600

TK 800

Farben:

Transportstapelkästen aus Polypropylen  
entsprechen den Bestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes.
Die Kastengrößen sind auf das  
Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt.

•	Temperaturbeständig von -20° C bis +80° C
•	Beständig gegen Öle, Fette, 
	 die meisten Säuren und Laugen
•	Lebensmittelecht

* Farben gelten 
für ET 1 und ET 2
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	Maße			   Stück 
	mm	 Typ	 Bestell-Nr.	 pro VE
	600x400	 TK/D 600	 07830 10 00	 4
	400x300	 TK/D 400	 07840 10 00	 4
	300x200	 TK/D 300	 07850 10 00	 4
	800x600**	 TK/D 800	 07880 00 00	 1
	600x400	 TK/D 600 A	 07831 10 00	 4
	400x300	 TK/D 400 A	 07841 10 00	 4
	300x200	 TK/D 300 A	 07851 10 00	 4
	–	 –	 07960 10 00	 25
	–	 –	 07950 10 00	 10
	–	 TK	 07970 10 10	 10*

* Mindestbestellmenge 10 Stk.
** nur in schwarz lieferbar

135

Euro-Transport-Stapelkästen
aus Polypropylen Serie TK

Verschlussdeckel Auflagedeckel Etikettenklammer 
(nicht nachträglich bestellbar)

Etikettentasche 
(nicht nachträglich bestellbar)

Koffergriff
(nachträglich bestellbar)

Auf Anfrage:
•	andere Farben
•	elektrisch leitfähige Ausführung
•	Beschriftung
•	Prägung

	Inhalt ca.	 L x B x H	 Bestell-Nr.	 Traglast	 Auflast	 Stück
	 Liter	 mm		  kg	 kg	 pro VE
	 127	 800x600x320	 TK 800/320-1	 110	 600	 1
	 82	 800x600x210	 TK 800/210-1	 70	 600	 2
	 61	 600x400x320	 TK 600/320-1	 50	 400	 2
	 51	 600x400x270	 TK 600/270-1	 40	 400	 2
	 40	 600x400x210	 TK 600/210-1	 40	 400	 2 
	 33	 600x400x175	 TK 600/175-1	 35	 400	 2
	 26	 600x400x145	 TK 600/145-1	 35	 400	 2
	 22	 600x400x120	 TK 600/120-1	 30	 400	 2
	 29	 400x300x320	 TK 400/320-1	 35	 300	 4
	 24	 400x300x270	 TK 400/270-1	 30	 300	 4
	 19	 400x300x210	 TK 400/210-1	 30	 300	 4
	 15	 400x300x175	 TK 400/175-1	 25	 300	 4
	 13	 400x300x145	 TK 400/145-1	 25	 300	 4
	 10	 400x300x120	 TK 400/120-1	 20	 300	 4
	 5,5	 300x200x145	 TK 300/145-1	 20	 300	 8

Wände durchbrochen, Boden geschlossen

Wände und Boden durchbrochen

	Inhalt ca.	 L x B x H	 Bestell-Nr.	 Traglast	 Auflast	 Stück
	 Liter	 mm		  kg	 kg	 pro VE
	 61	 600x400x320	 TK 600/320-2	 45	 300	 2
	 51	 600x400x270	 TK 600/270-2	 35	 300	 2
	 40	 600x400x210	 TK 600/210-2	 35	 300	 2
	 33	 600x400x175	 TK 600/175-2	 30	 300	 2
	 26	 600x400x145	 TK 600/145-2	 30	 300	 2 
	 22	 600x400x120	 TK 600/120-2	 25	 300	 2
	 29	 400x300x320	 TK 400/320-2	 30	 250	 4
	 24	 400x300x270	 TK 400/270-2	 25	 250	 4
	 19	 400x300x210	 TK 400/210-2	 25	 250	 4
	 15	 400x300x175	 TK 400/175-2	 20	 250	 4
	 13	 400x300x145	 TK 400/145-2	 20	 250	 4
	 10	 400x300x120	 TK 400/120-2	 15	 250	 4
	 5,5	 300x200x145	 TK 300/145-2	 15	 250	 8

Große Sichtöffnung 
auf AnfrageVerschlussdeckel

(schwarz)

Auflagedeckel
(blau, rot, grün,
grau, schwarz, gelb)

Etikettenklammer
Etikettentasche
Koffergriff 

Zubehör

Leitfähige 
Kästen
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Schwerlast-Transportkästen
Transport-Stapelkästen aus Polypropylen Serie VTK

•	 Hoch belastbar für Rollbahnen geeignet
•	 Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
•	 Temperaturbeständig von -20˚ C bis +90˚ C

Klappdeckel werden mit 
dem Kasten fest verbunden

Auflagedeckel

		  Plomben
		  Zum Sichern des 		
		  Klappdeckels. 
		  Durch Abreißlasche
ist die Kontrolle des unbe
fugten Zugriffs gegeben.

Bestell-Nr.: 27917 00 00
VE: 500 Stück

Bitte geben Sie bei der 
Bestellungen die Farbe an. 
Folgende Farben sind 
lieferbar: rot, blau, grün, 
gelb, grau und schwarz.

	Inhalt ca.	 L x B x H	 Bestell-Nr.	 Traglast	 Auflast	 Stück
	 Liter			   kg	 kg	 pro VE
	 80	 600x400x420	 VTK 600/420-0	 75	 700	 2
	 60	 600x400x320	 VTK 600/320-0	 75	 700	 2
	 50	 600x400x270	 VTK 600/270-0	 70	 700	 2
	 38	 600x400x210	 VTK 600/210-0	 70	 700	 2
	 31	 600x400x175	 VTK 600/175-0	 60	 700	 2 
	 20	 600x400x120	 VTK 600/120-0	 60	 700	 2
	 23,3	 400x300x270	 VTK 400/270-0	 50	 600	 4 
	 17,5	 400x300x210	 VTK 400/210-0	 50	 600	 4
	 14,5	 400x300x175	 VTK 400/175-0	 45	 600	 4
	 9,2	 400x300x120	 VTK 400/120-0	 45	 600	 4
	 4,1	 300x200x120	 VTK 300/120-0	 35	 600	 8

Wände und Boden geschlossen
Farben: rot, blau, grün und grau

	 L x B	 Bestell-Nr.	 Stück	
	 mm		  pro VE	
	 600x400	 VTK/D 600A	 4	
	 400x300	 VTK/D 400A	 4	
	 300x200	 VTK/D 300A	 4	
	 600x400	 VTK/D 600K	 4	
	 400x300	 VTK/D 400K	 4	  
	 300x200	 VTK/D 300K	 4	

Deckel

Auflagedeckel

Klappdeckel

•	 Beständig gegen Öle, Fette, die meisten  
	 Säuren und Laugen
•	 Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
•	 Lebensmittelecht

•	 Erhältlich in 4 Farben
•	 in verschiedenen Größen auch als elektronisch  
    leitfähige Ausführung (ESD)

VTK 300
vordere Reihe: VTK 400

2. Reihe: 
VTK 600
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Vorrichtung zur
Befestigung  
eines Klappdeckel

Aussparung für 
Hebevorrichtung

verstärkte
Ecken

Wasserablauflöcher
(auf Wunsch)

Etikettenrahmen
allseitig

festangespritzt

Verplombung
des Kasten

verstärkter Boden

Zubehör VTK
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Rolltritte /
Klapptreppen

Kunststoff-Rolltritt
aus wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert,
unten mit Brems- und Abweisering sowie 3 Federrollen,
Farbe: lichtgrau RAL 7035

Arbeitshöhe bis ca. m	 2,50

Höhe belastet m	 0,43

Höhe unbelastet m	 0,44

Durchmesser oben m	 0,30

Durchmesser Mitte m	 0,37

Durchmesser unten m	 0,45

Gewicht ca. kg	 3,60

Best.-Nr. 	 50001

Aluminium-Klapptreppe
mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme,
geriffelte Alustufen (205 x 360 mm) und rutschfeste Leiterschuhe.
Zusammengeklappt nur 85 mm tief.

Arbeitshöhe bis ca. m	 2,40	 2,70

Höhe der obersten Stufe m	 0,42	 0,64

Außenbreite m	 0,55	 0,57

Schrittlänge m	 0,54	 0,82

Stufenanzahl	 2	 3

Gewicht ca. kg	 5,0	 7,0

Best.-Nr. 	 55002	 55003

Arbeitshöhe bis ca. m	 2,70	 2,90	 3,10

Höhe der obersten Stufe m	 0,64	 0,86	 1,10

Außenbreite m	 0,55	 0,57	 0,59

Schrittlänge m	 0,82	 1,10	 1,39

Stufenanzahl	 3	 4	 5

Gewicht ca. kg	 9,0	 11,5	 13,5

Best.-Nr. 	 53103	 53104	 53105

Aluminium-Klapptreppe 
mit klappbarem Bügel
Mit praktischer Ablageschale.
Mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme, 
geriffelte Alustufen (205 x 360 mm) und rutschfeste Leiterschuhe.
Zusammengeklappt nur 125 mm tief.
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Stehleitern
aus Aluminium

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar
Arbeitshöhe bis ca. m	 2,75	 3,00	 3,25	 3,50	 3,75	 4,00	 4,25	 4,50	 5,00	 5,50
Gesamthöhe m	 1,37	 1,60	 1,83	 2,07	 2,31	 2,54	 2,76	 3,01	 3,48	 3,95
Plattformhöhe m	 0,70	 0,93	 1,17	 1,40	 1,64	 1,87	 2,11	 2,34	 2,81	 3,28
Schrittlänge m	 0,70	 0,85	 1,01	 1,16	 1,32	 1,48	 1,63	 1,79	 2,10	 2,40
Untere Außenbreite m	 0,47	 0,50	 0,53	 0,55	 0,59	 0,62	 0,65	 0,68	 0,74	 0,80
Stufenanzahl inkl. Plattform	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 12	 14
Gewicht ca. kg	 5,3	 6,6	 7,5	 8,5	 9,5	 11,2	 12,3	 13,6	 15,8	 18,6
Bestell-Nr.	 40103	 40104	 40105	 40106	 40107	 40108	 40109	 40110	 40112	 40114

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar
Arbeitshöhe bis ca. m	 2,20	 2,45	 2,65	 2,90	 3,15	 3,40	 3,60	 3,85	 4,30	 4,80
Gesamthöhe m	 0,67	 0,91	 1,14	 1,38	 1,61	 1,85	 2,08	 2,32	 2,79	 3,25
Schrittlänge m	 0,69	 0,86	 1,03	 1,20	 1,37	 1,54	 1,71	 1,89	 2,22	 2,57
Untere Außenbreite m	 0,44	 0,46	 0,49	 0,52	 0,55	 0,58	 0,61	 0,64	 0,70	 0,76
Stufenanzahl	 2x3	 2x4	 2x5	 2x6	 2x7	 2x8	 2x9	 2x10	 2x12	 2x14
Gewicht ca. kg	 5,1	 6,4	 7,7	 9,0	 10,4	 11,9	 13,5	 15,0	 18,2	 21,9
Bestell-Nr.	 40206	 40208	 40210	 40212	 40214	 40216	 40218	 40220	 40224	 40228

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar
•	80 mm tiefe geriffelte Stufen
•	dauerhafte Stufen-Holmverbindung
•	rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
•	optimiertes Leitern-Gelenk “safe-cap” mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und 
	 höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
•	ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
•	hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
•	Stufenabstand 235 mm
•	Leiterneigung 20°

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar
•	80 mm tiefe geriffelte Stufen
•	dauerhafte Stufen-Holmverbindung
•	rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
•	Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
•	hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
•	Stufenabstand 235 mm
•	Leiterneigung 20°
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Regalleitern aus Aluminium

einhängbar / fahrbar

Aluminium-Regalleiter, einhängbar
80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung,
rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 36 mm

Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°

Bemerkung:
Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrech-
ten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine 
Änderungspauschale vom 46,- Euro in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind 
vom Umtausch ausgeschlossen.

 Arbeitshöhe bis ca. m	 2,80	 3,30	 3,80	 4,30	 4,80	 5,30	 5,80
 Leiterlänge gesamt m	 1,69	 2,19	 2,69	 3,19	 3,69	 4,19	 4,69
 Senkrechte Einhängehöhe m	 1,58	 2,05	 2,52	 2,99	 3,46	 3,93	 4,40
 Ausladung m	 0,58	 0,75	 0,92	 1,09	 1,26	 1,43	 1,60
 Stufenanzahl	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18
 Gewicht ca. kg	 4,3	 6,0	 7,4	 8,2	 9,6	 10,9	 11,4
 Bestell-Nr.	 41306	 41308	 41310	 41312	 41314	 41316	 41318

 Arbeitshöhe bis ca. m	 2,80	 3,30	 3,80	 4,30	 4,80	 5,30	 5,80
 Senkrechte Einhängehöhe m	 1,92	 2,39	 2,86	 3,33	 3,80	 4,27	 4,74
 Ausladung m	 0,78	 0,95	 1,12	 1,29	 1,46	 1,63	 1,80
 Stufenanzahl	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18
 Gewicht ca. kg	 8,0	 9,5	 11,0	 12,0	 13,5	 14,5	 16,0
 Bestell-Nr.	 41406	 41408	 41410	 41412	 41414	 41416	 41418

Aluminium-Regalleiter, fahrbar
80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung,
rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen Ø 80 mm,
laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Leiterbreite: 420 mm, Leiterbreite inkl. Rollen: 600 mm,
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°

Bemerkung:
Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrech-
ten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine 
Änderungspauschale vom 46,- Euro in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom 
Umtausch ausgeschlossen.

Abb. Best.-Nr. 41310

Abb. Best.-Nr. 41408

 Schienenanlage		  Bestell-Nr.
	  
 Aluminium-Rohr Ø 30 mm, Länge 1500 mm		  30343
 Aluminium-Rohr Ø 30 mm, Länge 1000 mm		  30347
 Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stk. erforderlich)		  30310
 Halter mit Endanschlag rechts		  30311*
 Halter mit Endanschlag links		  30312* 
*Montagematerial ist im Lieferunfang nicht enthalten

Schienenanlage für Regalleitern
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Podestleitern
aus Aluminium

Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar
Arbeitshöhe bis ca. m	 2,70	 3,00	 3,20	 3,50	 3,70	 3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	 0,72	 0,96	 1,20	 1,44	 1,68	 1,92
Grundfläche m	 0,77 x 1,24	 0,82 x 1,41	 0,88 x 1,58	 0,94 x 1,75	 1,00 x 1,92	 1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	 3	 4	 5	 6	 7	 8

Stufen- und Plattformausführung Aluminium geriffelt, weitere Ausführungen auf Nachfrage
Gewicht ca. kg	 30,0	 32,0	 35,0	 38,0	 43,0	 47,0
Bestell-Nr.	 50103	 50104	 50105	 50106	 50107	 50108

Einseitig begehbar

Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar
Arbeitshöhe bis ca. m	 2,70	 3,00	 3,20	 3,50	 3,70	 3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	 0,72	 0,96	 1,20	 1,44	 1,68	 1,92
Grundfläche m	 0,77 x 1,51	 0,82 x 1,79	 0,88 x 2,07	 0,94 x 2,35	 1,00 x 2,62	 1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	 3	 4	 5	 6	 7	 8

Stufen- und Plattformausführung Aluminium geriffelt, weitere Ausführungen auf Nachfrage
Gewicht ca. kg	 30,0	 34,0	 39,0	 44,0	 49,0	 55,0
Bestell-Nr.	 50203	 50204	 50205	 50206	 50207	 50208

Stufen- und Plattformausführung 
Aluminium geriffelt

Stufen- und Plattformausführung 
Aluminium geriffelt

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar
•	Stabile Aluminium Rechteckrohrholme
•	200 mm tiefe Stufen
•	Plattformgröße 600 x 800 mm
•	Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
•	4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit  
Steigwinkel größer gleich 60° optional. Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen. 

 Zubehör		  Bestell-Nr.
 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,	
 passend für Podestleitern 3-stufig inkl. Plattform		

50114

 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,		
 passend für Podestleitern 4-6-stufig inkl. Plattform		

50109

 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,	
 passend für Podestleitern 7-8-stufig inkl. Plattform		

50110

 Fahrwerk mit umlenkbaren Rollen, Bedienung durch Zentralhebel		  50111

Beidseitig begehbar

Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar
•	Stabile Aluminium Rechteckrohrholme
•	200 mm tiefe Stufen
•	Plattformgröße 600 x 800 mm
•	Komplett mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
•	4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit  
Steigwinkel größer gleich 60° optional. Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen. 

 Zubehör		  Bestell-Nr.
 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,	
 passend für Podestleitern 3-stufig inkl. Plattform		

50214

 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,	
 passend für Podestleitern 4-6-stufig inkl. Plattform		

50209

 Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links,
 passend für Podestleitern 7-8-stufig inkl. Plattform		

50210
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Aluminiumtreppen
45°

•	Treppen-Bauart geprüft
•	Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122 
•	Aluminium-Industrietreppen mit Standardneigungen von 45 und 60 Grad
•	Sonderneigungen auf Anfrage
•	Aluminium-Industrietreppen sind nicht für Wohnzwecke nach DIN 18065 verwendbar

Hinweise zur DIN EN ISO 14122:

Es sind aus Sicherheitsgründen Treppen mit einer Neigung von 45 Grad zu bevorzugen. Nur wenn es die örtlichen 
Gegebenheiten erfordern, sollten Treppen bzw. Treppenleitern mit einer Neigung von 60 Grad gewählt werden.

Treppenleitern als Zugang zu Maschinen bieten wir auf Anfrage an. Sie dürfen eine Neigung zwischen 45 und 75 
Grad haben und müssen immer mit zwei Handläufen ausgestattet sein.
Industrietreppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Treppenlaufbreite gleich oder größer als 
1200mm müssen zwei Handläufe vorhanden sein.
 
Den zweiten Handlauf bieten wir jeweils gegen Mehrpreis an. Der Serienumfang beinhaltet einen Handlauf.
Handläufe liegen stets lose bei.

Aluminium-Treppe 45°

•	Stufenbreite 600 / 800 / 1000 mm
•	Treppe gemäß technischer Beschreibung
•	Sonderabmessungen auf Anfrage

Belag: Standardausführung ist 
Aluminium geriffelt. Andere Beläge 
auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Aluminium geriffelt Aluminium 
Gitterrost eloxiert

Stahl-Lochblech Stahl-Gitterrost

Aluminium-Treppe 45°

	 Stufenanzahl	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18
Stufenbreite/	 Senkrechte Höhe	 830	 1040	 1250	 1460	 1670	 1870	 2080	 2290	 2500	 2700	 2910	 3120	 3330	 3540	 3750
Stufentiefe in mm	 Ausladung mm	 960	 1170	 1380	 1590	 1800	 2000	 2220	 2430	 2640	 2840	 3050	 3260	 3470	 3680	 3890
600 / 240	 Bestell-Nr.	 300244	 300245	300246	300247	300248	 300249	 300250	300251	300252	300253	300254	 300255	300256	300257	300258
800 / 240	 Bestell-Nr.	 300264	 300265	300266	300267	300268	 300269	 300270	300271	300272	300273	300274	 300275	300276	300277	300278
1000 / 240	 Bestell-Nr.	 300344	 300345	300346	300347	300348	 300349	 300350	300351	300352	300353	300354	 300355	300356	300357	300358
Zweiter Handlauf	 Bestell-Nr.	 300304	 300305	300306	300307	300308	 300309	 300310	300311	300312	300313	300314	 300315	300316	300317	300318
gegen Mehrpreis
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Aluminiumtreppen
60°

•	Treppen-Bauart geprüft
•	Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122 

Aluminium-Treppe 60°

•	Stufenbreite 600 / 800 / 1000 mm
•	Treppe gemäß technischer Beschreibung
•	Sonderabmessungen auf Anfrage

Belag: Standardausführung ist 
Aluminium geriffelt. Andere Beläge 
auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Treppen 45° und 60° mit 
Plattform auf Anfrage

Stahl-Lochblech Stahl-Gitterrost

Aluminium geriffelt Aluminium stark 
geriffelt

Aluminium-

Lochblech

Aluminium-

Gitterrost eloxiert

Aluminium-Treppe 60°

	 Stufenanzahl	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Stufenbreite/	 Senkrechte Höhe	 970	 1210	 1450	 1690	 1940	 2180	 2420	 2660	 2900	 3150	 3400	 3640	 3880	
Stufentiefe in mm	 Ausladung mm	 690	 830	 970	 1100	 1250	 1400	 1540	 1680	 1810	 1960	 2100	 2240	 2380	
600 / 200	 Bestell-Nr..	 300204	 300205	 300206	 300207	 300208	 300209	 300210	 300211	 300212	 300213	 300214	 300215	 300216
800 / 200	 Bestell-Nr.	 300224	 300225	 300226	 300227	 300228	 300229	 300230	 300231	 300232	 300233	 300234	 300235	 300236
1000 / 200	 Bestell-Nr.	 300324	 300325	 300326	 300327	 300328	 300329	 300330	 300331	 300332	 300333	 300334	 300335	 300336
Zweiter Handlauf	 Bestell-Nr.	 300284	 300285	 300286	 300287	 300288	 300289	 300290	 300291	 300292	 300293	 300294	 300295	 300296
gegen Mehrpreis	
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Arbeitspodeste

Arbeitshöhe bis ca. m	 2,20	 2,40	 2,60	 2,80	 3,00
Podesthöhe m	 0,20	 0,40	 0,60	 0,80	 1,00
Grundfläche B x T m	 0,59 x 0,37	 0,70 x 0,62	 0,75 x 0,88	 0,79 x 1,13	 0,84 x 1,39
Stufenanzahl	 1	 2	 3	 4	 5
Gewicht ca. kg	 2,5	 5,5	 8,5	 11,5	 14,5
Bestell-Nr.	 50031	 50008	 50009	 50010	 50035

Zubehör:					     Bestell-Nr.	
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau*		  50036
1 Satz = 4 St. Hubrollen ø ca. 125 mm zum Selbstanbau*		  50041
1 Satz = 4 St. Fußplatten ø ca. 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert.	 50042
Höhennivellierung, zum Selbstanbau
*) nicht für Bestell-Nr. 50031

Aluminium-Arbeitspodest, starr
•	stabile, verschweißte Rohrkonstruktion 
•	Stufen aus Aluminium-Warzenblech 
•	Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen 
•	obere Standfläche: 550 x 300 mm

Abb. Best.-Nr. 50009

Abb. Best.-Nr. 50036 Abb. Best.-Nr. 50041 Abb. Best.-Nr. 50042

Arbeitshöhe bis ca. m		  2,40	 2,60	 2,80	 3,00
Podesthöhe m		  0,40	 0,60	 0,80	 1,00
Grundfläche B x T m		  0,70 x 0,62	 0,75 x 0,88	 0,79 x 1,13	 0,84 x 1,39
Stufenanzahl		  2	 3	 4	 5
Gewicht ca. kg		  8,0	 12,0	 16,0	 18,0
Bestell-Nr.		  51018	 51019	 51020	 51021

Zubehör:					     Bestell-Nr.
1 Satz = 4 St. Fußplatten ø ca. 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert.	 50042
Höhennivellierung, zum Selbstanbau

Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar mit Stahlgitterrost
•	stabile, verschweißte Rohrkonstruktion 
•	Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost 
•	Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen 
•	 fahrbar durch 2 Hubrollen
•	obere Standfläche: 550 x 300 mm

Abb. Best.-Nr. 50009

Abb. Best.-Nr. 50042
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Trennwandsystem BaseLine 1200

Bestechend einfach durch seine freistehen-
de und montagefreundliche Konstruktion. 
Die Elementbauweise macht es jederzeit 
erweiterbar, wodurch es sich hervorragend 
zum Absichern von Arbeitsräumen, zum 
Schützen von wertvollen Gütern oder als 
Raumteiler in Lager und Betrieb eignet.

Wandelemente, die bei der Montage zur 
Anpassung auf Maß geschnitten werden, 
lassen sich mit einer Verkleidungsstrebe 
schnell und problemlos wieder „schlie-
ßen“. Einfacher geht es nicht!

Alle Elemente sind pulverbeschichtet in 
RAL 7035 (Lichtgrau), alle Pfosten in RAL 
5012 (Lichtblau) erhältlich.

Trennwände	

System BaseLine 1200
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Trennwände	

System BaseLine 1200

		 Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Gewicht
			  in mm	 in mm	 in kg
 Wand-Element	 1202	 250	 2200	 9
 Wand-Element	 1205	 500	 2200	 11
	Wand-Element	 1207	 750	 2200	 14
	Wand-Element	 1210	 1000	 2200	 17
	Wand-Element	 1212	 1250	 2200	 19
	Wand-Element	 1215	 1500	 2200	 22
	Tür-Element	 1230	 1000	 2200	 30
 Tür-Element	 1232	 1250	 2200	 32
 Doppelflügeltür	 1236	 2500	 2200	 65
	Schiebetür, einflügelig	 1245	 1000	 2200	 42
	Schiebetür, zweiflügelig	 1247	 2000	 2200	 85
	Ausgabe-Element mit Tabelar	 1250	 1000	 2200	 35
	Aufsatzelement	 1203	 250	 750	 4
	Aufsatzelement	 1206	 500	 750	 5
	Aufsatzelement	 1208	 750	 750	 6,5
	Aufsatzelement	 1211	 1000	 750	 8
	Aufsatzelement	 1213	 1250	 750	 9,5
	Aufsatzelement	 1216	 1500	 750	 11
	Aufsatzelement	 1218	 2000	 750	 14
	Aufsatzelement	 1222	 2500	 750	 17
 Wandanschlussprofil	 1260	 –	 2000	 6,5
	Anf.-Endpfosten	 1261	 –	 2200	 10
 Mittelpfosten	 1262	 –	 2200	 10
	Eckpfosten	 1263	 –	 2200	 10
	Anf.-End-Aufsatzpfosten	 1265	 –	 750	 5
	Mittel-Aufsatzpfosten	 1266	 –	 750	 5
	Eck-Aufsatzpfosten	 1268	 –	 750	 5
	Wandanschlussprofil	 1270	 –	 650	 2
	Verkleidungsstrebe	 1278	 –	 750	 2,5
	Verkleidungsstrebe	 1279	 –	 2200	 4,5
	Ausgleichscheiben für Pfosten	 2015	 –	 –	 0,3
	T-Pfosten	 9264	 –	 2200	 12
	T-Aufsatzpfosten	 9269	 –	 750	 5

Preisliste
	 Wandelement
2200 mm hoch mit  
100 mm Fußluft, 
Profilrahmen mit einge-
schweißtem Drahtgitter, 
Maschenweite 
200 x 40 x 3,8/4,8 mm

j

	 Flügeltüren
mit Schloss und 
Drückergarnitur ohne 
Profilzylinder, variabel 
rechts und links anschla-
gend, nach innen und 
außen öffnend

k

	 Ausgabeelement
mit Ausgabetisch, 
Ausgabefenster nach 
außen öffnend, variabel 
rechts oder links anschla-
gend, Verriegelung 
und Lochung für 
Vorhängeschloss



	 Aufsatzelemente
750 mm hoch – zur 
Erhöhung auf 3000 mm

n

	 Schiebetüren
außen laufend,  
einflügelig bzw. platz-
sparend zweiflügelig, 
mit Schloss und  
Drückergarnitur,  
ohne Profilzylinder



o	 Pfosten
jeweils inkl. 
Befestigungslaschen 
sowie Ankerdübel 
für die Montage auf 
Betongrund, alternativ 
zum Anf.-Endpfosten ist 
ein Wandanschlussprofil 
mit Dübelschrauben zur 
Wandmontage einsetz-
bar.

	 Aufsatzpfosten
Zum Einstecken in 
die Pfosten inkl. 
Befestigungslaschen

     	Verkleidungsstrebe
zum sauberen 
Verschließen zugeschnit-
tener Wandelemente
(ohne Abbildung)

Elemente

Verankerung Ausgabetableau Türgriff

Mittelpfosten Schiebetür Eckpfosten
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Trennwandsystem 9200

Variables und vielseitiges System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und 
Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. 
Die Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz.

	 Wandelement
in 4 Breiten,
Höhe 2200 mm,
Bodenfreiheit 
85 mm.

j 	 Vario-Element
ausziehbar von 
550-950 mm, 
als Anpassungs-
Element

k 	 Aufsatz-Element
zur Erhöhung der Wand-, 
Tür- und Ausgabe-Elemente 
auf 2950 mm in Verbin- 
dung mit Aufsatzpfosten 
zu montieren

 	 Ausgabe-Element
mit einteiliger Klappe 
nach oben öffnend mit-
tels Gasdruckfeder. Mit 
Verriegelung und Lochung für 
Vorhängeschloss



	 Einzeltür
links oder rechts
verwendbar

n 	 Doppeltür
wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. 
Durch variablen Anschlag wahl-
weise nach innen oder nach außen 
öffnend einsetzbar

o 	 Schiebetür zweiflügelig
mit Laufschiene, Bodenführungen und 
Anschlagpuffern. Platzsparend beidsei-
tig öffnend, Türflügel innen laufend.

p

Alle Türen komplett 
mit Schloss und 
Drückergarnitur, ohne 
Profilzylinder

Ausgabetisch (o. Abb.)
als Zubehör für 
Ausgabe-Element. 
Holzplatte mit Winkel-
rahmen, nach innen 
und außen 250 mm 
vorstehend, unter 
der Ausgabeklappe 
anschraubbar

	Wählen Sie aus
 dem Farbangebot	

	ultramarinblau	 RAL 5002

	brillantblau	 RAL 5007

	enzianblau	 RAL 5010

 lichtblau	 RAL 5012

	türkisblau	 RAL 5018

 lichtgrau	 RAL 7035

	staubgrau	 RAL 7037

Weitere RAL-Farben, sowie eine feuerverzinkte Ausführung für 
den Einsatz im Außenbereich sind auf Anfrage möglich.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! 
Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau.

	 Vario-Eckelement
zum flexiblen Einsatz 
an Trennwandecken



Trennwände	 aus Drahtgitter

System 9200
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Trennwände	 aus Drahtgitter

System 9200

Pfosten (ohne Abbildung)
jeweils inkl. Befestigungslaschen sowie Hülsenanker für die 
Bodenmontage auf Betonuntergrund.

Endpfosten (ohne Abbildung)
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte.  
Anschraublaschen für die Elemente einseitig.

Mittelpfosten (ohne Abbildung)
wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte.
Anschraublaschen für die Elemente beidseitig.

Eckpfosten (ohne Abbildung)
aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm,
Anschraublaschen für 90°-Verbindungen

T-Pfosten
wie Mittelpfosten, jedoch zusätzlich rechtwinklige 
Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)

Wandanschlussprofil aus U-Profil (ohne Abbildung)
gelocht für Dübelschrauben, 
alternativ zum Endpfosten

Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen (ohne Abbildung)

Türen
•	 komplett ausgestattet mit Schloss			
	 und Drückergarnitur
•	 variabel anschraubbare 			
	 Türanschläge
•	 wahlweise rechts oder links 			
	 anschlagend, nach innen oder 			
	 außen öffnend
•	 maximale Öffnungswinkel: 135°

 Profilzylinder		  Best.-Nr. 2202	
 gleichschließend

 Profilzylinder		  Best.-Nr. 2201	
 verschiedenschließend

Hochwertig gestaltetes Türblatt.
Jetzt noch verwindungssteifer.

Die Pfosten in der entsprechenden 
Anzahl bitte gesondert bestellen!

Erweiterung des Trennwandsystems 
9200

Doppeltür 9237
wie 9235, jedoch 2500 mm 
Durchfahrhöhe (Stapler).

Schiebetür 9242
wie 9240, jedoch 2500 mm 
Durchfahrhöhe (Stapler).

		 Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
			  in mm	 in mm	 in mm	 in kg
 Wand-Element	 9203	 300	 2200	 280	 9
 Wand-Element	 9205	 500	 2200	 480	 11
	Wand-Element	 9210	 1000	 2200	 980	 17
	Wand-Element	 9215	 1500	 2200	 1480	 23
	Vario-Eckelement	 9219	 500/500	 2200	 480/480	 24
	Vario-Element	 9220	 550-950	 2200	 530-930	 24
	Tür-Element	 9230	 1200	 2200	 1000	 35
 Doppelflügeltür	 9235	 2200	 2200	 2000	 69
	Doppelflügeltür  Höhe 2500 i.L.	 9237	 2200	 2550	 2000	 73
	Schiebetür	 9240	 2000	 2200	 1800	 93
	Schiebetür  Höhe 2500 i.L.	 9242	 2000	 2550	 1800	 100
	Ausgabe-Element	 9250	 1000	 2200	 980	 25
	Ausgabetabelar	 9252	 –	 500	 880	 9
 Aufsatz-Element	 9204	 300	 750	 280	 4
 Aufsatz-Element	 9206	 500	 750	 480	 5
	Aufsatz-Element	 9216	 1000	 750	 980	 8
	Aufsatz-Element	 9226	 1500	 750	 1480	 11
	Vario-Eckaufsatzelement	 9229	 500/500	 750	 480/480	 12
	Vario-Aufsatzelement	 9221	 550-950	 750	 530-930	 12
 Aufsatz-Element	 9231	 1200	 750	 1180	 9
	Aufsatz-Element	 9236	 2200	 750	 2180	 15
	Aufsatz-Element	 9241	 2000	 750	 1980	 15
	Wandanschlussprofil	 9260	 –	 2000	 –	 6,5
	Anf.-Endpfosten	 9261	 –	 2200	 –	 10
 Mittelpfosten	 9262	 –	 2200	 –	 10
	Eckpfosten	 9263	 –	 2200	 –	 10
	T-Pfosten	 9264	 –	 2200	 –	 12
	Anf.- End.- Aufsatzpfosten	 9265	 –	 750	 –	 5
	Mittel-Aufsatzpfosten	 9266	 –	 750	 –	 5
	Eck-Aufsatzpfosten	 9268	 –	 750	 –	 5
 T-Aufsatzpfosten	 9269	 –	 750	 –	 5
 Wandanschlussprofil	 9270	 –	 650	 –	 2
 Umbausatz für 9235	 9235um	 –	 –	 –	 5
 Ausgleichsscheiben VE 25 Stk	 2015	 –	 –	 –	 0,3
	Wechselgarnitur mit Durchgreifschutz 	 9200-WD				    3
	

Preisliste

Vario-Eckelement (oben)
ermöglicht eine variable 
Winkeleinstellung an Trennwand-
Ecken. Der Einsatz von Eckpfosten 
entfällt.

Umbausatz für Doppelflügeltür 9235
•	 obere Rahmenstrebe entfällt
•	 freie Durchfahrt für Stapler
		  Best.-Nr. 9235um

Abbildung T-Pfosten
Berücksichtigen Sie eine 
Ausladung in der Tiefe von 
150 mm (außen). Ausgleich 
über das Vario-Element 9220 
möglich.
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Trennwandsystem 9200

Das aus Flachgitter und C-Profilrahmen gefertigte Trennwandsystem garantiert höchste Sicherheit. Durch die Profilrahmen sind 
verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der 
verschiedenen Füllungen möglich!

Ausführung 2500 mm hoch ohne Fußluft, sowie mit Dach. Preis auf Anfrage.

		 Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
			  in mm	 in mm	 in mm	 in kg
 Wand-Element	 9203/4	 300	 2200	 280	 11
 Wand-Element	 9205/4	 500	 2200	 480	 14
	Wand-Element	 9210/4	 1000	 2200	 980	 25
	Wand-Element	 9215/4	 1500	 2200	 1480	 35
	Vario-Eckelement	 9219/4	 500/500	 2200	 480/480	 30
	Vario-Element	 9220/4	 550-950	 2200	 530-930	 31
	Einzeltür	 9230/4	 1200	 2200	 1000	 43
 Doppeltür	 9235/4	 2200	 2200	 2000	 85
	Schiebetür	 9240/4	 2000	 2200	 1800	 109
	Ausgabe-Element mit Tablar	 9255/4	 1000	 2200	 980	 33

Preisliste

		 Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
			  in mm	 in mm	 in mm	 in kg
 Wand-Element	 9203/6	 300	 2200	 280	 9
 Wand-Element	 9205/6	 500	 2200	 480	 11
	Wand-Element	 9210/6	 1000	 2200	 980	 18
	Wand-Element	 9215/6	 1500	 2200	 1480	 24
	Vario-Eckelement	 9219/6	 500/500	 2200	 480/480	 24
	Vario-Element	 9220/6	 550-950	 2200	 530-930	 25
	Einzeltür	 9230/6	 1200	 2200	 1000	 36
 Doppeltür	 9235/6	 2200	 2200	 2000	 71
	Schiebetür	 9240/6	 2000	 2200	 1800	 95
	Ausgabe-Element mit Tablar	 9255/6	 1000	 2200	 980	 26

Preisliste

Kombination
Draht / Blech

Kombination
Acrylglas / KS-Platte

Technische Angaben und Preise für Pfosten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 149.

 Stellfuß (Satz)
 Bestell-Nr.	 920100
 Länge mm	 575
 Gewicht kg	 2,5

Für Elemente bis 1000 mm

 Radsatz
 Bestell-Nr.	 920102
 Ø mm	 75
 Gewicht kg	 1

Für Elemente bis 1000 mm

Trennwände	

System 9200

aus Draht / Blech / 
KS-Platte / Acrylglas
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Trennwände	

System 9200

Alle Stahlteile veredeln wir mit einer hochwertigen Beschichtung. Dies garantiert eine besonders 
umweltfreundliche Herstellung. Weiter RAL-Farben, sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz 
im Außenbereich sind auf Anfrage möglich. Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!
Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir RAL 7037 staubgrau.

Kombination
Blech/Blech

Kombination
KS-Platte/KS-Platte

Kombination
Acryl/Acryl

			  Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
				   in mm	 in mm	 in mm	 in kg
	Wand-Element		  9203/3	 300	 2200	 280	 13
	Wand-Element		  9205/3	 500	 2200	 480	 18
	Wand-Element		  9210/3	 1000	 2200	 980	 32
	Wand-Element		  9215/3	 1500	 2200	 1480	 46
	Vario-Eckelement		  9219/3	 500/500	 2200	 480/480	 38
	Vario-Element		  9220/3	 550-950	 2200	 530-930	 38
	Einzeltür		  9230/3	 1200	 2200	 1000	 50
 Doppeltür		  9235/3	 2200	 2200	 2000	 98
	Schiebetür		  9240/3	 2000	 2200	 1800	 123
	Augabe-Element mit Tablar	 9255/3	 1000	 2200	 980	 38
	Aufsatz-Element		  9204/3	 300	 750	 280	 5
	Aufsatz-Element		  9206/3	 500	 750	 480	 8
	Aufsatz-Element		  9216/3	 1000	 750	 980	 16
	Aufsatz-Element		  9226/3	 1500	 750	 1480	 19
	Aufsatz-Element	 Vario-Eck	 9229/3	 500/500	 750	 480/480	 16
		 Vario	 9221/3	 550-950	 750	 530-930	 16
		 Einzeltür	 9231/3	 1200	 750	 1180	 15
		 Doppeltür	 9236/3	 2200	 750	 2180	 27
 	 Schiebetür	 9241/3	 2000	 750	 1980	 26

Preisliste

			  Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
				   in mm	 in mm	 in mm	 in kg
	Wand-Element		  9203/5	 300	 2200	 280	 8
	Wand-Element		  9205/5	 500	 2200	 480	 10
	Wand-Element		  9210/5	 1000	 2200	 980	 16
	Wand-Element		  9215/5	 1500	 2200	 1480	 20
	Vario-Eckelement		  9219/5	 500/500	 2200	 480/480	 22
	Vario-Element		  9220/5	 550-950	 2200	 530-930	 22
	Einzeltür		  9230/5	 1200	 2200	 1000	 34
	Doppeltür		  9235/5	 2200	 2200	 2000	 67
	Schiebetür		  9240/5	 2000	 2200	 1800	 91
	Augabe-Element mit Tablar	 9255/5	 1000	 2200	 980	 24
	Aufsatz-Element		  9204/5	 300	 750	 280	 3
	Aufsatz-Element		  9206/5	 500	 750	 480	 4
	Aufsatz-Element		  9216/5	 1000	 750	 980	 7
	Aufsatz-Element		  9226/5	 1400	 750	 1380	 10
	Aufsatz-Element	 Vario-Eck	 9229/5	 500/500	 750	 480/480	 10
		 Vario	 9221/5	 550-950	 750	 530-930	 11
		 Einzeltür	 9231/5	 1200	 750	 1180	 8
		 Doppeltür	 9236/5	 2200	 750	 2180	 14
 	 Schiebetür	 9241/5	 2000	 750	 1980	 14

Preisliste

			  Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
				   in mm	 in mm	 in mm	 in kg
	Wand-Element		  9203/2	 300	 2200	 280	 10
	Wand-Element		  9205/2	 500	 2200	 480	 13
	Wand-Element		  9210/2	 1000	 2200	 980	 21
Wand-Element		  9215/2	 1500	 2200	 1480	 30
	Vario-Eckelement		  9219/2	 500/500	 2200	 480/480	 28
	Vario-Element		  9220/2	 550-950	 2200	 530-930	 28
	Einzeltür		  9230/2	 1200	 2200	 1000	 39
	Doppeltür		  9235/2	 2200	 2200	 2000	 76
	Schiebetür		  9240/2	 2000	 2200	 1800	 100
	Augabe-Element mit Tablar	 9255/2	 1000	 2200	 980	 29
	Aufsatz-Element		  9204/2	 300	 750	 280	 4
	Aufsatz-Element		  9206/2	 500	 750	 480	 6
	Aufsatz-Element		  9216/2	 1000	 750	 980	 9
	Aufsatz-Element		  9226/2	 1500	 750	 1480	 13
	Aufsatz-Element	 Vario-Eck	 9229/2	 500/500	 750	 480/480	 14
		 Vario	 9221/2	 550-950	 750	 530-930	 14
		 Einzeltür	 9231/2	 1200	 750	 1180	 10
		 Doppeltür	 9236/2	 2200	 750	 2180	 18
 	 Schiebetür	 9241/2	 2000	 750	 1980	 18

Preisliste

aus Draht / Blech / 
KS-Platte / Acrylglas

	Wählen Sie aus
 dem Farbangebot	

	ultramarinblau	 RAL 5002

	brillantblau	 RAL 5007

	enzianblau	 RAL 5010

 lichtblau	 RAL 5012

	türkisblau	 RAL 5018

 lichtgrau	 RAL 7035

	staubgrau	 RAL 7037

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen



www.LBL.de152

Freitragende Schiebetore	 9249 / 9949

•	Freier Zugang ohne hinderliche 	
	 Führungsschienen
•	Durchgangsbreiten bis 5000 mm
•	Kugelgelagerte Polyamid Lauf- und
	 Querrollen
•	Inkl. stabiler QR-Pfosten
•	Flachgittermaschung 40/40 mm 
	 bei Artikelgruppe 9249 oder 
	 50/25 mm bei Artikelgruppe 9949
•	Komplett ausgestattet mit 
	 Torrahmenschloss und
	 Drückergarnitur
•	Ab Werk
•	Günstige Fracht- und 
	 Montagekonditionen
•	Preise auf Anfrage

Doppelflügeltore  9239 / 9939

•	Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe
•	Die Flachgittermaschung ist in Rahmenprofil 60/40 mm 
	 eingefasst
•	Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder
•	Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss	und 
	 Drückergarnitur
•	Durchgangsbreiten bis 3650 mm (Systemmaß 4000 mm) 
•	Direkt in das Trennwandsystem 9200 und 
	 Maschinenschutzsystem 9900 integrierbar
•	Wahlweise nach innen oder außen öffnend. 
	 Bitte bei der Bestellung angeben!
•	Flachgittermaschung 40/40 mm bei der Artikelgruppe 9239 
	 oder 50/25 mm bei der Artikelgruppe 9939

		 Bestell-Nr.	 Systemmaß	 Höhe	 Breite	 Gewicht
			  in mm	 in mm	 in mm	 in kg
 Doppelflügeltor	 9939-25020	 2500	 2000	 2200	 105
		 9239-25022	 2500	 2200	 2200	 115
 	 9239-25030	 2500	 3000	 2200	 147
		 9939-30020	 3000	 2000	 2700	 120
		 9239-30022	 3000	 2200	 2700	 133
		 9239-30030	 3000	 3000	 2700	 168
		 9939-35020	 3500	 2000	 3150	 140
		 9239-35022	 3500	 2200	 3150	 152
		 9239-35030	 3500	 3000	 3150	 195
		 9939-40020	 4000	 2000	 3650	 155
 	 9239-40022	 4000	 2200	 3650	 170
		 9239-40030	 4000	 3000	 3650	 218

Preisliste

Weitere RAL-Farben, sowie eine feuer- 
verzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich 
sind auf Anfrage möglich. 
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben! 
Bei Bestellung ohne Farbangabe liefern wir die Artikel 
92xx in RAL 7037 staubgrau, 
die Artikel 99xx in RAL 9005 tiefschwarz.

Wählen Sie aus dem Farbangebot	

	tiefschwarz	 RAL 9005

	zinkgelb	 RAL 1018

	ultramarinblau	 RAL 5002

	brillantblau	 RAL 5007

	enzianblau	 RAL 5010

	lichtblau	 RAL 5012

 türkisblau	 RAL 5018

 lichtgrau	 RAL 7035

	staubgrau	 RAL 7037

Regale
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Universalboxen	 2000
Universalschrank	2100

Universalbox 2000
Formschön und bis ins Detail durchdacht! 
Multifunktionale und stabile Ausführungen 
ermöglichen die sichere Lagerung unter-
schiedlichster Güter, wie z.B. Gasflaschen-
paletten und Einzelflaschen (entsprechend 
TRG 280), Fahrräder, Entsorgungsbehälter, 
etc. Die Universalboxen 2000 sind 
für die Bodenbefestigung vorberei-
tet. Die Lieferung erfolgt zerlegt mit 
Montageanweisung.

Höhere Lebensdauer
durch eine neuartige Verfahrenstechnik bei der 
Pulverbeschichtung wird zusätzlich eine 
Zinkgrundierung aufgetragen.

Ausführung nach TRG 280
bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig.

Flügeltüren
können wahlweise nach rechts oder links geöffnet 
werden und sind mit Schloss und Drückergarnitur 
jedoch ohne Profilzylinder ausgerüstet.

Universalschrank 2100
Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter. 
Die Doppelflügeltür ist mit Tortreibriegel und eingebautem 
Zylinderschloss ausgestattet. Die Längsstreben sind 3-fach 
gelocht zum Einbau von Etagenböden. Die Bodenveranke-
rung ist bereits vorbereitet. Wählen Sie eine Pulverbeschich-
tung aus unserem Farbangebot.

Verfügt über eine Lagerkapazität von 15 Flaschen à 50 l 
oder 8 Propangasflaschen.

Universalcontainer 2100
Wie Universalschrank, jedoch mit Bodenplatte und 
Unterfahrfüße für Hubgeräte. Die Bodenverankerung ist 
hierbei jedoch nicht möglich.

Sonderzubehöre
•	Sicherungsketten im
	 Lieferumfang enthalten
•	Haltebügel
•	Stapelgestell

Ausführung Feuerverzinkt auf Anfrage
Etagenboden: OSB-Siebdruckplatte mit 1 Paar Auflagewinkel

			  Bestell-Nr.	 Länge x Breite	 Höhe	 Gewicht
				   in mm	 in mm	 in kg
 Universalbox	 Zinkgrundiert/color	 200020	 1500 x 1500	 2200	 170
 Universalbox	 Feuerverzinkt	 200021	 1500 x 1500	 2200	 180
	Universalbox	 Zinkgrundiert/color	 200040	 3000 x 1500	 2200	 275
 Universalbox	 Feuerverzinkt	 200041	 3000 x 1500	 2200	 290
	Haltebügel	 Feuerverzinkt	 2010	 1000 lg.	 2000	 11
	Stapelgestell	 Feuerverzinkt	 2020	 1300 x 1000	 750	 43
	Profilzylinder	 –	 2201	 27,5 x 27,5	 –	 0,2
	Profilzylinder	 gleichschließend	 2202	 27,5 x 27,5	 –	 0,2
 Universalschrank	 Color	 210010	 1250 x 800	 1850	 70
 Universalcontainer	 Color	 210020	 1250 x 800	 1970	 80
	Etagenboden	 –	 210090	 1250 x 780	 –	 14,5
 Sicherungskette	 Feuerverzinkt	 2000	 1,5 m mit Haken	 –	 –
	Anbausatz Räder, Griff, Bodenplatte	 210093			   0,4

Preisliste

Neue 
Maschung
200 x 40 mm

Wählen Sie aus dem Farbangebot	

	ultramarinblau	 RAL 5002

	brillantblau	 RAL 5007

	enzianblau	 RAL 5010

	lichtblau	 RAL 5012

 türkisblau	 RAL 5018

 lichtgrau	 RAL 7035

	staubgrau	 RAL 7037
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Sicht- und Schallschutz
Raum und Ruhe für Produktion und Lager

Wir realisieren Ihre Vorstellungen, mit einer  
nichttragenden, inneren Trennwand gem.  
DIN 4103 / Teil 1, die jederzeit demontiert,  
versetzt und wiederverwendet werden kann.
 
Selbstragendes Stahlständerwerk, mit beidsei-
tiger Beplankung aus melaminharzbeschichte-
ten Spanplatten. Tür- und Fensterrahmen sowie 
Eckprofile sind aus strapazierfähigen Stahlprofilen, 
pulverbeschichtet und einbrennlackiert. 
Glaselemente als Einfach- und Doppel- 
verglasungen. Wandstärke 82 mm. 
 
Unsere kurzen Liefer- und Montagezeiten  
garantieren Ihnen den Erhalt Ihre Flexibilität.

Wir planen mit Ihnen  
gemeinsam bedarfs-
orientierte Lösungen:

•� Büroräume
•� EDV-Räume
•� Lagerräume
•� Sozialräume
•� Funktionsräume
•� Schulungsräume
•� Produktionsräume
•� Dispositionsräume
•� Ruheräume
•� Schallschutzräume
•� Messräume
•� etc.

Schallschutz 
maßgeschneidert!

•	 Schallschutzdämmung  
	 Vollwand ca. 32 dB 
	 bei 1000 Hz  
	
•	 Schalldämmung 		
	 Vollwand ca. 39 dB 
	 bei 1000 Hz
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Trennwände
Büro und Verwaltung

Unsere Trennwandsysteme für den Büro- und Verwaltungsbereich ermöglichen  
Ihnen höchste Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und gestalterische Freiheit.  
Zahlreiche Gestaltungsvarianten mit unterschiedlichsten Anforderungen an  
Schall- und Brandschutz können Ihre Anforderungen abdecken.
 
Bei uns erhalten Sie Trennwände, die alle Ansprüche erfüllen: 
•	Brandschutz E30/G30, EI30/F30 und EI90/F90
•	Statische Nachweise gem. DIN 4103
•	Schalldämmung RW,P = 32 dB bis 57 dB
•	Schallabsorption aW = 0,5 bis 0,8
 
Wir garantieren Ihnen kurze Montagezeiten, individuelle Planung 
und Beratung für Ihre Räume und Anforderungen. 
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Trennwandsysteme
Anwendungsbeispiele 
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Lagerbühnen mit System 

Die wirtschaftliche Lösung, Ihre Lagerfläche zu verdoppeln

Lagerbühnen nach Maß

Wir realisieren:
• jede m2-Belastung
• jedes Stützenraster
• jede Höhe

Geben Sie uns Ihre 
Abmessungen und den 
tatsächlichen Bedarf 
an. Davon sind die 

konkrete Ausführung 
und der Preis 

abhängig.

Tragfähigkeit

•	Jede Tragfähigkeit ist realisierbar
•	Gängige Belastungswerte von 
	 250 bis 2000 kg/m2

•	Auch höhere Belastungen 
	 problemlos möglich

Verbände

•	Dienen zur Aussteifung der Bühnenkonstruktion
•	Horizontalverbände werden unterhalb der 
	 warmgewalzten Pfetten befestigt
•	Vertikalverbände werden an der Stirn- und 
	 Längsseite angebracht 
•	Wenn freie Durchfahrt ein absolutes Muss ist, 
	 ist auch eine spezielle Kontruktion ohne Verbände möglich 
	 (Aussteifung über Rahmenwirkung)

Treppen

•	Beidseitiges Geländer in Stahl-Stahl-Ausführung 
•	Wahlweise mit Zwischen- und Austrittspodest
•	Stufen und Podestbelag aus Gitterrost, Tränenblech oder Holz
•	Ausführung und Platzierung flexibel und nahezu unbegrenzt

Beläge
Oberseite roh

Oberseite roh

Oberseite
„antirutsch“- 
beschichtet

Unterseite roh

Unterseite weiß beschichtet

Gitterrost Tränenblech

Unterseite weiß beschichtet

Geländer

•	Geländer verschraubt	
•	In Stahl-Stahl-Ausführung 
•	Abrollrand gehört zu den 
	 Standardleistungen
•	Handlauf aus Stahl

LBL-Lagerbühnentechnik: universell im Einsatz, für jede Anforderung das passende System.
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Lagerbühnen mit System 

Bühnen von der Firma LBL gebaut
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Lagerbühnen mit System 

Die wirtschaftliche Lösung, Ihre Lagerfläche zu verdoppeln
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Lagerbühnen mit System 

Bühnen von der Firma LBL gebaut
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Mit Kette gesichert

•	Übergabestation zurückversetzt,	
	 Mindesttiefe 80 cm 
•	Nach UVV-Norm (DGUV 108-007)
•	Wahlweise in Stahl-Stahl- oder in
	 Stahl-Holz-Ausführung

Schiebetor selbstzufallend

•	Geländer gleich hergestellt
 
•	Nach UVV BGR234 (DGUV 108-007)
•	mit oder ohne Auffahrblech

Sicherheitsschleuse

Die Sicherheitsschleuse wird von Hand 
geöffnet und geschlossen. Sowohl im 
geschlossenen als auch im geöffneten 
Zustand ist es dem Bediener auf der Bühne 
nicht möglich, über den Bühnenrand 
hinauszutreten. Empfehlenswert, wenn an 
die Sicherheit besonders hohe Ansprüche 
gestellt werden (siehe Seite 163-165).

162

Lagerbühnen mit System 

Übergabestationen
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Schwenk- und 
Schleusengeländer
Sicherheitsausrüstug

Individuelle Lösungen

Sicherheits-Schleusengeländer, Aufgabestation
Die Schleusengeländer sind mit unserem Standard-
Sicherheitsgeländer H 1.100 mm kombinierbar. Sie  
erlauben das Laden und Ausladen der Paletten ohne Gefahr.  
Eine Absturzgefahr der arbeitenden Personen in den  
Leerraum wird damit ausgeschlossen.

Maximale Abmessungen der Last L x H x T in mm
bei 250 mm Abstand v. außen: 1500/2300 x 1800 x 1400
bei 150 mm Abstand v. außen: 1500/2300 x 1600 x 1600

Bestell-Nr.	 Abmessungen (L x H x T)
LB1500SS	 1.500 x 1.800 x 1.890 mm
LB2300SS	 2.300 x 1.800 x 1.890 mm
LB3000SS	 3.000 x 1.800 x 1.890 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Sicherheits-Schleusengeländer Typ C1 / C4
Das Schleusengeländer Typ C ist ein senkrecht gleitendes Gitter 
für Lasten auf räumlich beschränkter Arbeitsfläche oder mit 
Hindernissen im rückwärtigen Bereich. Eine seitliche Entnahme 
der Paletten ist möglich.
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Sicherheits-Schleusengeländer Typ L
Das Schleusengeländer Typ L dient zur Absicherung von Laderampen 
beim Warentransport per Kran oder Elektrohubzug und ist geeignet für 
unbegrenzte Lastenhöhe.

Die Lastentnahme kann auch bei 90° nach links oder rechts erfolgen.

Schleusengeländer
Individuelle Lösungen

Sicherheits-Schleusengeländer Typ G
Das Schleusengeländer Typ G ist ein Schwenkgeländer mit vergit-
terter Vorderfront, die den Absturz von kleineren Teilen der Last, 
wie auch den unbefugten Zutritt zur Übergabestelle verhindert.

Sicherheits-Schleusengeländer Typ RT
Auf Anfrage und mit Aufpreis mit Selbstverriegelung: bei Berühren der 
Fußleiste wird der Schwenkvorgang des Schutzgeländers blockiert. 
Geeignet bei niedrigen Deckenhöhen und / oder hohem Lagergut.
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Schleusengeländer
Modell 2003

Unser neues Schleusengeländer Modell 2003 ist eine 
höhenoptimierte Geländerschleuse mit variablen Maßen 
in alle Richtungen. Durch die verwendete Antriebs- 
technik ist ein Höhenverlustmaß von nur 195 mm nötig, 
d.h. bei einer Raumhöhe von z.B. 2.000 mm erhält man 
eine nutzbare Durchgangshöhe von 1.805 mm.

Die Schleuse kann manuell genutzt werden oder 
mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden. Dieser 
Antrieb bietet den Vorteil, dass die Schleuse auch vom 
Erdgeschoss geöffnet werden kann.                                                                             

Alle Teile lackiert in RAL 5012 (feststehende Teile) und 
RAL 1004 (bewegliche Teile).

 Abmessungen ca. 1.300 x 1.300 x 1.800 mm (BxTxH)
 alle Teile lackiert in Standardfarbe RAL 5012 lichtblau, 
	 RAL 1004 goldgelb für bewegl. Teile 

	Bezeichnung  			 
	Sicherheits-Schleusengeländer Typ 2003, Bedienung manuell	 Auf Anfrage
	Sicherheits-Schleusengeländer Typ 2003, Mit elektrischem Antrieb	 Auf Anfrage
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Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Datum

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Bühnen Angebotsanfrage

Bühnenmaßangaben Höhe Oberkante Belag mm

Höhe Unterkante Konstruktion mm

Gesamtraumhöhe mm

Länge der Bühne mm

Breite der Bühne mm

Stützenstellung  frei wählbar  vorgegeben laut Skizze

Diagonalverband  in der Länge möglich      in der Breite möglich

Belastung  250 kg / m2  350 kg / m2  500 kg / m2

 höhere Belastung kg / m2

Bodenbelag  Spanplatten roh / roh  Spanplatte roh / weiß

 Antirutschbelag

 Gitterrost  Tränenblech
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Bühnen Angebotsanfrage

Farbe

 

Geländer  Länge ca. lfm. Geländer

Treppe Anzahl Stück

Breite   mm

Ausführung  vorgesetzt  parallel

Podest  Austrittspodest  Zwischenpodest

Übergabestation Anzahl Stück

Breite mm

Sonstige Angaben  Regalaufbau  Publikumsverkehr  Bodenbeschaffenheit

 Einsatz von Hubwagen  Einsatz von Stapler

Skizze

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.LBL.de/datenschutz-print	
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Hubgeräte

Modell RX 10/16 Plus
der leichte, kompakte Deichselstapler

Die seitliche Deichsel erlaubt dem Anwender einen 
freien Sichtbereich auf die Lastgabeln. Durch seine 
geringen Abmessungen ist der RX 10/16 auch in 
engen Gängen ein wertvoller Helfer.

Hauptmerkmale des semiprofessionellen 
RX-Deichselstaplers sind Einzelzentralmast, elektri-
scher Fahrantrieb und Elektrohydraulik, Tragkraft bis 
zu 1000 kg sowie bis 1600 mm Hubhöhe. Der kom-
pakte Deichselstapler ist für den Einsatz in kleineren 
bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleineren 
Lagerflächen und in Verkäufsräumen, wo Ware auf 
Regalsystemen platziert werden soll, konzipiert.

Gabelhubwagen Agile
Die innovative Lösung! Eine Kombination aus elektrischem und manuellem Fahren

Modell:	 RX 10/16 Plus

Best.-Nr.	 HI 310100000	

Tragfähigkeit in kg	
	 Nennlast	 1000

Hubhöhe in mm	 90-1600

Länge in mm	
	 Länge der Gabeln	 1153

Abmessungen in mm	
	 Gesamtlänge	 1675

Wenderadius in mm	 1344

Eigengewicht in kg
	 Mit Batterie	 371

Bereifung (vorne/hinten)
	 G=Gummi; P=Polyurethan	 G+P/P

Fahrantrieb	 elektrisch

1,2
Tonnen

1382
mm

86
kg

2WD

5,3
km/h

5
%

IP54

Tragkraft
Abdeckung 
aller Logistik-
Anforderungen

Höchst- 
geschwindigkeit
Schnellster in
seiner Klasse

Wenderadius
Identisch wie ein
Gabelhubwagen

Umschalter  
elektrisch/manuell
Einfach und vielseitig

Gewicht
Leichtester in 
seiner Klasse

Max. Steigfähigkeit  
mit Volllast
Traktionskontrolle für  
max. Drehmoment an  
der Steigung

Zwei 
Antriebsmotoren

Schutzklasse
Für Einsatz im 
Außenbereich
(optional)


 


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 Typ	 Best.-Nr.	 Tragkraft	 Hubbereich	 Gabellänge	 Lenkräder	 Gabelrollen	 Eigengewicht
		  in kg	 in mm	 in mm			   in kg
 HX 10M	 GT0420VBC00	 1000	 85-800	 1150	 Nylon mit Polyurethan-Ring	 Polyurethan	 104  
 HX 10E	 EF042V0000	 1000	 85-800	 1150	 Vollgummi	 Polyurethan	 139

Hubgeräte

Lenkeinschlag 2 x 102,5˚
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 150 mm
Tragbreite: 525 mm
Hubbereich: 85-200 mm
Gesamtlänge: 1550 mm
Steuerräder Ø: 200  mm
Lastrollen Ø x B: 82 x 60 mm
Kletterrollen an den Gabelspitzen 
und ein Proportionalventil zum 
feinfühligen Absenken empfind-
licher Güter bei Pro und Premium

Gabelhubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe 
wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, 
Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. 

Scheren-Gabelhubwagen handhydraulisch/elektrisch
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe 
wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet 
schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. 

Basic 2,2 t 
Gabelhubwagen
2.200 kg
Eigengewicht 61-63 kg
Polyurethan-Nylon, 
Polyurethan, Tandem
Pumpenstange
geschliffen

 Typ	 Garantie	 Best.-Nr.	 Trag-	 Hub-	 Gabellänge	 Steuerräder	  Lastrollen       	 Eigengewicht
 				    kraft	 bereich	 in mm			   in kg
				    in kg	 in mm				  
 GS Basic	 3 Jahre	 GAD410RB000  	 2200	 85-200	 1150	 Poly/Nylon	 Tandem	 61-63
 GS Pro 2.5T	 3 Jahre	 GFB41A00A00 	 2500	 85-200	 1150	 Vollgummi	 Nylon Tandem	 61-63

Lenkeinschlag: 2 x 102,5˚ / HX10E = 2 x 90°
Tragkraft: 1000 kg
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85-800 mm
Gesamtlänge HX10M: 1526 mm
Gesamtlänge HX10E:  1690 mm
Steuerräder Ø: 200  mm
Lastrollen Ø: 80 mm
Notaus-Schalter (nur HX 10E)

HX 10E elektrisch  
inkl. wartungsarmer Batterie
und externem HF-Ladegerät

Garantie
für Scheren-Gabelhubwagen 1 Jahr.

Bild ähnlich

Bild ähnlich

Kletterrolle
(Pro/Premium)

Premium 2,5 t

Pendelachse (nur GS Premium)

Modell HX 10 M

Made in EU
36 Monate 
Garantie
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Allgemeines  Niederlassung München 
 Lilienthalstrasse 3 
D-82178 Puchheim 

     Zentrale 
    Messerschmittstraße 12 
   D-89231 Neu-Ulm 
  Telefon 07 31 / 9 70 48-0 
 Telefax 07 31 / 9 70 48-48 
eMail info@lbl.de  

 

 
 

 

LBL GmbH
Messerschmittstraße 12
89231 Neu-Ulm
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Hinweise
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen und Bestellvorschläge können vom tatsächlichen Angebot abweichen.
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Fracht, ohne Montage.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen;
einsehbar unter www.LBL.de

Anfahrt
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Fax Nr.: 0731/9 70 48-48

Rechnungsanschrift 

Firma:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Anschrift:

PLZ / Ort:

Telefon:	 Telefax:

E-Mail:

Internet:

Datum.:

Unterschrift:

Bestellung

Antwortfax

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Anschrift:

PLZ / Ort:

	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 Farbe	 Stück	 Einzelpreis €	 Gesamtpreis €

€ Gesamtbetrag
(ohne MwSt.)

Die angegebenen Maße sind ca. Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der 
Farbpaletten behalten wir uns vor. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Lieferung erfolgt zu unseren Liefer- und 
Verkaufsbedingungen, einsehbar unter www.LBL.de. Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.LBL.de/datenschutz-print.

Ich / Wir bestellen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LBL GmbH. 
Zahlung: Material innerhalb 10 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage netto.
Lieferung: unfrei ab Werk.

Bitte schicken Sie mir kostenlos:

	 Bauen mit System

	 feco-Trennwandsysteme

	 maars-Trennwandsysteme

Ich interessiere mich für Ihre Angebote zu:
Fachbodenregalen
Wannenregalen
Reifen- und Felgenlagerungen
Rollregalen
Schwerlast-Auszugsregalen

Schubladenregalen
Palettenregalen
Sicherheitszubehör, Rammschutz
Kragarmregalen 
Gefahrenstoffregalen

Auffangwannen
Garderobenschränken
Arbeitspodesten
Tischwagen
Sichtlagerkästen

Hubgeräten
Packtischsystemen
Werkbänken
Lagerbühnen
Trennwänden

Maschinenschutzgittern
Büro-Trennwänden
Sicht- und Schallschutz

Ich habe noch Fragen:

Bitte rufen Sie mich an

Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin

www.LBL.de

LBL
GmbH

01/2015

Bauen 
mit System

www.LBL.de
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Stichwortverzeichnis

A	 Absturzsicherung	 Seite	56, 
		  162-165
	 Absturzgitter	 Seite	56
	 Abtrennungen	 Seite	146-156
	 Achslager	 Seite	81
	 ad’vance Regale	 Seite	26-31
	 Aktenregale	 Seite	5
	 Aktenschränke	 Seite	99-101
	 Akten-Steckregale	 Seite	5
	 Alu Stapelkörbe	 Seite	127-129
	 Alu Stehleitern	 Seite	139-141
	 Alu Transportkisten	 Seite	127-129
	 Alu Transportwagen	Seite	126-127
	 Alu Treppen	 Seite	142-143
	 Anfahrschutz	 Seite	54-55, 	
			   84
	 Anfahrschutzsystem	Seite	84
	 Anlegeleiter	 Seite	140
	 Arbeitspodeste	 Seite	144
	 Arbeitstische	 Seite	112-113
	 Archivregale	 Seite	4-11, 
			   20-31
	 Auffangwannen	 Seite	86-87
	 Auflageböden	 Seite	48-49,
			   52-53
	 Aufsatzelement	 Seite	146-151
	 Ausgabeelement	 Seite	146-151
	 Ausgabetisch	 Seite	148
	 Auslegerregale	 Seite	58-69
	 Ausrollregale	 Seite	74
	 Ausziehbare 	 Seite	22
	 Regalböden		  70-73
	 Auszugsregale	 Seite	70-73

B	 Baukastenwerk-	 Seite	116
	 bänke + Zubehör	 Seite	117
	 Beistellschränke	 Seite	96-98
	 Bereitstellungsregale	Seite	35-37
	 Bestellformular	 Seite	171
	 Bockrollen	 Seite	124
	 Bodenpaneelen	 Seite	7, 53
	 Bodenwannen	 Seite	86-87
	 Breitfachregale	 Seite	32-34, 
			   49
	 Bühnen	 Seite	158-167
	 Büroräume	 Seite	154-156
	 Büro-Trennwände	 Seite	154-156

C	 Coillagerung	 Seite	ab 60
	 Computerschränke	 Seite	105
	 Containerwannen	 Seite	87

D	 Diagonalkreuze	 Seite	21, 29
	 Diagonaltraversen	 Seite	7
	 Distanzhalter	 Seite	48, 51
	 Doppelflügeltore	 Seite	152		
	 Doppeltür	 Seite	23, 31,
			   152

	 Drahtgitterkorbregal	Seite	38
	 Drahtgitterwände	 Seite	146-153
	 Drive-In Regale	 Seite	57
	 Durchschiebe-	 Seite 48 ,51
	 sicherungen	

E	 Eckkabine	 Seite	146-156
	 Eckschutz	 Seite	54-55,84
	 EDV-Schränke	 Seite	105
	 Einfahrregal	 Seite	57
	 Einhängewanne	 Seite	88-90
	 Einlegeböden 	 Seite	9, 21, 28,	
			   52-53
	 Einzelteile Super	 Seite	7
	 Einzeltür	 Seite	147
	 Elefantenfuß	 Seite	138
	 Elektrohubwagen	 Seite	168
	 Element-Trennwand	Seite	146-151
	 Etiketten	 Seite	14, 131, 
			   132
	 Etikettenhalter	 Seite	14, 131
	 Euro-Transport-	 Seite 134-135
	 Stapelkästen	

F	 F90-Schränke	 Seite	88
	 Fachboden	 Seite	9, 21, 28, 	
		  52-53
	 Fachbodenregale	 Seite	11, 20-31
	 Fachteiler	 Seite	10-11,13
			   22, 31 
	 Fahrbare 	 Seite	58-59,
	 Kragarmregale		  69
	 Fahrbare 	 Seite	58-59
	 Palettenregale	
	 Fahrbare 	 Seite	140
	 Regalleitern	
	 Felgenlagerung	 Seite	16-17
	 Felgenregale	 Seite	16-17
	 Feuerschutz-	 Seite	100-101
	 Schränke
	 Feuerverzinktes	 Seite	64-65
	 Kragarmregal	
	 Flügeltüren	 Seite	23, 31
			   152
	 Flügeltürregale	 Seite	23
	 Flügeltürschränke	 Seite	23, 
			   92-95,
			   100-101
	 Freiträgerregale	 Seite	ab 60
	 Freitragende 	
	 Schiebetore	 Seite	152

G	 Gabelhubwagen	 Seite	168-169
	 Garderoben	 Seite	106-110
	 Garderobenbänke	 Seite	110
	 Garderoben-	 Seite	106-109
	 schränke	  
	

	 Gefahrstoff-	 Seite	88 
	 Filteraufsätze	
	 Gefahrstoffregale	 Seite	90
	 Gefahrstoffschränke	Seite	88-89
	 Gestellwerkbänke	 Seite	114-115
	 Gitterbehälter	 Seite	128, 
			   134-135	
	 Gitterrost-	 Seite	53
	 auflageboden	
	 Gitterrost-	 Seite	53
	 einlegeboden	
	 Gitter-Trennwände	 Seite	146-153
	 Großfachregal	 Seite	32-34, 
			   49
	 Großraumschränke	 Seite	95

H	 Hängemappen-	 Seite	22
	 rahmen	
	 Hängeregistratur-	 Seite	99
	 schränke
	 Hallenabtrennungen	Seite	146-156
	 HF-Stapeljoch	 Seite	82-83
	 Hochregal	 Seite	42-51,
			   58-59
	 Höhenverstellbare	 Seite	112-113
	 Arbeitstische	
	 Holzlager	 Seite	67-68
	 Hubgeräte	 Seite	168-169

I	 Industrieleitern	 Seite	138-144

J	 Joche	 Seite	82-83

K	 Kabeltrommelregale	Seite	81
	 Kabinen	 Seite	154-156
	 Kästen	 Seite	127-136, 
	 KANBAN Regale	 Seite	35-37
	 Karteischränke	 Seite	99
	 Kassettenregale	 Seite	78
	 Kellertrennwände	 Seite	146-153
	 Kennzeichnungs-	 Seite	14
	 system	
	 Klapptritt Alu	 Seite	138
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Seit Gründung der LBL GmbH 1975 liegt uns die  
Zufriedenheit unserer Kunden besonders am Herzen. 
Seit über 40 Jahren vertrauen uns unsere Kunden  
die Planung, Lieferung und Montage von Regalen, 
Regalanlagen, sowie dem passenden Zubehör an.

Funktion, Veränderbarkeit und Wirtschaftlichkeit haben bei uns Vorrang.

Die Einrichtung eines Gebäudes oder einer Lagerhalle  
bindet wertvolles Kapital. In diesem Wissen setzen wir  
die Ausstattung in den Gebäuden unserer Kunden so um, 
dass die betrieblichen Abläufe verbessert werden  
und eine angenehme Raumatmosphäre geschaffen wird. 
Dies alles verstehen wir unter Funktion.

Diese Funktion muß auch übermorgen noch voll 
gewährleistet sein. Die Einrichtung muß schnell und  
kostengünstig auf veränderte Betriebsabläufe reagieren  
können; Systembauteile erlauben dies.
Das verstehen wir unter Veränderbarkeit.

Machen Sie Funktion und Veränderbarkeit  
zu Ihrer Maxime, dann stellt sich  
die Wirtschaftlichkeit von alleine ein.

Wir von LBL beraten sie gern,  
erstellen Komplettlösungen  
zum vernünftigen Preis,  
zugeschnitten auf Ihre Erfordernisse.
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