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fecofix | Erstklassige Rahmenbedingungen.

Schallisolierung: 
bis 49 dB

Wandstärke 
105 mm

fecofix ist eine wandbündige Glas- 
Systemtrennwand als Doppelvergla-
sung. Schlanke Aluminiumprofile mit 
20 mm Ansichtsbreite definieren die 
Konstruktion, ohne die Transparenz 
zu dominieren. Die Doppelverglasung 
ermöglicht erhöhte Schalldämm-
werte bis Rw,P = 49 dB.

Der Scheibenzwischenraum kann zur 
Integration von Jalousien genutzt 
werden. Werkseitige Vorfertigung 
sichert saubere Innenflächen und 
konstante Qualität. fecofix verbindet 
filigrane Profilwirkung mit akustischer 
Leistungsfähigkeit.

Produktmerkmale

	��wandbündige Doppelverglasung

	��Abmessungen: Elementbreite und 
Elementhöhe objektbezogen, Wand- 
stärke 105 mm, Systemfuge 6 mm, 
empfohlene Elementgröße unge-
teilt bis B x H = 1.350 x 3.000 mm

	��Aluminium-Glasrahmen mit umlau-
fend nur 20 mm Ansichtsbreite

	��Wandstärke 105 mm, bündig mit 
Vollwand- und Tür-Elementen

	��Glasrahmen im Scheibenzwischen-
raum ungeteilt (ohne Mittelfuge)

	��Verglasung: Zweischeiben- 
Doppelverglasung bestehend  
aus Float-, ESG-, VSG- oder 
Brandschutz-Gläsern

	��werkseitige Vorfertigung doppel-
verglaster Elemente gewährleistet 
Sauberkeit der Glas-Innenflächen

	��Jalousien achsmittig im Scheiben-
zwischenraum integrierbar

	��Oberflächen wahlweise Aluminium 
natur eloxiert oder pulverbeschich-
tet in RAL-Farbtönen

	��Schalldämmprüfwerte  
Doppelverglasung Rw,P = 
39/43/45/47/49 dB

	��Schalldämmprüfwerte  
Brandschutzverglasung Rw,P = 
42/45/47 dB

	��Statiknachweis: gemäß DIN 4103, 
Teil 1, Einbaubereich 1 und 2, optional 
als absturzsichere Verglasung 
gemäß AbP

	��Brandschutz: F0  
(ohne Anforderungen) 

	��Brandschutz: F30 mit Dreischeiben- 
Vollverglasung ungeteilt bis B x H 
= 1.350 x 3.000 mm
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maars Panorama | Transparenz & Flexibilität.

Panorama ist eine rahmenlose Glas- 
Systemtrennwand ohne vertikale 
Profile. Glasstöße werden material-
frei oder über nahezu unsichtbare 
Glasbänder verbunden; auch 
die Ecken sind komplett verglast. 
Dadurch entstehen durchgängige, 
transparente Raumabschlüsse, 
auch über Ecken hinweg.

Das System ist mit String² kombinier-
bar. Panorama eignet sich für trans- 
parente Raumkonzepte mit hohen 
Anforderungen an Schalldämmung. 
Die minimalistischen Profile können 
Bautoleranzen aufnehmen.  

Produktmerkmale

 �Wandstärke: 100 mm

 �Anschlüsse Boden/Decke:  
1,5 mm verzinkte Stahlprofile

	Vertikale Teilung möglich

	Komplett verglaste Ecken

	�Verglaste Module: ohne  
dazwischenliegende vertikale 
Profile

	�Doppelverglasung mit  
10/12 mm Glas

 �Standard-Abmessungen:  
Breite: 900/1200 mm,  
Höhe: bis 3400 mm

 �Nominale Sockelhöhe:  
Decke: 10–40 mm 
Boden: 10–100 mm

 ��Installationstoleranzen:  
Boden und Decke: ±13 mm  
Sockelhöhe: begrenzte Toleranz 
von 10 mm

	�nahtlose Kombination mit String² 
für geschlossene Module

	�Gewichteter Schallisolierungsindex 
gemäß EN ISO 717-1  
Schalldämmung bis zu Rw,P 50 dB

Schallisolierung: 
bis 50 dB

Wandstärke
 100 mm
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maars Halo – Preiswert & robust.

Halo ist verfügbar in drei verschiedene Größen, von einer 
Telefonzelle fürs Büro für eine Person, über einen Fokus-
raum für zwei, bis zum kleinen Besprechungsraum für 
vier Personen. Halo ist ideal als Stillarbeitsplatz für fo-
kussiertes Arbeiten oder als zusätzliche Ruhezone im 
Großraumbüro um Anrufe und Videocalls ungestört von 
Kollegen durchführen zu können. 

Durch die modulare Bauweise ist eine schnelle Montage 
gewährleistet und die Module sind innerhalb der Halo-
Familie einsetzbar. Gestalten Sie ihren eigenen Halo aus 
verschiedenen Oberflächen und Farben.

Carré – Individualität  
ohne Reibungsverluste.

Carré ist ein Gestaltungselement zur Segmentierung 
von maars Horizon-Glaswänden. Das Element wird direkt 
auf Horizon-Profile abgestimmt und erweitert die ge-
stalterische Bandbreite transparenter Wände.

Carré erzeugt einen industriellen Look, der ihren Räu-
men mehr Individualität verleiht. Die Rasterungen der 
Elemente sind variabel und sowohl horizontal als auch 
vertikal umsetzbar. Die modularen und wiederverwend-
baren Eigenschaften der maars Horizon Wand sind von 
den Carré Elementen unberührt. Die Elemente können 
an Wänden und Türen angebracht werden.

maars Styleline –  
Preiswert & robust.

Das gute Preis-Leistungsverhältnis und die effizienten 
Montageoptionen sind die vorrangigen Kaufgründe vieler 
unserer Kunden. Aber es gibt noch mehrere, sogar viel 
mehr Gründe:

	�viele Höhen realisierbar
	�vielseitige Materialausführungen
	�Lagerware, also schnelle Lieferung und Montage
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Türen | Übersicht

Holztür-Element Holz-Türelement 
mit integrierter 
Oberblende

Zweiflügeliges 
Holz-Türlement

Holz-Türelement 
flurbündig

Stahltür 40 mm

Glas-Türlement 
mit Kämpferprofil

XL-Stahltür 
100 mm

Holz-Türlement XL-Glastür 
100 mm

Alurahmentür
40 mm

Glas-Türelement 
mit Oberlicht

Glas-Schiebetür Glas-Türelement 
raumhoch

Glas-Alurahmen-Tür 
raumhoch

Glas-Türlement





Neu-Ulm

Messerschmittstraße 12 
89231 Neu-Ulm
Telefon: +49 731 970 48 0
Mail: info@lbl.de

Niederlassung München

Lilienthalstraße 3
82178 Puchheim
Telefon: +49 89 800 70 66 60
Mail: infomuc@lbl.de

www.lbl.de


